CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAUDE — CESAU
Av. Joana Angélica, 1312, Prédio Principal, sala 402 — Nazaré. Tel.: 71 3103-6436 / 6522.

E-mail: saudepublica@mp.ba.gov.br

Salvador, 15 de julho de 2020.

ORIENTAGAO TECNICA N.° 272/2020 - CESAU

OBJETO: Orientacao / Pesquisa - Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saude-
CESAU

REFERENCIA; Analise técnica respiradores

pulmonares

Em parecer anterior elaborado por este Centro (ORIENTACAO TECNICA N.°
232/2020 - CESAU) sobre a aquisicao de ventiladores Monnal T50 foi concluido:

“Ndo é recomenddvel a sua utilizacdo “beira leito” em

unidades hospitalares, especialmente em pacientes acometidos

por COVID que cursam com lesdo pulmonar aguda e hipoxemia

severa.”

“O ventilador mecénico Monnal T50, é um equipamento
especifico para pacientes cronicos que dependem da ventilacdo
mecdnica continua, com PEEP mais baixo. Diante do exposto,

esse perito conclui que tal equipamento ndo se adequa a

pacientes criticos em internamento hospitalar, com lesdo

pulmonar aguda e hipoxemia severa, que demandam assisténcia

ventilatoria em unidades de terapia intensiva, especialmente

aquele acometidos por COVID. O peep indicado para tratamento
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de hipoxemia severa deve ser de 35 a 40 cmH20, inviabilizando o

uso do ventilador Monnal T50 em pacientes com hipoxemia

severa, jd que o seu PEEP madximo é de 20 cmH20.

Importante informar que o equipamento poderd ser utilizado

em outras unidades fixas ou moveis da rede municipal de saude.”

Oficio GAB n° 581/2020 da Secretaria Municipal de Saude de Salvador expoe
em seu Anexo Il - Relatério das Aquisicoes de Ventiladores Pulmonares feitas pela
Secretaria Municipal de Saude, item 4: Aplicabilidade Clinica do MONNAL T50:

“O equipamento Monnal T50 é um ventilador pulmonar
auténomo de ar, turbina usada para permitir a ventilacdo de
criancas (peso minimo de 5 kg) e adultos, podendo fornecer

ventilacdo invasiva e n@o-invasiva.

O ventilador em andlise fornece volume corrente de 50 a 2000
ml, em modalidade de volume controlado e pressédo de insuflacdo

de 0 a 50 cmH20, em modalidade de pressdo controlada.

A estratégia idealizada pelos responsdveis técnicos e Médicos
pela aquisicdo dos ventiladores MONNAL T50 foi para expandir a
capacidade das salas vermelhas, como na expansdo dos leitos
através da instalacdo dos seis gripdrios e das salas de
estabilizacdo, localizadas nas ilhas integrantes do Municipio do

Salvador.

Para o contexto da caréncia de equipamentos, somada a
estratégia definida pelos responsdveis técnicos e médicos da
2
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Secretaria, a época, os equipamentos foram adquiridos para uso
em pacientes de Unidade de Tratamento Intensivo de média
complexidade ou com indicacdo de ventilacGo ndo invasiva,
tratamento e conduta médica diversa, mas nGo menos
importante das adotadas para pacientes criticos, de alta
complexidade, com indicac@o de recrutamento alveolar ou com

necessidade de ventilacdo em prona.

Na andlise da equipe técnica sobre o equipamento, foi

identificado que o MONNAL T50 possuia as caracteristicas abaixo:

1 - PELO MENOS MODOS VCV E/OU PCV;

2 - CONTROLE DE DELTA DE PRESSAO (SOBRE A PEEP) NO MODO
PCV (DE 5 A 30 cmH20) E CONTROLE DE VOLUME CORRENTE
INSPIRADO NO MODO VCV (DE 50 A 700 ML)

3 - CONTROLE DE FiO2 (21 A 100%);
4 - PEEP (0 ATE 20 cmH20)

5 - CONTROLE DE TEMPO INSPIRATORIO (NO MODO PCV) EM
SEGUNDOS (0,3 - 2,0 S) E FLUXO;

6 - CONTROLE DE FREQUENCIA RESPIRATORIA - 8 A 40 RPM;

7 - MEDIDA DE PRESSAO DE VIAS AEREAS (MANOMETRO
ANALOGICO OU DIGITAL);

8 - ALARME DE PRESSAO MAXIMA EM VIAS AEREAS, VAZAMENTO E
QUEDA DE REDE DE GASES,;

9 - POSSIBILIDADE DE ANEXAR FILTRO TIPO HEPA DE ALTA
CAPACIDADE (N99 OU N100) NO RAMO EXPIRATORIO;

10 - SE POSSIVEL, POSSUIR BATERIA COM PELO MENOS 2 HORAS
DE CAPACIDADE.
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Por esta mesma razdo, circunstdncia que, a época, jd eram
compartilhadas informacbées médicas com a ASSOCIACAO DE
MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA (AMIB), evidenciadas situacées
de excecoes decorrentes do crescimento constante nos numeros
de pacientes com necessidade de ventilacdo mecanica, publicou
uma nota técnica, validando as caracteristicas técnicas do
equipamento selecionado, a época, como
necessdrias/suficientes, pela equipe técnica da Secretaria

Municipal de Saude.”

De acordo com citada Nota Técnica da AMIB (em anexo), os ventiladores
MONNAL T50 seriam aptos a funcionarem em qualquer unidade, seja pronto socorro,

UTI ou outras unidades, em uma situacdo de excecdo decorrente do grande niumero

de pacientes com necessidade de ventilacdo mecanica, por apresentarem as
especificacoes MINIMAS que um ventilador mecanico deve apresentar para ventilar

pacientes com COVID-19.

Sobre a declaracao da Secretaria Municipal de Saude “os equipamentos foram
adquiridos para uso em pacientes de Unidade de Tratamento Intensivo de média
complexidade”, temos a comentar que o ambiente de terapia intensiva € sempre

de alta complexidade.

Entretanto, analisando as consideracdes da Secretaria Municipal de Salude
sobre a utilizacao dos respiradores Monnal em ventilacao nao invasiva em pacientes
de menor complexidade, bem como a Nota Técnica da AMIB sobre caracteristicas
de aparelhos ventiladores artificiais no suporte ao paciente com COVID 19, diante
da caréncia de equipamentos no mercado e considerando-se que os griparios sao
unidades temporarias de estabilizacdo, o uso de respirador Monnal pode beneficiar

pacientes menos complexos que necessitem de ventilacao nao invasiva.
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Contudo, reiteramos a opinidao de que o equipamento MONNAL T50 nao se
adequa a pacientes criticos em internamento hospitalar, com lesao pulmonar aguda
e hipoxemia severa, que demandam assisténcia ventilatoria em unidades de terapia

intensiva.



CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAUDE — CESAU
Av. Joana Angélica, 1312, Prédio Principal, sala 402 — Nazaré. Tel.: 71 3103-6436 / 6522.

E-mail: saudepublica@mp.ba.gov.br

Nota técnica sobre caracteristicas de aparelhos ventiladores artificiais
no suporte ao paciente com COVID-19

A AMIB — Associagdo de Medicina Intensiva Brasileira — tem acompanhado pelas midias sociais
e pela imprensa o enorme esfor¢o louvdvel de toda comunidade cientifica em desenvolver novos
ventiladores artificiais pulmonares, incluindo equipamentos de resgate ou transporte de pacientes.
Salientamos, porém, que os respectivos equipamentos necessitam de certificagdo e testados de acordo
com as normas vigentes no Brasil.

Desta maneira, a fim de somar esforgos e dirimir dividas que possam surgir na fabricagdo,
aquisicdo de equipamentos novos ou mesmo reforma de equipamentos mais antigos por Hospitais
Publicos e Privados, Governos Federal, Estadual e Municipal frente ao cendrio atual, a AMIB vem, por
meio desta Nota Técnica, recomendar caracteristicas para esses equipamentos.

Pelas Recomendagdes Brasileiras de Ventilagdo Mecdnica (2013), publicadas pelas Associagdo
de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) 12,
os ventiladores mecanicos sdo classificados em trés niveis: 1. Com recursos basicos 2. Basico com curvas
3. Bésico com curvas e recursos avangados.

Salientamos que essas recomendagdes foram feitas num momento diferente do atual, sem a
presenga da pandemia de COVID-19, que aumentou sobremaneira a demanda por ventiladores.

Na ocasido, com disponibilidade de equipamentos suficientes no mercado, essas
recomendagdes objetivavam nortear nossos médicos e administradores na escolha de novos
equipamentos, permitindo que o parque de equipamentos fosse atualizado progressivamente.

Em um cendrio de normalidade, as diretrizes recomendam que os ventiladores de UTI tenham
as caracteristicas daqueles classificados como bdsico com curvas ou bdsico com curvas e recursos
avangados.

Neste sentido, listamos a seguir as especificagdes de um ventilador mecénico que poderd vir a
ser utilizado no tratamento de pacientes com COVID-19 objetivando redugdo dos danos pulmonares e
de diversos érgdos:

1-MODOS PCV, PSV, VCV;

2 - CONTROLE DE DELTA DE PRESSAO (SOBRE A PEEP) NO MODO PCV E PSV (DE 5 A 45 cmH20);
CONTROLE DE VOLUME CORRENTE INSPIRADO NO MODO VCV (de 50 A 1200 ML);

3 - CONTROLE DE FiO2 (21 a 100%);

4 - PEEP (0 ATE 45 cm H20);

5 - CONTROLE DE TEMPO INSPIRATORIO EM SEGUNDOS (0,3 - 3,0S) E CONTROLE DE RAMPA
(TEMPO DE SUBIDA) (NO MODO PCV), CONTROLE DE FLUXO INSPIRATORIO - ATE 110L/MIN
(NO MODO VCV) E CONTROLE DE RAMPA (TEMPO DE SUBIDA) E % DE CICLAGEM (NO MODO
PSV);

6 - CONTROLE DE FREQUENCIA RESPIRATORIA - 8 a 50 RPM;

7 - MEDIDA DE PRESSAO DE VIAS AEREAS, VOLUME CORRENTE EXPIRADO, VOLUME MINUTO;

ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA - AMIB
Rua Arminc 7% anc Vila Olimpia 2aulc 04545-100
r.amib.org.br
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8 - ALARME DE PRESSAO MAXIMA EM VIAS AEREAS, VAZAMENTO, VOLUME CORRENTE
MAXIMO E MINUMO, VOLUME MINUTO MAXIMO E MINIMO, QUEDA DE REDE DE GASES,
QUEDA DE ENERGIA ELETRICA;

9 - CAPACIDADE DE ADICIONAR FILTRO TIPO HEPA DE ALTA CAPACIDADE (N99 OU N100) NO
RAMO EXPIRATORIO;

10 - BATERIA PARA PELO MENOS 2 HORAS DE CAPACIDADE;

11 - TELA COM CURVAS DE PRESSAQ, FLUXO E VOLUME POR TEMPO;

12 - CAPACIDADE PARA REALIZAR PAUSA INSPIRATORIA E EXPIRATORIA.

No atual cendrio de pandemia por COVID-19, diante de uma situacdo de excecdo decorrente
do grande numero de pacientes com necessidade de ventilagdo mecdnica, listamos abaixo as
especificagdes MINIMAS que um ventilador mecénico deve apresentar para ventilar pacientes com
COVID-19, em qualquer unidade (pronto socorro, UTI ou outras unidades). Essas caracteristicas devem
estar presentes, independentemente de o equipamento ser ventilador de transporte ou ndo, ser novo
ou reformado:

1- MODOS VCV e/ou PCV;

2 - CONTROLE DE DELTA DE PRESSAO (SOBRE A PEEP) NO MODO PCV (DE 5 A 30 cmH20) E
CONTROLE DE VOLUME CORRENTE INSPIRADO NO MODO VCV (de 50 A 700 ML);

3 - CONTROLE DE FiO2 (21 a 100%);

4 - PEEP (0 ATE 20 cm H20);

5 - CONTROLE DE TEMPO INSPIRATORIO (NO MODO PCV) EM SEGUNDOS (0,3 - 2,0 S) E FLUXO
INSPIRATORIO (NO MODO VCV) - ATE 70L/MIN;

6 - CONTROLE DE FREQUENCIA RESPIRATORIA - 8 a 40 RPM;

7 - MEDIDA DE PRESSAO DE VIAS AEREAS (MANOMETRO ANALOGICO OU DIGITAL);

8 - MEDIDA DE VOLUME CORRENTE EXPIRADO SEMPRE QUE POSSIVEL;

9 - ALARME DE PRESSAO MAXIMA EM VIAS AEREAS, VAZAMENTO E QUEDA DE REDE DE GASES;
10 - POSSIBILIDADE DE ANEXAR FILTRO TIPO HEPA DE ALTA CAPACIDADE (N99 OU N100) NO
RAMO EXPIRATORIO;

11 - SE POSSIVEL, POSSUIR BATERIA COM PELO MENOS 2 HORAS DE CAPACIDADE.

Siglario:

PCV = Pressdo Controlada Ciclado a Tempo;

VCV = Volume Controlado ou Ciclado a Volume;

PSV = Ventilagdo com Pressdo de Suporte HEPA = High Efficiency Particulate Air;
PEEP = Pressdo Positiva ao Final da Expiragdo;

FiO2 = Fragdo Inspirada de Oxigénio,
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