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Salvador, 13 de julho de 2022. 

- 	\ ) 
Rom 	E ge ana e Consultoria irell 

CNPJ 24.051. 96/0001-90 

Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador — Bahia. 

Tel.:(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  



Validade: 	30/04/2023 

Esta declaração é uma simples consulta e nã tem efeito legal 

Emitido em: 12/07/2022 12:21 
CPF: 111.152.465-34 Nome: RUY SANTOS NETO 
Ass: 

Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei na  8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 	 24.051.496/0001-90 DUNS®: 94'91 
Razão Social: 	ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 
Nome Fantasia: 	RN ENGENHARIA E CONSULTORIA 
Situação do Fornecedor: Credenciado 	 Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2022 
Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE 

NATUREZA EMPRESÁRIA) 
MEI: 	 Não 
Porte da Empresa: 	Micro Empresa 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: 
	

Nada Consta 
Impedimento de Licitar: 
	

Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 	 Validade: 	24/08/2022 
FGTS 	 Validade: 	26/07/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) 	Validade: 	08/01/2023 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital 	 Validade: 	07/09/2022 
Receita Municipal 	 Validade: 	05/10/2022 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 
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RO 
ENGENHARIA E CONSULTORIA 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Tomada de Preços n°. 01_2022 — Realização da 22  Etapa de Obra de Construção da Sede da Promotoria 

de Justiça Regional de Porto Seguro. 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR  

A empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2. 24.051.496/0001-90, 

por intermédio de seu representante legal o Sr. Ruy Santos Neto, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no 

CREA/BA sob o n°. 12.220-D, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de 

Preços n°. 01_2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, sob as penas da Lei, em 

atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual n2  9433/2005, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos 

na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.. 

Salvador, 13 de julho de 2022. 

o as nge aria e Consultoria 

CNPJ 24.051. 96/0001-90 

Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador— Bahia. 

Tel.:(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  



ATO DE ALTERAÇÃO N°3 E CONSOLIDAÇÃO DA ROMAS ENGENHARIA E 
CONSULTORIA EIRELI 

CNPJ n" 24.051.496/0001-90 

R.UY SANTOS NETO, nacionalidade brasileira, nascido em 22/01/1956, casado em comunhão parcial 
de bens, engenheiro civil, CPF rif' 111.152.465-34, carteira de identidade n" 921063, órgão expedidor 
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia - Ba, residente e domiciliado(a) no (a) rua Fiorentino 
Silva, n°276. ha-igara, Salvador- Ba, CEP: 41815400, Brasil. 

Titular da empresa de nome ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELL registrada nesta 
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n" 29600108575, com sede Rua Doutor José Peroba, 149, 
centro Empresarial Eldorado Edf Centro Empresarial, Stiep Salvado'', 13A, CEP 41770235, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o á" 24.051.496/0001-90, delibera e ajusta a 
presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO CAPITAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente 
subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a RUY SANTOS 
NETO com o'S poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado ó 
uso do nome empresarial. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas. da lei, que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou. em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,. peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública ou propriedade. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes 
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Junta Comercial do Estado da Bahia 	 07/L/2022 

Certifico o Registro sob o n°98178731 em 07/04/2022 
Protocolo 226533352 de 04/04/2022 
Nome da empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI NIRE 29600108575 

JUCEB 	Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 192332305763986 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2022 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 



coNsolunAçÃo CONTRATUAL DA ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 
CNIM n°24.051.496/0001-90 

..RUY SANTOS NETO, naciOtialidade brasileira, nascido em 22/01/1956, Casado em comunhão -parcial 
de bens, engenheiro civil, CP}' n" 111.152.465-34, carteira de identidade n" 921063, órgão expedidor 
'Secretaria de Segurança Publica do Estado da Bahia - Ba, residente e domiciliado(a) no(a). rua Fiorentino 
Silva, n°276, Itaigara„ Salvador- Ba„ CEP: 41815400, 

Titular da empresa de nome ROMÃS ENGENHARIA E -CONSULTORIA. EIRELL registrada nesta 
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob N1RE n" 29600108575, cern sede Roa 'Doutor José 'Peroba, 149, 
centro- Empresarial Eldorado Edf. Centro Empresarial., Sticp Salvador, BA, CEP 41770235, d.evidamente 
inscrita, no Cadastro Nacional de Pessoa Jtirídica/MF sob o ri" 24.051.496/0001-90, delibera e ajusta a 

.presente consolidação contratutd, nos temos da Leilig 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidos 

nas cláusulas seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

EIRELL 

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede: RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 149, CENTRO EMPRESARIAL 
ELDORADO EDF CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO, SALA 60Z STIEP, SALVADOR, BA, CEP 41.770-235. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante alteração do ato constitutivo. 

CLAUSULA QUARTA - A empresa tem por objeto social atividades de consultoria em gestão empresarial, 
exceto consultoria técnica específica; serviços de engenharia; construção de edifícios. 

CLÁUSULA QUINTA - A empresa iniciou suas atividades em 26/01/2016 e seu prazo de duração é por 

tempo indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA - A empresa tem o capital social de RS 1,500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado. 

CLÁUSULA OITAVA - A administração da empresa caberá isoladamente a RUY SANTOS NETO, com os 

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da eimpresa, autorizado o uso do nome 
empresarial. 
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Junta Comercial do Estado da Bahia 	 o /04/2022 
Certifico o Registro sob o n° 98178731 em 07/04/2022 
Protocolo 226533352 de 04/04/2022 
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RUY SNTO NO 
CPF 111.152.4 34 

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao 

titular, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os 
herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada 

em balanço especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, que nâ'o. está impedido de 
exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de Condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de 
outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de Salvador-Ba, para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. 

SALVADOR-BA, 14 de Março de 2022. 
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CnA 07/4/2022 

NIRE 29600108575 
CNPJ 24.051.496/0001-90 
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98178731 DE 07/04/2022 DATA AUT 

351 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIvAmENTG: 9817873 

Cpf: 01694230503 - LUCIANO SANTANA S 

Q 	dLe. 
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226533352 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA ROMÃS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 

PROTOCOLO 226533352 - 04/04/2022 

ATO 002 - ALTERAÇÃO 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 07/04/2022 

Certifico o Registro sob o n° 98178731 em 07/04/2022 
Protocolo 226533352 de 04/04/2022 
Nome da empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI NIRE 29600108575 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 192332305763986 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2022 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 
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. , 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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• 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

ODE INSCRIÇÃO 

24.051.496/0001-90 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

26/01/2016 

NOME EMPRESARIAL 

ROM AS ENGENHARIA E CONSULTORIA BREU 

I

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

RN ENGENHARIA E CONSULTORIA 
PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 - Em presa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Em presári 

LOGRADOURO 

R DOUTOR JOSE PEROBA 
NÚMERO 

149 
COMPLEMENTO 

CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO EDF 
CENTRO EIVIPRESARIAL ELDORADO SALA 
602 

CEP 

41.770-235 
BAIRRO/DISTRITO 

STIEP 
MUNICIPIO 

SALVADOR 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTATO@CONTTY.COM.BR  
TELEFONE 

(71) 8822-1010 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
...... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

26/01/2016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 07/07/2022 às 09:35:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Prefeitura Municipal de Salvador 

Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Cadastro 

Ficha Cadastral Resumida 

Pessoa Jurídica 

Emissão 07/07/2022 

Page 1 of 1 

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: 	INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 

SITUAÇÃO CADASTRAL: 

Razão Social: 	ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 

Nome Fantasia: 	RN ENGENHARIA E CONSULTORIA 

CNPJ: 	 24.051.496/0001-90 

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA 

553.437/001-95 

Ativa Regular 

Inscrição Estadual: 

Logradouro: Rua Doutor José Peroba Número: 149 

Edificio: Bairro: STIEP 

Complemento: #CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO EDF CENTRO EMPRE CEP: 41.770.235 

Telefone: 7188221010 Fax: 

Correio Eletrônico: contato@conttycom.br  

Referência: NÃO INFORMADO 

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO 

N° DO TVL: 	2022955 	 Validade: Definitivo 

DADOS DE CONSTITUIÇÃO 

Tipo de Constituição: 	Matriz 
	

Tipo de unidade: 	Unidade Produtiva 

Forma de Atuação: 	Em Local Fixo Fora de Loja 

Natureza Jurídica: 	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat.Empresária) 

Data Inscrição na Prefeitura: 	26/01/2016 

ATIVIDADE(S) 
	

CNAE 	 DATA INICIO 

Construção de edifícios 	 4120-4/00 
Serviços de engenharia 	 7112-0/00 
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 	 7020-4/00 
especifica 

OBSERVAÇÕES 

26/01/2016 

26/01/2016 

26/01/2016 



07/07/202210:26 	 Certidão Negativo de Débitos 

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 

PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 553.437/001-95 
CNPJ: 24.051.496/0001-90 

Contribuinte: 	ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 

Endereço: 	 Rua Doutor José Peroba, N° 149 
#CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO EDF CENTRO EMPRESARIA 
STIEP 
41.770-235 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 30, da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 10:25:51 horas do dia 07/07/2022. 
Válida até dia 05110/2022. 

Código de controle da certidão: 	 1D06.59F2.736B.D259.1553.A30F.FD5A.01346 

Esta certidão in emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
http://www.sefaz.salvador ,  ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima 

https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.govbr/sisterna/certidao  neg ativa/servi cos_certi dao negativa_form.asp 	 111 



GOVERNO DO ESTADO DA BAILIA 	 Emissão: 07/07/2022 09:58 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20223137731 

RAZÃO SOCIAL 

RN ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

24.051.496/0001-90 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 07/07/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 
CNPJ: 24.051.496/0001-90 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 13:37:45 do dia 25/02/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 24/08/2022. 
Código de controle da certidão: 8B9B.D6D1.F359.6B8A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

c\( 



C 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	24.051.496/0001-90 

Razão Social:RN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

Endereço: 	ALM SALVADOR 1057 / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 
41820-790 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:27/06/2022 a 26/07/2022 

Certificação Número: 2022062703061970247300 

Informação obtida em 07/07/2022 10:35:11 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

07/07/2022 10:35 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

https://consulta-crtcaiza.govbr/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 24.051.496/0001-90 
Certidão n°: 21352506/2022 
Expedição: 07/07/2022, às 11:10:24 
Validade: 03/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 24.051.496/0001-90, CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento 
de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito 
garantido ou exigibilidade suspensa: 
0000151-50.2017.5.05.0019 	TRT 05& Região * (19& VARA DO TRABALHO DE 
SALVADOR) 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora 
de bens suficientes. 
Total de processos: 1. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos 
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do 
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da 
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens 
suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a 
sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005. 

Dúvidas e sugestões: undt@tst.jus.br  



Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Tomada de Preços n°. 01_2022 — Realização da 22  Etapa de Obra de Construção da Sede da Promotoria 

de Justiça Regional de Porto Seguro. 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS 

Empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2. 24.051.496/0001-90, 

por intermédio de seu representante legal o Sr. RUY SANTOS NETO, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA 

sob o n°. 12.220-D, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços n°. 

01_2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, para os fins do disposto no inciso IV do art. 

101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter ciência de todas as informações e das peculiaridades relativas aos 

serviços a serem desenvolvidos, bem como das condições gerais existentes e do grau de dificuldade dos 

serviços a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não 

podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto 

da presente licitação, para a perfeita execução do contrato. 

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, nos termos e 

condições previstos em edital. 

Salvador, 13 de julho de 2022. 

o 	ng nharia e Consultoria Eir 	

._____ _

• 

( 
CNPJ 24.051.496/0001-90 

-11  Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador — Bahia. 

Tel. :(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  
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Conselho Regional de Engenharia e AgrottOittla da Bahia 

N° 147148/2022 
Emissão: 28/06/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: B4Aaw 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA 3URIDICA 

Lei Federal N* 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se reigittrada rieSte Conselho, nos Teritios da Lei 5.194/66, conforrhe Os dados imptessos 
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como Seus 
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.. 

, 	 interessado(a) 	  

Empresa: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 

CNN: 24.051,496/0001-90 

Registro: 0010123539 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 1.500.000,00 

Data do Capital: 07/04/2022 

Faixa: 5 

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL: CONSTRUÇÃO bE EDIFiCIOS. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 149, CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO, EDF, CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO, SALA 
602, STEP, SALVADOR, 8A, 41770235 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA ) 

Data Inicial: 15/03/2019 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0001013559DDBA 

_  , Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO È DUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

	 Informaçaes / Notas 	  

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2022 (4/4) 

	Autos de Infração 	  

Nada consta 

	 Respfinsáveis TécnIdos 	  

Profissional: RUY SANTOS NETO 

Registro: osonemseo 
CPF.  111,152,465-34 

Data Inicio: 15/03/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL. 

Atribuição: ARTIGO? DA RESOLUÇÃO 218r73 bo CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A aàIântioidade deste Certidão pode Ser verificada em: hrIp:ncrea,heaferccom.hripriblicof, com a dlove: B4A-Pet, 
Impresso em: 040/2elí2 às 	por: adepi, Ip: 17.183,211.162 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

No 132486/2022 
Emissão: 30/03/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: d4Ay0 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

Interessado(a) 	  

Profissional: RUY SANTOS NETO 

Registro: 0503366080 

CPF: 111.152.465-34 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 26/09/1980 

	 Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: Escola de Engenharia da Universidade Catolica do Salvador 

Data de Formação: 22/02/1980 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

	 Informações! Notas 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2022(1/1) 

	Autos de Infração 	  

Nada consta 

	Responsabilidades Técnicas 	  

Empresa: MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP 

Registro: 0000196620 

CNPJ: 13.235.732/0001-02 

Data Inicio: 17/02/2014 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

 

Empresa: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELLI 

Registro: 0010123539 

CNPJ: 24.051.496/0001-90 

Data Inicio: 15/03/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

  

A autenticidade desta Certidâo pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: d4Ay0 
Impresso em: 30/03/2022 às 17:36:55 por: adapt, ip: 177.193.208.132 



ENGENHARIA E ONSULTOR1A 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Tomada de Preços n°. 01_2022 — Realização da 2@ Etapa de Obra de Construção da Sede da Promotoria 

de Justiça Regional de Porto Seguro. 

DECLARAÇÃO INDICAÇÃO PROFISSIONAL — RESPONSÁVEL TÉCNICO  

Pela presente, DECLARAMOS a indicação do profissional, RUY SANTOS NETO, brasileiro, engenheiro civil, 

inscrito no CREA/BA sob o n°. 12.220-D e, também, na qualidade de sócio da ROMAS ENGENHARIA E 

CONSULTORIA EIRELI, bem como responsável técnico perante ao CREA-BA, o seu nome como profissional 

responsável técnico para execução do objeto licitado, responsabilizando-se pela perfeita execução dos 

serviços contratados. 

Salvador, 13 de julho de 2022. 

   

Roma ria e Consul oria Eire 

CNPJ 24.051.496/0001-90 

Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador— Bahia. 

Tel.:(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  



ROITTIXS 
ENGENHARIA E CONSULTOR IA 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Tomada de Preços n°. 01_2022 — Realização da 22  Etapa de Obra de Construção da Sede 

da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

A Romas Engenharia e Consultoria Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n°. 24.051.496/0001-90, por intermédio do seu representante legal, sócio e 

responsável técnico, RUY SANTOS NETO, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob o n'. 

12.220-D, ATESTA, para fins licitatórios, que, prestou, na qualidade de RESPONSÁVEL 

TÉCNICO, serviço de engenharia, atendendo integralmente às especificações 

contratadas abaixo indicadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que 

comprometam a prestação. 

CAT 140266_2022 — Contrato n°. 149_2021 — Reforma de Unidades Escolares 

no município do Salvador — 14/12/2021 a 14/06/2022 — R$6.669.990,00 (seis 

milhões seiscentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa reais); 

CAT 140261_2022 — Contrato n°. 142_2021 — Reforma de Unidades Escolares 

no município do Salvador — 14/12/2021 a 14/06/2022 — R$6.050.000,00 (seis 

milhões e cinquenta mil reais); 

CAT 392 2001— Contrato n°. 01_99E — Construção do Edifício Sede do Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia — 07/01/1999 à 17/01/2000 — R$24.925.702,70 

(vinte e quatro milhões novecentos e vinte e cinco mil setecentos e dois reais e 

setenta centavos). 

Sal 	, r, 13 d julho d2022. 1101),./  n  

Ror a E 	n 	ia e o sultona 

CNPJ 24.0 .496/0001-90 

e\\7 
Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador — Bahia. 
Tel.:(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

140266/2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 	 Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional RUY SANTOS NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART 
abaixo discriminada(s): 

Profissional: RUY SANTOS NETO 
Registro: 0503366080BA 	RNP: 0503366080 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: BA20220125961 	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO 	 Registrada em: 31/05/2022 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS 	 Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELLI 

Contratante: Secretaria Municipal da Educação 
Endereço do contratante: AVENIDA ANITA GARIBALDI 
Complemento: 
Cidade: SALVADOR 
Contrato: 149/2021 
Valor do contrato: R$ 6.669.990,00 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANITA GARIBALDI 
Complemento: DIVERSOS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE 

SALVADOR. 
Cidade: SALVADOR 
Data de início: 13/12/2021 	Situação: atividade em andamento 
Finalidade: 
Proprietário: Secretaria Municipal da Educação 

CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53 
N°: 2981 

Bairro: RIO VERMELHO 
UF: BA 	 CEP: 41940450 

N°: 2981 
Bairro: RIO VERMELHO 

UF: BA 	 CEP: 41940450 

CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53 

Celebrado em: 13/12/2021 
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA 
FINS COMERCIAIS 314 - Execução de Reforma 417.22 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > 
EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA> #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 316 - Demolição 33.07 METRO CÚBICO; 

Observações 	  

DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE SALVADOR. 

	 Informações Complementares 	 

CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO. 
CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL. 
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE 
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALINEA 
'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 
O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 14/12/2021 À 14/06/2022 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 14/12/2021 
ATÉ 09/05/2022, CONFORME ATESTADO ANEXO. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 72 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 140266/2022 
14/06/2022, 12:46 

w709A 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: w709A 

4 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  

CREA-BA 
Cenoelb.~. 

Mr. et Boi 

Impresso em: 15/06/2022, às 08:40. 
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N. SALVADOR. 

c.:ANTM... 01, WthSIL 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SMED - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
PIRE- DIRETORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR 

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Secretaria Municipal de Educaello-SMED, CNPI 13.927.801/0006-53, no uso de suas 
atribuiçbes, atesta que a empresa ROMÃS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELL 
sediada na Rua Doutor José Peroba, nó 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep. 
Salvador BA. inscrita no CNPJ n° 24.051 496/0001-90 Registro CREA nó  0010123539, 
executou serviços de reforma em dez unidades escolares, conforme as normas vigentes adotadas 
por esta Secretaria, tendo a empresa apresentado bom desempenho técnico. 

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras. 

EMPRESA: ROIVIAS F.NGENRARIA E CONSULTORIA EIRELI 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Eng.° Civil Rafael de Medeiros Santos — CREA: BA 80611/D ART BA202201 24 

Eng.° Civil 1/oy Santos Neto — CREA: BA 12.220/D A RT BA20210687324 

CONTRATO N° 149/2021 

ló 
CO 

o 
ló 

< "1"3"  c,,, 
cm O) 
c, 	O C 

ORDEM DE DE SERVIÇO: '14/12/2021 	E 
{lo" éá 
('4 0 o 

- :2 DATA DE TÉRMINO: EM.  ANDAMENTO 	 CSI a, rt• 
E 

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 14/06/2022 	 o — 

"C 	 tica 
a) VALOR DO CONTRATO: RS 6.669.990,00 (seis :ortilhOes, seiscentos e sessenta é nove mil e 	 0 2 

0 CD novecentos e noventa reais) 	 l.1.' 

o 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55(71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  

CREA-BA 
Come. 	 • 

e• senw 

Impresso em: 15/06/2022, às 08:40. 

OBJETO: REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DO 
SALVADOR, COM BASE NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS 
DESCRITIVOS ELABORADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 
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'AMIMA VAPITAL, 00 "RAMA. 

ITEM DISCRIMINAÇA0 UNID. OUANT. 

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCA 	CI INFANTIL EPIFANIA SILVA 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de Obra em chapa aço galvanizado, instalada m2  8,00 

1.2 Barracão para Obras de Médio Porte 

Reaproveitamento 2 vezes 

m2 12,00 

1.3 Atualização cadastrai rri2  313,70 

2.0 DEMOUÇÕES E REMOÇÕES 

2.1 Remoção de metais sanit rios to neira, registros, 

chuveiros, etc.) 

un 7,00 

2.2 Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitarnento. 

m 29,40 

2.3 Remoção de vaso sanitário un 7,00 

2.4 Remoção de caixa de descarga de sobrepor un 7,00 

2.5 Remoção de janelas, de forma manual, sem 

reaproveltarnento. 

rn2  20,75 

2.6 Remoção de forros de drywall, pvc e fibromlnerai, de 

forma manual, sem reaproveltamento. 

m2 217,15 ' 

2.7 Remoção de esquadria de alumínio e vidro m2  20,75 

2.8 Rernoç.ão de trama de Madeira para cobertura, de 
forma manual, sem reaproveitarnento 

m2  345,06 

3.0 CARGA E TRANSPORTE 

3.1 Coleta 	carga manuais e entulho 	• m2  73,68 ' 

3.2 Transporte Com Caminhão Basculante de g M3, Em 

Via Urbana Pavimentada, Drnt Até:30 Km 

In3xkm 2.210,33 

3.3 Descarte de resíduos da construção civil 'em área 

licenciada 

110,52 

4.0 REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS 

INTERNOS 

4.1 Demolição de revestimento cerâmico, de formá 

manual, sem reaproveitamento. 

m2  564,58 

4.2 

Embaço, Para Recebimento De Cerâmica, Em 
Argamassa Traço 128, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 4001, Aplicado Manualmente Em Faces 
Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 

5M2 E 10M2, Espessura De 20Mrp, Corri Execução De 
Taliscas 

lte 169,37 

4.3 Revestimento ceramico para parede, 33,5 x45 em, 

nane, linha Forma branco AC, aplicado com 
in2  564,58 

2 

o 
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' a.rgaMosia.Industrializada ac-1,,taittntado,:akclosive .. 	• 	. 
bM•bocCi. 	 . 	.. 

4.4,  .RO'ilap'i:éniliiiatrhOilte,._alta...;010Ce.,  430554' . 	. 	, ._ 	.. 	, 
-45 Prateleira em granito,cinta..an.doiliiha, esfi.e.,2'5rti. 

-• " 
IT1 

.. 	' 
.542  

4,5 	' Péitiirli.ffiãorciro;eael 	c/ largura 	17 Cni.,:esP,="2. 

ot ' 

"14  4,4-•,1:1- 

43 S.plejt ,:èrá., granitó,' iaráo-'0'1.5 em, espessura 2,0c 	. .m. 7,20' , 

.5.0 PINTURA INT 	NA/p(7_50,tg- • . 

:si.. Remoço de pintura látex: 	spakent efoolxarriento 
e/oi.i estoyaçãO), 	• 

M, 609,51- 

52 ' ..EilassarbehtiO'dã,•sob•Odfciá,..écirn,aPiiça 	4,;(."4è,t4, ' 
clertiãOsCle.;Massa acrílica, tbeattientO e . 	, 
eetooues•  .:. 	. 

.rn- 55479 : 

- 5A' • ApriCaçãO•niánüárde:pintOf'á:cOen tinta iãteii,:acr.Rica' ,  

eyr.paeé10- ,,d:ua'.5 demãOs,. 	' 
rn"  260,0 

5.4 Aplicação de fundó.Seladõr acrílico em-:tetO;,,ofriá• 
dernOci:.  

m 113,70 

5)5 • ApliCaçãoinánoalde.pinturaeoát tinta late); acrílica 
efri"teto,,.duaS)dernãOS, . 	_  

nii  113;70' 

, 
5 6- :Pintura Verp)i.:(inçoielt).atoOitli0 em 'rriatlei-rá, USO. 

interrioe,eicter'po2cie'rn5bs 	• 

- ,Mi 58 50 . 

5,7 Tektora-,-actflitá, ápbcaçãcitnanoal em páre0e, tiena 
tieMão , 	— 

'4y12 . 	2661 

' 

Pintura de âçabarriento,ctim•a.pilçação de 02 tlOrnãOS. 
'de eSmalt.e. tinteticO.,Obre• SOperfieletr 
otetalitás. 

01 4:1;9:0 

5 -9 A;511tÉ;Ot; , e. ur,ida.Selad•or acrflicoem, •p.afecteS, i.fr.0 	, 
doffiNci 	 -z .  

ftí! 495,91 

..64. 
_........ 

, Aso INtERNO.,. 	. 
6.:.3 Demi:5100de piSb,CatániiçO.o.p. ladrilho ,' - f2.. 47,02 ' 

...62. Resina epO;ii,pata piso de:gran'ilite m 22330' 
6:3: 

- .-- 	- 
-Poli 	ento de piso de altaresistência (exItente m 23. ,,I.0 . 

,t4 
 

Revestimento cerâmico pára .Pises:,cOrn,plaeá 	ipp 
• esmaltada extra de.tlimenstes,45x45-  em 
aplicaria em erribicntes.tlá-área: meiclic.,ode .40 :iyig.' 

rp2 47,52 

.5.5 Pfso.podatatfi,.;direciónatOq• alerta, assentado sobro 	, 
ápgprpo:? . 

ir; - 70,00,  

'9'. 	. ., PAVIMENTAÇÃO. 	ÉxittRNA • 	.., 

1., ...phittira::oê• piso éptp:ttrito,ocr:,Jiicai  aplicação : 	anual ,•2• •• 
dernãcis,• InclüSo fundOpeepádót. 	. • . 

;hz.  .4037 

7.2 Caroleta,d'étheriagoffieffi thriCietb;OirbensiãoS- 
internas 	30cr5,..4opr.taptipo$rél. ityx". 

Trt ` 8;50.  

3. 

d
o

c
u

m
e
nt

o
  e

n
c
o
n

tr
a
-s

e
  



PVC 20x5Ocrn, inclusive escavação manual 

7,3 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria 
com tijolos cerémicos maciços, dimensões 

internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. 

Lin 1,00 

7.4 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em 

obra, acabamento convencional, espessura G cm, 
armado 

m 40,27 

8.0 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 

8.1 
Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça 

(pesada ou superpesada), padrão médio, 80X210cm, 
espessura de 3crn, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, 
sem fechadura - fornecimento e instalação 

Uh 1,8,00 

8.2 
Porta arn madeira compensada (canela), lisa,5erni-

ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente frsico 
(inclusive batente, ferragens,fechadura, suporte e 

chapa de alumínio e=lrnm) 

un 1,00  

8.3 Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, 
acabamento AN (antique) Ou SiMil0r 

kill 18,00 

8.4 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 

guarnição, fixação com parafusos -fornetimento 

e instalação. 

m2  6,48 

Ferrolho ou targetã de fio redondo ( aliança ou 
similar) ref.81098 63rnm (2 1/2") 

un 6,00 

a.s 
Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 

com vidros, batente, acabamento com acetato ou 
brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco, 
fornecimento e Instalação. 

20,75 

8.6 
Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em 
perfil ''u" de chapa udc 75 x 38x 2,65 mm 

(duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e 
barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, 
inclusive ferrolho e dobradiças 

m 3,26 

8.7 Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na 
vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na 

horizontal (central) e requadro em barra de ferro 
quadrada de 1 1/2" 

m2  35,39 

8.8 Película insulfilm aplicada ou Similar m2  0,00 
8.9 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox,I=90cm, d=1. 

1/2", Jackwal ou similar 
un 0,00 

8.10 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 mz 0,00 
9.0 INSTALAÇÓES litDRAULICAS 

.c 
o 

E 
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9,1 Louça e metais 

9...1 Torneira de mesa com fechamento autorháticia, Unha 
Link, !UCA ref. 1172.COu similar . 	- _ 

,tin 	• 5,00 

9.1:2 . thuvelro.etétrICÓ de plástico (16reniétti nu similar) _ Uh __. 	_. I3,00 

94i Vaso sanitário sifonacie com caixa :acoplada ¡louça 
branca, inClusia engate•fleXível em plaStieb 

'branco, 1/2 x-40cir) - fOrnécirnehre e Instalação. 

un ZOO 

9.1A 
'Vaso sanitário linha infantil, CUM nu similar c/cX 
,acoplada, inclusive etSerstá Sanitário Infantil, 
cOnjUnto de fixação D5tASP13 eu Sithilar, anel de 
.veclaCãe; tutliO de ligação egit acabamento crornadiaé,-

engate Plástica _ 

un 4,00 

94-5 
Vaso sanitário tOnvericierial, adaptado p/ deficiente 
'físico, linha popular. ELIZABETH ou similar, 
c/cabia de descarga de sobrepor AKROS ousirnilar, 
assento ~00 universaitranCá, cenjUnte de 
fixaçáo, tuba de liga0t) e engate plástica 	_ 

uh 1,00 

941.'.6 5abOriataira .plastIce tipo dispenseu.para sabonete 
liciiiiclO Cern reer'Vatárlo.000 a 150041, 

incluso fiXayão, . 	. 

mil 5,00 

9:1i Papeleira oe,p0rede:etn «dtal teotn,à0.set''n'tamgiá, 
inelgs0 fixaCáti 	— 	 ... 

iin, 5,00 , 

9.1.8 

Porta Papel toalha para papel inter,folha 2.ou 3 
dobras, Injetado cOrn a :frente em Plástico A135 
larancei, cern visor froilta I para controle de 
SubstituiçãO do papel interfollia e fundo ern Plástico 
:AOS Cinza 

un 5;00 

9.1.9 
Lavatgrio.louca graneis stoOeinso-, 29,5 x 39crn nu 
equivalente, padrão popitfar,Metuso sifião 
flexiVel,em pvc, válvula e:engate fleidVel 30cryi em 

. -plástico e 'torneira crornada de meta, padrãO popular 
.., 

 
fornecimento e instataçãó 	. 

Un 5,00 

9,140 Vàivuio arn Metal clOrnado tipo emericana BA/r's 
41j2 "para Pia - fornecimento g iritola0P. 

un 2,09 

9.141 Bancada érri aço indX - 304, dimensões 240 x 0,60m 
c.,/ 02 cubas 50x40x25tin, Éodorlia Lani, 
£ontretadá, inclusive válvula; 4it5o cronladiás, 
exdOve torneiro 

un 1,00 
' 

9.141 Torneira cromada tobá móvel, deparada, 1/2" OU 
3/4"”, para pia de cOzintia;oadrao4rOio - 
foreeciroeoto e lostalação 

Uri 2,00 

9.1,13 Caixa de descarga de sObrepor Completa akros.oll 
sirrillêr.  

un,  4,00 
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, 

 

pIiflrJPA CAPITFI.Irt0 CtSkASIL 

92 Rede -de esgoto primário esetundári0 • 

9.2.1 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários ri, 102,50 „ 
5,2.2 Limpeza de caixa de passagem Ou 'de gordura cden 

reassentarriento da tampa 

un 2;09 

9.2.5- Revisão de pinto de esgoto tipb2 un 1290 
, 

9.3- -Rede hidráálica - água ria.  , 

9.3,1 Ponto de água fria'embutido,'Onátériál'pvt'figlitld _ 	_ 	_ 
,soldável 0 25rnm 

4i 

Un 2-',09 

9,3 2 Kit de registro de gaveta brtito.de  latãO-W'.;inçlusive 
conexões, rotOVei, instalado em ramal de 

água fria - fornecirnento e instalatão. 

, 	tin 5,00 

9.S.3 Kitde registro de pressão brulo ,de tatá° )4", inclusive 

trineXb'es,.ro$cável,instaiaclo em ramal dê 

. água fria •• fornecimento e instalação. 

un- 2,00 

9.3A Torneira de bóia picaixa:_cl'agtraém pvc d.ei 3/4'' :un .1,00  

9.3.5 E46ia automática p/caixa d'água 15 amperes uri:. 1,00 

9.3.6 Caixa d'água de pOlietilent) ••: instalada, exceto base de 
-apolo,.cap. 1000 litros 	.. 	, 

uri, 1,00 

10.0 'INSTALAÇÕES Et.ÊTRICAS 

10.1 Ponto De Tornada Residencial IncluindO tomada (2 	' 
"Módultis) 10A/250V, Caba Elétrita, 

Eletrodutp, Cabo, Kásgt), Québra E thurribatfiénto, 

uh 3000 

10.2 Ponto De Tomada Residencial incluindo Tomada 
20A/25054 Caixa Elèteica,EletrodutO, Cabo, 

Rasgo, Ouebra E ChurnbarftentO, 

9,00 

20.3 Ponto De tornada Residencial InclUindbtornácte 

10A/250V,, Caixa Elétricá,JElétrodUtO, 'Cebo; 

Rasgo, Quebra E 'Churnbárnentri. _ 

un SM 

104 Ponto De Luz Em teto Ou Parede, CoM EtêtrodUto-De 

iaisc Flexivél Sanfizinedei EinbUtictiz 0'3/4" 
- un, 	, 65,-00 

19.5 Ponto De Interruptor 01 ãe0o (Is) Embutido Com 
EletrodUto De Pvc Flexível Sanfonado (á 5/4" 

pt 600 

10.6 

• 

Ponto De interruptor 02 Seções(25) Embutido Criin 
Eletrocluto De-Piic Flexível Serifónado 

Embutido 0 3/4" 

pt 1900, 

10.7 , Piafon E-27 un 11.00  

10.8 Luminária De Embutir Lar l'S Led Com Refletor Com 
Netas, 2X1SW De Aladin Fe 209/232 AI Ou 

Similar Com Lâmpadas ESeatrár Sívolt 

n 3$00 

20.9 ' Quartet) De Distribuição De Energia EM Chapa De AO 

Galvanizado, pá Embutir, Cbrit Barrathentc) 

trifásito, Pare 30 DlsjuntszteDin 1.50A, 

40i 4,00 

0\s• 

o 

E 
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(. 

• , Fornecimento E lntaIao.. 	... ., 

. 10 10 Digtintêf..Á4enenbia-i,  tine triiii.,Dorfene.gorninel .De 
16Á -,..Éo,r.nOffièpt,-.5iEíripteieçãe.., 

1 	
.4,e!: 	. 

, 
'.2.;e10.' 

10.11 : Disijúntier•Terniurnagnêpán•Tiipoler. 63 A, Padrão Din: 
.(Ein'oney,:,.;Linfi?Ar,án4),- DUry,ti-D• 

un 3,00 ' 

1.0`42:i ONtiiitár.Muniátuilár'Tipn 'Din., .corrrit..è frotrlitli:Oê.. 	. 
loA, Fernedirnento.'ç..teisti-ête0er,: 

.0-n• 2500 , 

10.13, ,Disjuntor 6ippler Tipu.„Ciin, Corrente Nominal De 20A .-• 
:FornetiMentêrf Itii- piêçÃo,  

:un-  :9;110' 

10..14, .Cabo pp tobre:FlesiV01$0100,:',5:1).1M2; Antét.Kanik 
-450750 V,•Pi0,itc(iiitot'Teréciinês, 

.F.QMOrri:érifto E initaietáà. , 

lyi 236,00 

.0,16 Cabo De Cobre j0 "-Oël lólà06, 4 MO, And-Cherne: . 	. 	. 
450//50 V;;P:aráCircUitosTerMineW, 

: FOrneditien'tei E Insta-J.00o. 

m , .23400 

to 16 : tabe-Dê•tiobi'e Iselede'Hepr (Xipe), 'alíido, .16,1\iirn?„.- 
.11,0, /go2c 

ftl- 

. 

15509 . 

10 17 ' ta0p DeiCnbtffl•Fle.ti(vel itniêèle,',,t',5•1V.W.,,IN'Ati'70áMã ' 
450P5DV,tiera,DittVitiTeimineit-,- . 	. 	_ 	. 	,. 	.. 	, 	.. 	. 	- 	. 	. 
forneciniento,E ititala06: . 	., 	.. 	,._ 	_ 	, 	- 	... 	. 	. , 

1.64$,P0 

19 113'Eletrodutá•liàido.'Res-çá.veií Pve, Dri--25 Min 0/41, , 	, 	• 	. 	.., 	. 	. 	 , 	. . 	. 	. 	. 	. 
PerOtiteuitbs:Tenniner.g;lnstalacki•Ern Forro •,•• 
fOrnecfMent,OE 1e:stáje09,. 

en• 458,00 , 

-10,19 ,Elétróduto árgidbi50:Scávál; Ptio, DO 40 Mm 	/41, 
Páre•tifoltes,terniineit,:insteladn:,Ern 

eorrn -forneOniêng-li E in#:ào, . 

01 205;00 

10 20 flefléte-i-.5lien •Le.c115050 De Potência ; Branco Frin, 
0590K,,Auosté!iti'Mare.a .G.LighD0-.61milet - 
Re(i 01 , 	, 	,  

Ált1 4.00, . 

10 21 RerneiOci De DUadro-  Élétidep De Embutir 04 
5Obreper ... 	_ 	 , 

-0 

_ 

sioo•• 

40 2. 	. i •Remoção pg lurninãne_  i.in '72,00 , 
10..23,  f iteinetãn De .Interruptores E Temeitl' 	- un: 52;00 : , 
:19,24D.-040-De.,:Pe*..tégeM P.Iíe, 4.' .x.21 --triviEmbutir , 

PtEietrodutai 	 , 
u,n 35,00 

104- , 

' 
leOteDecuratiVo2,Pete),On:AçOIGeiSOnli.àde COM 
Difusor EM Vidro Transparente  
'-reri-§0006.,..0n).3Mpw4:4ricl!..itW,Lániptà.De .çed,  . , 	., 
50W: 	' 

un 1,00: 

10.26 :Ferne0iientefinttefação Dê teixo: fi. -e.à-  Ivie0kÀO 
Indireta Patir'âd'Energke (1',E0x. ("),¥)x 0,30,. 
Ou 

un,  1,00 , 
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opinem^ 	ITA1. DO CR 

10.27 Disjuntor TermómagnêticaTflpOlat 200 A Com Caixa 
Moldada ii;) ka _ . - 	- 	_. 

.un 1,09 ' 

iC.1:28 Poste De Concreto DUO,- 	DO 9/40 - Fornecimento 
E Assentamento 

un 0,00,  

10.29 !Eletrodátio De Pve Rígido Roseavel, Diárnr-- 60Mm 	) : . 	_ 	.. 	._ 	.. 	,.. 	_ 	. 60,00, 

10.30 Eletreduto De liVe:Rigidõ ROstáVel,, Diarn = 251Virri m 3,00 

10.31 

_ 

tabo:Detobre Ni') 50 MM2,-forneeirtent0 E 
Assentamento (2,27M/Kg) 

k8 440 

10.32 COO De Cobre ItOladei H 	r XIPe), 'Rigidõ 7OMrn5, 
,f. goe c 	 _ 	. ._ 

3000 -

1Kv 

m 

10:33 Cabo - De Cobre isóladd EM :Epr Flexível Unipeiler 
. '70Mrn2 	0,64<vhiCy/90° • 

rri 60,00 

1034 Armação Secundária, Comi EstrIbd El Isolador - 
FOrnee1mento E .Instalaçáo 

tiri,  .400- 

10.55 Haste De Aterrarnento 314.Para5Pda -PbrneciinentO 	, 
E Instalacão, .. 	- 

tiri-  5,00 

1141 -COBERTURA / rorzR0 

11.i. Remoção de telhaá, defbroc,mentb metálica e 
eerantita, de fôrma Manual, seri] 
reapreiveltarnentO 

rei2  3.0,06 

I.  J" Madeiramento ern mattarandUbaffnadeira.de  lei, 
peça serrada Sem ^x 14em, pftelha ondulada. 

,eternit 8 mn'i 

i 545;06 

11.3 Telhamento com telha de fibrocimento Ondulada esp 
-=-8rtirn 

- . 

m2  345,06 ' 

114 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 
8Mtri 	 ' 

24,85. 

11.5. -Contraplso em argamassa troço l4 cimento e areia) : 
'vedara rrianuai,aplicadO erri áreas 

molhadas sobre laje, 	deritiO,eSPesstira,3011. 

i-.02 3,70 . 

11.6. 
iMperrneabiliiação eirnanta aáfáltita 3mm, classe B, 	, 
estrudacla c/reforço de riáo tecido de Oolie-star, 	' 

- inclusive aplicaçãO de 1 demão de pritnere proteção 
Metánica traço 1;3 

r11  136,44 

11.7 Forro de ove, em réguas de' 10,bu 20 em, apliCado, 
Inclusive eStrutura paeafixaçãO (perfiS et), 
.FVC) marca Araforreisdu similar, ihttaladd _. 

217;51 

-.0 : DRENAGEM DE AGUAS ALUVIAIS 

12.1 Tubo ,pvc, :série r, água, pluviai,,dh 1;0 rri" fornecido 
e instalado em condutores ve'rticais de 
águas pluviais. _ 	. 	. _ 

m 59;50 , 
, 1 
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ALVADOR 
Pen: 	UF,A 

PCnétIRI koll• 	PO 
	$ 

12.2 Ifielini 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, Cla 100 mM, 
junta eláStica, fornecido e instalado em 

condutores verticais de aguas pluViais. 

uh 1600 

12.3 
Calha de beirai, sernicirtular de pvc, diametro•125 
mm„inclUindci cabeceiras, emendas,. britais, suportes 
e vedaçÕes., excluindo oandutbres, incluso transporte 
verdeai 

m 49,70 

1-1,0 ,OU1RO5 

131 Locação de ándaime,rnetático tubular de entaixe, tipo 
de narre, cora largura de 1 ate 1,9rne 

altura de w1,00* m 

~mês 120,50 

13.2 Andaime metálicófachadeirá - locação meriSal , 
montagem; e desmontagem 

mã'xmès ' 180;50 

13.3 Placa de .inauguração de obra 2maluminio 0,50 x 0,7g 
m 	 . 

un 0.00 

13.4 Letras em aço escovado 25 x 25 cm un 46,00 
-13.5 Limpeza geral m2  322,50- 
14.9 ADMINISTRAÇÃO 

144 Engenbeirti civil de obra pleno corri encargos 
ccimplerhentares. 

h 96,00 

14:2 Encarregado geral opm encorpas cornpleMentares. h 7.04,00 ..._ 
14.3 Vigia noturnd com encargos clementãtËs. h 1.440,00 

ESCOLA MUNtCIPALHENRic1JEtA MACHADO 

tO SERVIÇOS PRELIMINARES 

,1 1 Placa dê obra em -chapa aço galvaniiado, Instalada m2  8,00,  
1...2 Barracão prim Obras de Médio forte 

Reaproveitan1ent02 vezes 
m5  1200, 

1 3 Atualização cadattral fts' 412,22 
20 DEIV1f2LIOES E REMOÇÕES 

2:1 Remoçãode Metais sanitários (torneira; registros, 
chuveiros, etc.) 

un 9,00 

24 Remoção de portas, de forma Manual, 'tern 
reaproveltaa-cento. 

rft 	• ' 20 88 

2.3 Remoção de4aso Sanitário un 8;00 . _ 
2.4 Remoção de .cãlxa 'de descarga de sobrepor un .8Al) ' 
2.5 Remoção dê-janelas, dé foram Manual, sem 

reaproveitamentó. 
mD 23,03.  

2.6 Rerrioçãó cle- forroS de drja0all, PVC O fibrOmineral, de 
forma Maniig sem reaproveitamento. 

ral 180;95 

.-..7 pernplição de .alvenaria de elementos vazados 
(cobogó), seta reaprOveitanientõ 

rn' 1;16,  

9 
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ditir SALVADOR 

PRIMEIRA GAMAI. go às 

2.8 Remoço de trama de Madeira para Cobertura, de 
forma manual, sem reaproveitamentõ 

ma  268,85 

2,9 DemollçãO de alVenarla de bloco fürado;  de forma 

manual, Sem reaprOveltamento, 

me 0,17 

3.0 C.ARGA E TRANSPORTE 

3.1 Coleta e carga manuais de entulho TW 55,32 

3.2 transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em 

Via Urbana Pavimentada, .Dmt Até 20 km 

maiticrn 1.659,60 

3.3 Descarte de resíduos-da construção civil em área 
licenciada 

.82,98.  

4.0 ESTRUTURA /ALVENARiA OE VEDAÇÃO 

4.1 Demolição de concreto com martelete e compressor nni3  1;11 

4.2 
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, 
intereixo 38cm, h=l6cm, el. enchirnentó em EPS 
hz--12cm, inclusive 

escoramento em madeira etapa/imanto 4cm., 

ml  00 

4,3 
Fornecimento e inStalação de tela aço soldada 

nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm. ferro 4.2rnin 
(1.48 kg/m2), 

painel 2,45x6,0m, telcon eu similar 

m2  0,00 

4.4 
Concreto Armado fcko30,0MPa, Usinado, bombeado, 

adensado e lançado, para uto Geral, com formas 
planas erri 
compensado resinado 12narn (05 uses) 

mx Q.O .  

4:5 Cintas e Vergas em blocos ide concreto tipo "u" (calha) 
9x16x3Ocrn, preenchidos com Ccinereto 

armado fcke15 mpa 

5.0 REVESTIMENTO CERÂMICO i ACABAMENTOS 
INTERNOS 

5.1 Demolição de revestimento tterárnito, deforma 
manual, sem reaproveltamento. 

in2  393s8 

5:2 

Embeiço, Para Recebimento Cie Cerâmica; Ern 
Argamassa Traço 1:28, Preparo Meãnico Com 
Betoneira 4001, Aplicado 

Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para 

Ambiente Com Area Entre 5M2 E 10M2, 

Espessura De 20Mm, Com Execução Da taliscas 

m-2  91,19 

5.3 Preparo de superfície para revestimento cera-Mico, 
com lixadeira elétrica 

n.) 2  117,60 

5.4 
Revestimento ceratriicó para paredes  33,5 x45 crni, 
Viam linha Forma branCo AC, aplicado cdrn 
argamassa 

industrialiÉada ac-i, nejuntado eXclusiveernboço 

rol 421,58 

10 
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5.5 Reidapéeni marmorite, altura 10cm, 411 602,26 
5.6 Prateleira em granito Cinza andqrinha, esp= 2ciii ft?  

.. 
4 91 

53  Peitoril maernõre brarico, cii largura =17 e 	esp =2 
cm 

.m 2095, 

9.8 Soleirti•grn granito, largura 15 crn, espessura 2 O till. m 4,60 , 
5.9' 'Cobogq Cirnéritb tipo "váléziana", dirts: 40 x 40 	chi m2  0,00._ 

-6.0 PINTURA INTERNiVEXTgRNÁ 
..6.1. Remoço de pintura 'látex (raspagem e/ou lixpinentti 

e/ou gátóvaçãc:1) 
,ril?  1323,34 

E 2. ssamentei de superfície, com -aplicação de 02 

cleitiãOs do rhaSSa atrillea, lixarhento e 
retoques 

561A?: 

.3 Aplicaçáo manual de ,Flitddro côo] tinta látex aerfilca 
em parecias, duas cigniãos 	_ 

rá2 325,74 

64 Aplicação de fundo selador acrMco em teto, Uma 
dorrião.. 	 , 

Xn2  268,85 

6.5 ' Aplitação manual de Pintura com tinta látex acrilica 
em tete), duastfémãos. 

m2  268,85 , 

6.:6 Pintura tirita de arabaniento-Xpigrnentatia) egrhalte 
sintético fõSeo orri madeira, 2 demátis. 

th2  17,64' 

67 'Textura -acrílica, aplicação 'Manual érn Parado, uma 
denVão. 

en2  728,75 

6:8 Pintura de acabamento corri apilcaçãO de 02-débiãos 
de esmalte Sintático sobre superfícies 
metálicas 

tta, 41 74 

6,5 Aptlicaçãe de funde) seladcir acrílico em paredes, uma 
dernãO 

In2- 1.054,45 

7.0 P150 INFERNO 

7•2  bornpliçãb dg piso cerâmico ou ladrilhei hl 186,20. , 

7-2 
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cOrnuM; 
Cot eirila, jUnias, sOni polimentd, inclusive argamassa 
de 

regulariação, aplicado- Ri 

in2.  156,90 

7.3 Retina epókl para pisode granilite 	 1 fr12  .  156,90 
7.4 "Pobbiento de Pitó de alta resistência novo- RI MI2 1;6•90- . 

7.5- 
Revestirnentd cerâmico pára pisó com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 45),(45 chi aplicada arn 
ambientes de 
área maior que 10 rt2. 

m2  
. 

29 30 

7:6. Piso podotatie.direciónal OU 'alorta, assentado sobre 
A -egárnossa 

m Q.00 

8.0 Pavimt:NtAçÂo EXTERNA 
8;1  Pintura de piso trim tntá.aciltlta,op icaç b Manual, 2 223,41 

11 
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Polf4RIRA CAPITAL DO ERASIL 

demãos, incluso fundo 	reparador.p  

9.0 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 

9,1 
Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça 
(pesada ou superpesada), padrão médio, 

80x210crn, espessura de 3cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, sem 
fechadura - fornecimento e instalação 

uri .13,00 

9.2 Fechadura Pado, linha Parati, ref.373-909, 

acabamento AN (antique) ou Similar 
un 13,00 

9.3 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos -fornecimento 

e Instalaçâo. 

m2  6,48 

9,4 f arrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou 
similar) ref.81098 65mm (2 1/2") 

un 6,00 

9$ 
Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
c om vidros, batente, acabamento com acetato Ou

brilhante e 

ferragens. exclusive alizar e contramarco. 

fornecimento é instalação. 

-- 

.. 
.. 	...., 

9.6 
Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em 
perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), 
barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras 

chata de 1.1/2" x 3/16" (duPla) 
horizontais, indutiva ferrolho e dobradiças 

rrI2  17,58 

9,7 Divisória em granito cinza andorinha polido, er--2cm, 2  

Inclusive montagem com ferragens - Rev 02 
m 0,00 

9.8 
Grade fixa em barra de ferró quadrada de 1/2" na 
vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal 
(central) e 

requadro ern barra de ferro quadrada dei 1/2" 

m2  24,16 

9.9 Película Insuifilm aplicada otrSimilar !TO Q00 . 
5.10 Corrimão em tubo de aço galvanizado 21/2", com 

chumbadores para fixação em alvenaria 
m 0,00 

9.11 Tela Mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 50 m2  0,00 
20.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

10.1 Louça e metais 

10.1.1 
Vaso sanitário sifonado com caixa acoptada louça 

branca, incluso engate flexível .em plástico branco, 
1/2" x 40cm -fornecimento e Instalação. 

un 8,00 

ma,2  - Saboneteira piastica tipo dispensar para sabonete 
líquido corn7eaervatorio SOO a 1500 mi, 

Incluso,fixaçãO. 

un 5,00 

10.1.3 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, un 8,00 

12 

c-\\ 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
Tett + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  

C REA-BA 
Ccer. Rapiand da Crparilefie • 

Impresso em: 1510612022, às 08:40. 



SALVADOR 

Página 14/73 

1,4 •-04pit41,, doe 

inclu0 fixação 

10:14 
Porta :tiadetoainá para pOpo!,intoilolOá '2. ou 3 
dobras, Injetado com á frente erri plástico ABS 
branco, comi visor frOntal 

pão ot.mitr01-  Oé siubstitu4d do.  papol.interfoRia-é• 
fUndoern PlaSticOABS.cinta .._ 	. 	_ 	. 	. 	. 	, 	, 	_ 

un 5,66 ! 

. 

10. 	5 
Lavat6ri0 101ioa Pranto ,WsnOnto., 25,5 -x 35em ou, 
.egilivalente, 'padrão popular , incluio,sifão fleidLrelotti 
p'yo, válvula e-engate fiotivel3ourn ern•pláStico á 
torneira &Ornada de MOsa, Oadfão 
popular-4OrneCimeritõ o Mstalaçgo 

Lm 5;00 

• 
1.0.1-.6.• 	• 

Bandada..átt) ato Morr, 304, •dirnOnSões 2,40 g 0,;50-in • . 	. 	. 
çf 0 Oba-á-50~5CM, rodopia /.0,011,••doricretacia, 
-.1hcluONe 
válvula sifão sifão cromados, Mrcinslye tornolra 

i 
! 	urfi.  2,,100',; 

loai. 
 

Torneira crOrriadatuboMOOl, de parede ap— dd 
. 3/4", para plo.rle coinOái.pootão-rnédio - 

-fornecimOntoeMstálação 

un,  5A0 

104.R Acabamento para registro 1/ 	3/4"ei ..(PQ,:), tel, 
4900 C43 da 00a.O0•:Sinfitar,  

..un. 4,00 ., 

..,9,2 .lROde do ét.g0tO •orfroátitie-tetundario - 

1...irride!a e teste de fedeado•osgotos á..ilitário. :ni 12259 • 
141-2.2. limpou tto-táika:Oo passagem ou de gordura com 

reaSSOntartiontd dá tarnp:á..  
un ZOO . 

10,8 Rede hidráulica,  água fria _,,, 	_., 	, 	. 	.. 
10.3.1 ROVisad de. ponto 00..águá tipO•1 .un: 240' 

4132 
. git de registro de gaveta bruto Oè latão 1/2', 
. induoive.conexéles, rosCáyel, instalado em ramal de 
:4guá fria, - 

fortiétirriêntoá instal4ão,. 

un 2,00 

1Q,3 á- 	' 
!lit de registro de pressão bruto de latão 1/2 
1.riciuSiVe conoxães,TOStaital;Mataladoárn ramal do 
:água fria,, 

.fornaciffientri e instalação 

un ZOO 

10.3.4 TórhOira de Olá ,O/Caiia d'água Om::0i.lo d,.--9/4”: , 	. 	. 	. 	. 
un I;Op . 

10:5.5 Bóia automática O/0Na d'agLia ,.•'1.5.arnOétét.. 	' ti n i to: 
10:3.6 Caixad'agLia-de Odlietilon0 - ínstaláda, eittOtObaSo de 

apojo, cap. 1000 litrós , 
un

_ 	.. 
141.0 ' 

..1.1.A liNSTALAÇOÉS' 4ÊTRICAS:,  

.1 
Ponto De Tornada Residencial Incluindo Tomada (2 
MOdulidt) 10A/250V, Çaiga ElOttica, Élèteoduto, 
eabo, Rasgo, 'Quebra • 
:•ÉChfUrnbantento. 

un 40;00,  

13 
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11.2 
Ponto De Tomada Residencial incluindo Tomada 
20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, 
Quebra E 

Chumbamento. 

un 9,00 

11.3 
Ponto De Tomada Residencial inciLlinclo Tomada 

10A/250V, Caixa Elétrica; Eletroduto, Cabo, Rasgo, 
Quebra E 

Chumbarnento. 

urr 9,00 

11.4 Ponto De Luz Em teto Ou Parede, Corn Eletroduto De 
Pvc Flexiver Sánfonado,Embutldo 0 3/4" 

un 62,00 

113 Ponto De Interruptor 01 Seção (1 5) Embutido Com 

Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado 0 3/4" 
pt 7,00 

11.6 Ponto De Interruptor 02 Seções (.2 5) Embutido Com 
lEletroduto De Pvc Flexível Sanfo nado 

Embutido 0 3/4" 

pt 15,00 

11.7 Piafon E-27 uri 19,00 

11,8 
Luminária De Embutir Lar Ta Led Corri Refletor Com 
Afetas, 2XI8W Da Aladin Fe 209/232 AI Ou Similar 
Com Lâmpadas E 

Reator Elivolt 

un 26,00 

1±.9. 
Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

.alkranizado, De Embutir, Corri Rarramenta TriTásico, 
Pal.:a RO 

eliguntores Din 150A - Fornecimento E InstaIação, 

un 3,00 

11.10.  Disluntor Monopo lar Tipo Din, Corres te Nprnipal De 	1 
16A - Fornecimento E Instalaçáo, 	i  * , 

un 26,00 

11.11 Disjuntor Termomagnetico Tripa:lar ea ji„,,,páir;i00 mis 

(Europeu - Linha Branca), Curva C 	' 
un 3,00 

11.12 Disjuntor Manopolar Tipo Din, Carrênte Nominal De 

10A- Fornecimento E Instalação. 
un 25,00 

11.13 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - 
Fornecimento E Instalação. 

un 9,00 

11.14 Cabo De Cobre Flexível Isolado; 6 tvirn2, AntF-Charnà 
450/750V, Para Circuitos Terminals - 

Fornecimento E Instalação. 

rri 256,00 

11.15 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 41~2; Anti-Chama 
450/750V. Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E instalaçãci. 
, 

m 248,00 

11.18 Cabo De Cobre Isolado Frear (Xlpe), Rígido, 161V1012, 
1Ki.r/ 900 C 

m 152,00 

11.17 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Antl-Chama 
450/750 V, Para Circuitos Te r mi na it - 

FometiMenta E instalação, 

m 1.655,00 

14 



1.1.18 
Eletraduto Rfg140 RiaseáVel,:Pix, On 25 Mm(3/4":), 
Para Ci "raiitoS Terminais, instalado 06 .Farrci - 
.Farnediniento-E- 

Instalação , 

m 634,00 

1119 
Eleti-Odutd•Rígicio Roseavel, Pvá, Dn 40 [VIM (I 1/4"), 
Para 01-afitas Tad-ninais, Instalado Em Farto - 
Farriecimentó E' 
I rIstal000•: 

in 215,00 

it2() Refletor -511in tad 150W be,Pdtê.ritia, .aranaa Frio, 
r.6500K,, AutoViditi Marca G4ight Ou Similar 

, Rev 01 

uh -4,00.  

11231, 

 	Sobrepor 

-Remi:100'0e Qua01-0 Elétrica Oe Embutir0U un 3,00 

1132,  Remoço De Lúrninatia un. 60.409' 
_ 1133  rkeeti6Éo bé.inireritá3tores-t tnnualaÉ tiri _ 	. 	. 30,00 

11.'24 Caixa De PaSSagerr1PVC;, 4" X,4" Cm, 	mbutir, 
 	P./Eletroduto 	_ 

mi' ' 22,00 

1125 
Poste Decorativo 2 fetalas, EM Aço dali/a/ligado 
Corri Difusor Em Vidro Transparente ,Temperado, 
Corn 3M/4M, inclusive 
Ilislpada Deled 5ÓW 

un 0,00 

.1.1,6 

1 

,Farneelmeritei E instalação De Caixa Para •Medição 

indireta Padrão Energisa (1.56 X 0.60 )O.30 „ 
NA). 

un 1,00 ' 

11.27 bisjuntur 'Terrnomagnético Tripolar 200 A Com Caixa 
Moldadalp Ra 

, 
uri. 1,00 

11,213 Poste De Concreto Duplo r(13t) 9/300- Fornecimento , 
E Atsentarnehtõ _ 	_. 	, 	. 	- 

un 0,00 

.11 29  d_ão,cfuo:Oê Pvç.ttlkié):Ãotcãoi,,pi'âm . '6014in (2v) m 0,00 • 
11.36 

	 . (3/4") 

É.letroduto-Dé!Pvc Rígido itt)Cá.vèl, :01§rn =.25Mrn 

, 

.rn 3..00. 

1131 Cabia De Cobre NO 50,Mrii2 - Fornecimento E' 
Atamento (2,27M/kg) 	

- . 

kfr. .4,40 

11.32 Cabo Pé Cabra 'isolada ,Hepr (Xpe), àigidó, 70Min., 
ikv / 30.! é 

rn 30,00 

11.33' Ca,b()''be C'-nbrisnlado fin:N)P!Flonvel.tkilgtolár 
-70ivirn? i-46-Kyfigoo- 

rn e000 

.1434, Armação Secundária Com 1 Estribo El-Isolador-, 
Porriatimehtó.E Metelacfia._ 

un 1,00 

1135 Haste De AterraMenta 3/4 Para Spclà - Fornecimento • 
E Instalação. 

un 3A0‘ 

12,0 	 COBERTURA j FOR1105, _ 	.. 	. 	. 	. 	. 
124 Remoço de telhas, de filaractinenta, metálica e 

26,8S- 

15 
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PO11.42i0A C APITAt. 00 00A,Vt. 

cerâmica, de forma manual, sem 

reaproveitamento, 

12.2 
Trama de madeira composta por ripas, caibros e 
terças pata telhados de até 2 águas pata telha 
cerâmica capa-canal, 

incluso transporte vertical. 

m2  268,85 

12,3 Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo 
romana, com até 2 águas, incluso transpórte 
vertical. 

n'ej 268,85 

12,4 Chapim de concreto pré-moldado rn 85,74 

125 
Contrapiso em atgarnassa traço 14 (cimento e areia), 
preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre 
laje, aderido, 

espessura 3cm. 

m2  4,80 , 

12.6 
Impermeabilização cfmanta asfáltica amm, classe 8; 
estradada cfreforço de dãO tecido de poliéster, 
inclusive aplicação 

de 1 demão de primei' e proteção mecânica traço 13 

m 5,76 

12.7 
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, 
inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) 
marca Araforros ou 
similar, instalado 

m2  122,57 ' 

12.8 Forro em drywall, para ambientes residenciais, 
inclusive estrutura de fixação 	. 

m2  58,42. 

12.9 
Cumeeira é espigão para telha cerâmica embaçada 
com argamassa traço 112:9 (cimento, Cal e areia), para 
telhados com 

mais de 2 águas, Inclusa transporte vertical 

m 9,85 

13.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

13.1 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mre, fornecido 
e Instalado em condutores verticais de 

águas pluviais. 

m 42,50 

13.2 
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em condutores 
verticais de 

águas pluviais. 

un 14,00 

13.3 Calha em chapa de aço- galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte 
vertical. 

rn 102,98 

13.4 Raio hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, 
DN=150mm, 

'LM 12,00 

14.0 OUTROS 

14.1 Locação de andaime rnetalica'rubulir :de encaixe, tipo mxmês 182,50 

16 
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AI  

de terra, Cot largura dg 1, iate .1,5 M.e. 

altUrá de _'',1,00* ,rn ; , , 

• 

14,2 Andainte-metaticofaChadeiró-10080c) frpooal,„ 

rnolitagent-edesmontageM.. 

m2xmêá 125,20 i  

14a Placa de lneuguraçáo'dg.ábra arn aliírninlp 090 x 0•;70; • 

m 

un 0,90 

4„44:4 , tetragmaç escovado.,Z5 x 25 cm 'un.  .52,,00 . 

14.5- - Limpeza :oval af' 412.21 

/50 , ..g0flVSTRAC40- 

' 	15,1: Én.gonhalfa-,ciyil cie abra dlenOdorri encargos 

Ompi,grogni,gtgs 	 , 

96,00': 

15 :2• _ 	_ Etico-égoa6 geral com encargos complementares .h,  704,00' . 	.. 	, 

/5.3 	i Vigio noturno com.encargos complementares. h 1,44009 

.• OtOLÀ_Wit.SIÇIPALJOSAf4cAms1390p,._ _ 

1,0 	. 50111IÇO5•POELI 	INA11,É5 

Placa de obra em chapa ao galvnizadõ Instalada m2  8 00.: 

.1.2. Barrado. para Obras de Médio Çortë 

Aggpt-pvglt.gMento 2 vezét 	, 

m2  1 .0C.1  

1.9 ,?..tdalitás:30.;cadatiral .. . 'm2  '' tl tia,. .„. 	_ . 

2:0 , In QLICOE5EROVIOOES 

2:1 1érnO0O-derneteit tanitários (torneira, registros , 

. :chuveWds, etc.) : 

trri --3,g,00,  

22 Remoção de pottak, de forma manual sem • 
reeproyeitarnento 

,P') 31,50 

2.3 'RemoOki'd:vaso ianItafio Ur) 5.-,00' 

2.4i Remoço de Caixa de dot.-ária :0 sobrepor ,un :60 

.,2.5, r. ReTRCtOo de: janelas,. de forma Manual., sem 
reaprOVeltarnento, • . 	. 	.. 	.„ 

rre 128;50 • 

.2;6-  
• 

-. iitemciOn dg fOrro•de,doMall, 15•Vc...e fibromineral de 	: 
, forma itnanttal, $en) ,reaproyeitaMentd-.. 

r.n3  507,38:: 

2.7 • ,Rettradatig.todapë de madeira , rn." 2  28,49 

.3.0. , ÇARG,A. ,E,  tRA1x$50081:5 

34. , 	Çoletat carga Manuaiis'rde entulho ',MI 90,61 , 

3.2 Transperte ,COm 'Carriinhái0.0agulante De ,5 N/13, Ént 

Viai.yrharo•NNiimentada; Ornt.Atg439'Km , 

,IdUkril . 	2.71„3,30',  

3.3.  oés"taàé..de'resítIttõs cla'ittnittrt.40:thill ensaiei 
licenciada • 

't 135;92 

4.41 ,,REWSTIMENTO CÈR,AMICtil ACABAMENTOS 
INTERNC.... , 

4.-1 .0emoli0o.  dg revestimento cér6-mico, de forma 
manual sem reaprOVeitarnerito, 

m 527,85 , 

17 
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totmet*A e 
	

t) O *INAS 

4.2 

Embaço, Para Recebimento De Cerãrnica, Em 
Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Cian1 
Betoneira 4001_, Aplicado Manuaimante Em faces 

Internas De Paredes, Para Ambiente Corh Área Entre 
5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com INetução De 

Taliscas 

ma 250,24 

4.3 Preparo de superfitie para revestimento cerâmico, 

com lixadeira elétrica 

tha  187,12 

4.4 Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, 
Eliane, Unha Forma branco AC, aplicado 

com argamassa Induttrializada ac-i, rejuntado, 

exclusive ernboço 

m3  714,97 

4.5 Rodapé em marmorite, altura 10cm. m 83702 

4.6 Prateleira em granito cinza andorinha, esp... 2cm ma 0,00 

4.7 Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp =2 

cm 

tri 18,60 

4,8,   Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. rn 11.20 

5.0 PINTURA INTERNA/EXTERNA 

5.1 Remoção de pintura lâtex,(raspagern e/ou lixamento 

e/ou escavação) 

m2  1.050,14 

52 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 

demãos de Massa acrílica, lixarnento é 

retoques 

525,07 

5.3 Aplicação manual dê pintura corn tinta iátex acrílica 

em paredes, duas demãos 

ma 837,02 

5.4 Pintura verniz (incolor) alquídico em Madeira, uso 

interno e externo, 2 demãos 

m2  64,58 

5,5 

 

'textura acrílica, aplicação manual em parede, urna 

demão' 

m2  213,12 

5.6 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 
demão 

rn? 1.050,14 

6.0 PISO INTERNO 

Demolição de piso cerâmico ou ladrilho ma 425,88 

6,2 Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, Comum, 
cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive 

argamassa de regularização, aplicado - R1. 

fria  894,72 

6.3 Resina epóxi para piso de granilite ma 894,72 

6.4 Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m5  894,72 

6.5 Revestimento cerâmico para piso com placas tipà 
esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 

aplicada em ambientes de área maior qUe 10 m2. 

ma 2015 

6.6• Piso podotatil, direcional ou alerta, assentado sobre 

argamassa 

m 0,00 

18 
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Md PRFPÉ; t; 

5.7 tontraPiSO.ErnArgainaa•Trato 1:4(tirriento E 
Aielà)1.;Prepard'iVietanicó•ç6ni_áttoneira. 400,1, 
Aplicado iErn Áreas Secas 5Ptire Laje Aderido 

, 
 

Espessura 2Ç/15 

in 468,84 

6:8 00'n.O(Okftekbrieretp com martelete•e compressor - 24,45" 
, 7.0 PAONlE 	EXTERNA " 

7.1 
-.:)•,: 	i 	 • 

PIP1 	0 0"."0`0•, 	kom tinta ãçrllità., aplicação mandal1•2 , i,,,  4,,,_,,- •1•• 	',;),./..••, 	. 
	  'P•çlmwoç,‘"~i 

 
fundo preparador: 

Má- )6,25, 

7.2 • EXecuçgpçlepaylitientOWn piSdintertravadk tont 
"blocextavaclode•25,X 25 em, esPessora,6 
cm. 

'n12' 0; O' 

72 ExecOç8ackpaaSejó talçada) dia piso de Concreto . 
tom concreto rnplâedO injoco,•felto em 

obra, :acabamento cOnVencional, espesSura.bdrn, 
:artnadO  

rri- '0,00 

1.3,0 ESQUADRIAS g.ovisORIA8,  , 	,  

84 
Kit de Porta.c(e:Madeb'à tipo MéXidaria, maciça 

(patada ouSuPerpeSada),-padrão:Medio; 80)(210(átn, 
espessura de :Stryi,"-iteriS iritlosift,:deibradiças, 

- montagerne-instatbebh do batente, 
sem fechadura - .fOrnecknentó e 'Instalaçao 

uh 14,00 

8:2 
'Porta em " madeira compensada (Canela); (isa, ser/11-
Oda, 0.:90 X 2.1.071,:paresanitatio de,deficlente'fialco 
(inclusive batente;  ferragens fechaPura,süporte e ' 
cbopaide"alurniblo.0=1Mm).:  ., 

IM 11:),0  , 	: 

".8.3 ' Fechadura Padd, lInhaParat(,..fef.325:808; 
.-OcabarnentO AN:(ahtik..4.0 ,9u 'Similar 

un- 1400 , 

8.4 
-.Janela de alumínio de correr com 4 folhas paraNádri=4', 
:com vidrps, batente, .acabamento com acetato O 
brilhante 'e ,feeragens exClutive alisar e contrarnarco. 
tornecimentp-,e.inttala00, 	_ 

rn ' 64;1'2  • 

8.5 
Portão em fer'ro, :padr$o eatolar,ddin montantes em 
Perfil'"u".de chapa utIc 7$.k 38:x 2,,65•Mm (duplo), 
barras•Verticals de seção quadrado de 1./2.'' é barras 
Chata de 174/2“ x 3/1:6!! (dupla) 
"horizontais, inclusive ferrolho e"ÇIPbradiças 

'W, 7,50 

(L.6" 

1  

'Grade;fixa"eM barra de•"ferró'Ouadrada de 1/2 na 
aerticalybarta -chata 3/4 1x1/4 	(duplo) na. 
horizontal (terittal) e-rem:ladro em barra•de ferro,  
di/actrada,de 1,1/2" 	' 

tn2  64;12 

8.7 :Fornecimento,einstalaço de rede de proteção em  , nyion malha6 g 5 cm para janelas', 
varandas, etc 	. 

18 
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SALVADOR 

aponta* ÇaPtlIAL 00 RAsit, 

8.8 Película insulfilm aplicada ou Similar_ rri2  0,00 

8.9 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 m2  0,00 

9.0 INSTALAÇÕES HIDRAUL(CAS 

9.1 Louça e metais 

9.1.1 Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive 

sifão plástico, válvula plástica para pia e 

engate plástico 

un 6,00 

9.1.2 Torneira de mesa com fechamento automático, lin a 
Link, DECA, ref. 1172 C ou similar 

un 6,00 

9.1.3 Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento 

e instalação. 

un 12,00 

9.1.4 Engate flexível em plástico branco, 1/2' x 40crn - 
fornecimento e Instalação. 

un 18,00 

9.1.5. Chuveiro plástico sem registro un 2,00 

9.1.6 

Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH 

ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou 

similar, assento plastico universal branco ou similar, 

conjunto de fixação, 
tubo de descida de embutir é engate plástico 

un 6,00 

9.1,7 Saboneteira plástica tipo dispensar para sabonete 
liquido com reservatorio 800 a 1500 Mi, 

incluso fixação. 

un 6,00 

9.1.8 Papeleira de parede ars) metal cromado sem tampa, 
incluso fixação 

un 	, .8,00 

9.1.9 

Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 

dobras, injetado com a frente em plástico ABS 

branco, com visor frontal para controle de 

substituição do papel interfolha e- fundo Cr> Plástico 
ABS cinza 

un 5,00 

9.1.10 Válvula em metal cromado tipo americana 3,1/2""x 
1.1/2""para pia - fornecimento é Instalação. 

un 12,00 

9.1.11 Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m 

c/ 02 cubas 50x40x2Scrn, rodopia 10cm, 

concretada, inclusive válvula, sifão cromados, 
exclusive torneira 

un 1,00 

9.1.12 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 
3/4"; para pia de cozinha, padrão médio - 

fornecimento e instalação 

un 2,00 ' 

9.1.13 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (P(2), ref. 
4900 - C43, da Doca ou similar 

un 12,00 

9.1.14 Caixa de descarga de Sobrepor completa akros ou 

similar 

un 6,00 

20 
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?huhria 

9:1.15 

	

, 	. 
Mictiário•de 'louça corn.sif50 integrado (placa ré 	712 

Of.i similar tom Válubla feth'. autO"ref. . 

252 deçaMatiç gob ou similar 

un 2,00 

9.2 Ilede,de.etotõ primário e 'secundado J 

9...2A. ..limpeza e teste 'i.J'e ,redes -de esgotos sanitários 
_. 	. 	.. 

m . 	: 145,25 -' 

9.24 Limpeza de caixa de passagem .ou de gordura ciihi- . 	- 	- 	• 	. 	, 	 . 	, 
je4senternento da tampa 

un 6,00 ' 

9,2.3 i..inipetá de calha de zinco rn 145,25. 

.924 ReVis Ode. ponto de esgoto tipo 2' ',Uri 600- . 	• 	:. 
9.3 Rede bldráulita -Mttia Iria 

9.3.1 l'ieViSki.de ponto Oé água tipo i uri • 12,00:: . 	. 

9.92 - 'Kit dá. ,ieÉitip dg gaveta bruto de latão45%.inclUshie 

conex6eS;:rosdilat, instalado ,em ramal de 

água fria - tornecirnehtO'è tristalaçãO,' 

un 6,00 

:pjáá Kit de registro de pretsão'brutddelatgin,),r,Inclusive 

chnexbes.,rdSçaV.el .  instalád4 em Ornai: 

de água fria - Fornecimento e."inktaio0.o; 

un 8,00 

9.3.4 . Torneira de b610.0/éalgiii çnagua'erri.pvt 'd ,:-,,'3/4.1' uh. - iCló 

93 .,5 _ 	_ Bóia atiteiniátita,p/cabca d'agUa,:-.1.5 amperes- . 	 .. 	., 	.. 	„ 	, 	. ,dei , 	, 	. 2,00" 

10,0 INSTALAÇÕES-E!-ÉT!idCA6 

10.1. ponte Dê•Tornadalliatidençialindhindió Tomada (2 

Módulos) 10A/2$9V; èáliça4létaça, 	, 

EletródUth,'CiabO; flatgo,,AUehiiChurptiarrientti.. 

' 
:un 40,00 

"tia pótite, çi1i-5ntlada,A00eriOtincluind6Thrnada 
20A/25057,,Caixa'04.t'riça,210-iadot:o, £ábá,' 

Rasgo Quer .gthurribannento. 

Mil 13,00 - 

103 Ponto 0,g T‘orrda Residencial IhcluindáTorriada. 
10A05Cni,Caiga Éláttlça, Elettbduto, Cabh, 

RaSgti;,4tibbra''E.C..f.h.or:iinainerrto: . 	... 

un 15,00 

. 
10.4 .'PontO Dê Il4 tei Teto Ou èarede, tem Eleteedutd Dê 

.Pvt FiexiveLS.alifotlado ,Embutido 0 3/4  

011 84 00 , 

10.5 Ponto De Interruptor 01 Seçãp (1 S) Embutido Com 

:Eletroduthiph.Nic .Flexhiel 5ariforiadO 0 
3/0. 

pt 5,00 

10.6 Ponto De tnterrUntor 92 Seções (25) Embutido Com 
ziet.redute.0é .Pve fle4i/e1,5árifohodin 

trnbútidó:0"3/4!" 

ht 4.5,00 

19.1,  Plafoh.g47. uh 	. 
.... 

19,00 

Luminária pe:Erribdifr Lar tia ted:Coni Refletor torn• 
Aletas'i-2X1EUN Da Aladin re 209/292 AI ou 

Similar:COM Lárnpada's Eneator .9ivolt 	: 

un 
. 	, 

14400 ' 

,16...5 QuadthDepi rINFOODe ,Ehergiatrn-Chapa'Qe Aço urt 4,00 .: 

21 
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CAPITAL 00 AZIL 

Galvanizado, De Embutir, Com 

Barramento TrifásicO, Para 30 Disjuntores Din 150A - 	. 

Fornecimento E InStalação.. 

10.10 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 

16A - Fornecimento E Instalação. 

un 25,00 

10.11 Disjuntor Termornagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din 

(Europeu - Linha Branca), Curva C 

uri 3,00 

,- 
10.12 Disjuntar Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 

10A- Fornecimento E Instalação. 

un 25;00 

10.13 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 0A-2 

Fornecimento E Instalação. 

Uri 13,00 

10.14 Cabo De Cobre Flexível Isolada, 6 Mm), AntirChama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E Instalação. 

m 325,00 

10,15 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4.Mm, Anu-Chame 

450/750V, Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E instalação. 

255,00 

10.16 Cabo De Cobre Isolado liepr (Xlpe), RIO°, 16MM2. 

110 / 902  C 

m 168,00 

10.17 Cabo De Cobre Flexível" isdado, 2,5 Mm, Anti-Charna 
450/750 V, Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E instalação. 

m 1.705,00 

10.18 Eletroduto Rígido RoscáVel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos 'Terminais, instalado EM Forro 

- Fornecimento E instalação. 

m 653,00 

10.19 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para arcuitos Terminais, instaladci-Em 

Forro - Fornecimentd E inStalação. 

m 303,00 

10.20 Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 
6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - 

Rev 01 

un 4,00 

10.21 Remoção De quadro Elétrico De Embutir Ou 
Sobrepor 

un 3,00 

10.22 Remoção De Lurninarta un 82,00 

10.21 Remoção De interruptores E Tomadas un 72,00 

10.24 Caixa De Passagem Pvc, 4" X4°  Cm, Embutir, 

P/Eletroduto 

uri 35,00 

10.25 Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com 
Difusor Em Vidro Transparente 

Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Lãrripada De Led 

50W 

un .0,00 

10.26 Fornecimento E Instalação De Caixa Pata Medição un 1,00 

22 
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lndreta Padeão Energisa (1.50 X 0,60 X 0.30 
Isll) 

1027 

 	. 	 , 

Disjuntor Termomagnético TripOlar "200'A Com Caixa 
Moldada l0 Ra 

un 1,00 

1028- PoSte- De Concreto Duplo)" 00 :9M00 7 Fornecimento- 
É AsseritotTiOhto:i 

-Un 000 

1029  Eletrocuto DéPvcg(gidO1tostáVal, [lig 	=. 60Mrri Ql. m --60,00- 
10.30 Eletrodutd De Pác lfigIcló RdStáVel; Diárn = 25Mm 

(3/4") 
m 3,00 ' 

1051 Cabo te CObre -Má Só Mrn2. FOrnecimento E 
Assentarnento (2,27M/Kg) 

kg 4,40 

1032 Cabo De Cobra Isolado Flepr (Xlpe), -RigiCIO, 70Mrn2,  
lgv/ 90 C 

ti, 30;00 

10 33 Cabo bé Cbbreltolad0-gri; :ÉprÉlex.ivei 11.1,riipralar 
70M m2 '- '0,-,6.gv/Igv/,90` 

sti 160,00 

1034 Artriação Secundária, COM 1 EStribd E:1 Isolador — 
Fornecimento E Instalação. 

lin . 400 

1035 Hasta De AteframentO 2/4  Pará pd-4 - fornedment0 
' E InstalaçãO. _ 

tin 3,00 

110  COBERTURA / FORROS' 

11.1 Remoção de telhas, de"fibrOcirnantó, Metálica é 
cerâmica, de forma manual sem 

ireaProVeitaMento.. 

M2  511,43 

114 Demolição de Madeiramento em coberturas Com 
. telhas de fibr(t)-tirnento 4 a 8 moi 

fT)5  511;43 

11.3 Madeiramento em massárandubajrnadaira de lel, 
pèça torrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada 
étarriltll min 

m2  1.041,17 

11.4,  

  
telharnérito com telha de fibroclmento ondulada es n 
= grnm 

1.041;17 

113 

-8mm 
Cumeeira normal entfibrocimento para telha de 

_ 
rn. 125,25 

11.6thapini ,  de contrato pré-mbidatre)  . 	 .. 	__ 	. hl 0,00 
11  11.7 Fórfcr de pvt, em réguas de 10 .0Wità Cm, aplicado, 

inclusiVe ettrutUra para fixaçãp (perfis em 
.PVC) -Marta .Aràfiorrot-oü SiMilar; instalado 

nf -914;87 

12.0. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS _ 	_ 
u 12:1 TflbÁ) OVe, série r, água pluvial, dn 100 Mit), fornecida 

e Instalado arn cot dutoresveittais de- 
-águat PluViait. 

m 125,50 

12.2 Joelho 90graus; ove;  serie r, agua plávial;dri 100 mrn, 
,.ltinta elástica, fornatidci.è instalado em 

condutores varticalsde águas pluviais 

un 9,00 ' 

23 
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123 Calha em chapa de aço galvanilado número 24, 

desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte 
vertical. 

m 53,91 

12.4 Ralo hemisférico etn ferro fundido tipo abacaxi, 
DN=150mrn 

un 3,00 

13.0  OUTROS 

13.1 Locação de andaime metalico tubularde encaixe, tipo 
de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e 

altura de *1,00* m 

mxrnés 180,00 

13.2 Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, 
montagem e desmontagem 

rO2xrnés 180,00 

13.3 Placa de Inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 
m 

un 0,00 

13.4 Letras em aço escovado 25 x 25 cm un 0,00 
13.5 Limpeza geral m2  850,44 
14.0-  ADMINISTRAÇÂO 
14.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 

complementares 
h 96,00 

14.2 Encarregado geral com encargos complementares h 704,00 
14.3  Vigia noturno com encargos complementares h 1.440,00 

ESCOlA MUNICIPAL MAJOR ELOI MAGALHÃES 
1-0  SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizadoinstalada rn2  8,00 
12 Atualização cadastral rn2  278,03 
2.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
2.1 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, 

chuveiros, etc.) 
un 8,00 

2.2 Remoção de portas, de forma manual, sem 
reaproveitarnento. 

M2  18,90 

2.3 Demolição de divisórias tipo naval rrit  8,26 
2.4 Remoção de vaso sanitário un 2,00 
2.5 Remoção de caixa de descarga de sobrepor un 

_. 
2,00 

2.6 Remoção de forros de drywatl, pvc e fibromineral, de 
forma manual, sem reaproveltamento. 

rn2  158,07 

2.7 Remoçáo de esquadria de alumínio e vidro m2  24,24 
' 2.8 Demolição de alvenaria de blOco furado, de forma 

manual, sem reaproveítainento 
26,00 

3.0  CARGA E TRANSPORTE 
a.1 Coleta e carga manuais de entulho rns 76,28 
3.2 Transporte Com Caminho Basculante De 6 M.3, Em m3xkrn 2288,46 

24 
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Via Urbana Pavimentada, Drrit Até 50 Km - 

3.3 Descarte de resíduos. da Construção civil em área 
licenciada . 

t 114,42 

4.0 ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

4.1 

, 

Concreto Armado fc130,0MP8, usinado., bombeado, 

adensado e lançado, para uso Geral, com 

formas planas em compensado reinado 12mm (05 

usos) 

In3  0,00 

4.2 
Alvenaria de vedaçãO de blocos vazados de concreto 

de 9x19x39cm (espessura Ocm) de paredes 
corri área líquida maior ou igual a 6m5  com vãos e 

argamassa de assentarriento com preparo em 

betoneira. 

M2.  0,00 

4.3 Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calhá) 

9x16x3Ocrri, preenchidos com concreto 

armado fcic=1.5-rnOa 

m 0,00 

5.0 REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS 

INTERNOS 

.5.1. Demolição de revestimento .cerárnico, de forma 

manual, sem reaproveitamenta, 

rn2  426,19.  

5.2 .Chapisco 'aplicado em alvenaria e estrutura de 
concreto Internas, corri colher de pai:keit*, 

argamassa traço 1:3 corri preparo em betoneira de 
4001 

rh 10,56 

52 
Massa única, para recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com. 

betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de 

paredes, espessura 20mrn, com execução 

de taliscas 

rti2  10,56 

5.4 

Emboço, Para Recebimento De CerâMica, Em 
Argamassa Traço 1:28, Preparo Mecânico Com. 
Betoneira 4001., Aplicado Manualmente Em Faces 
Internas De Paredes, Para Ambiente Corri Área Entre 
5M2 E IiiM2, Espessura De 20Mm, Com Execução De 

Talistas 

m2  128,62 

5.5 Revestimento .cerarnico para parede, 33,5 x 45 cm, 
Viana, linha Forma branco AC, aplicado com 

argamassa industrializada ac-1, rejuntado, .exclusive 

embaço. 

m2-  328,74 

5.6 Rodapé em marmerite, altura 1 cm. Trt ' 	 0,00 ' 

5.7 Prateleira em granito cinza andorinha, es.p=2crn m2  0,00 

5.8 Peitoril mármore branco, c/ lar ura -.= 17 cm, esp =2. 

cm 

m 0,00 

25 
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SALVADOR 

PPINIIRA CAPITAL 00 ISPASIL 

5.9 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 0,00 
51Ó Cobogo cimento tipo "veneziana", din.): 40 x 40 x 9crn in2  0,00 
6.0 PINTURA INTERNA/EXTERNA 
6.1 Remoção de pintura látex (raspagem ejou lixamento 

e/ou esc 	ação) 
rál $43,71 

6.2 Ernassarnento de superfície, com aplicação dê 02 

demãos de massa aerilica, harnento e 
retoques 

543,71 

6.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex aerifica 
em paredes, duas dernãos 

rn2  241,13 

6.4 Aplicação de fundo setador acrilic0 em teto, uma 
demão. 

rn1  247,45 

6.5 Aplicação Manual de pintura com tinta látex acrílica 
em teto, duas demãos. 

m2  247,45 

6.6 Pintura verniz (incolor) alquftlico em triadefea, LISO 
interno e externo, 2 dernãos 

rri2  16,40 

6.7 Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma 
demão 

1112  

_ 

55;13 

6.8 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos 
de esmalte sintétieo sobre superficiek 

metálicas 

m2  28,82 

6.9 Aplicação de fundo selador atrflit0 em paredes, uma 
demão 

m2  241,13 

7.0 PISO INTERNO 
7.1 Demolição de piso cerámico ou ladrilho m2  144,75 
7.2 ' Piso alta resistência ou industrial de 12 ma.), Comurn, 

cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive 

argamassa de regularização, aplicado - R1 

OTi2  0,00 

7.3 Resina epóxi para piso de granilite .tri 0,00 ` 
7,4 Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m1  0,00 
7.5 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dImensdes 45%45 crri 

aplicada em ambientes de átea Maior que 10 rn2. 

m2  0,00 

7,6 Piso podotátif, direcional ou alerta, assentado sobre 
argamassa 

m 0,00 

, 	8.0 ' PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

8.1 Pintura de piSo com tirita aerifica, aplicação manual, 2 
demãos, incluso fundo preparador. 

m2  10,00 

8.2 Canafeta de drenagem em concreto, dimenseres 
Internas 20K 30cm, com tampa tipo grelha em 

PVC 20x50cm, inclusive escavação Manual 

10,00 

8,3 

 

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria 
tin 1,00 

26 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55(71) 3453-8990 Fax: + 55(71) 3453-8989 E-mail: creaba©creaba.org.br  

r" À CREA-BA 
am.o ~em e 

Impresso em: 15/06/2022, às 08:40. 



Página 28/73 

DO -ttit41$11 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55(71) 3453-8990 Fax: '55 (71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  

C REA-BA 
Cond. Repro. ea. [fp... • 

Apen2. am. 

Impresso em: 15/06/2022, às 08:40. 

com tijotpsterarniccii 	dlrnenses 

`intérna:.404,6xp,6 hl para rede de drehagerri. 

8,4 ExeCução-00rpaSSelo (Calcada) OU piso de contrate. 
com  tbhcreth itioldadri In loco, feito érn 

.obra, aeabamento convenclOrtal, ésOssura 6 cm, 
, a011adó 

.ffil._ 10,00 

9-0  ESQUADRIAS E priosCOAs 

5.1 

' 

Kit de piada de madeira tipo IlleXicatia, nlatio 
: (pesada Ou .spparpasa(10), Padrão médio, 80x*I0cm, 
espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, 
rildritagerb -a iristalaeão TO batente, 
sem fechadeirà - forheáirnento,e InStalação 

-uh 9,00 

92 Fechadura f;adO, linha Parati-,réf.325-909, 
acabamento AN (anticide) ou Similar 

un 5,00' 

9,3 Porta em alurniniO de abrir tipo veneziana tom 

igUã rã100, %MO cdtri.parafusos -'fornecimento 
fè12  Oi00 

é instalação. 

5,4 Ferrolho x4,1,targeta de fio redondo ( -allanCa OU 

similar )1'0.81098 63(hrn (2 1/2") 

uri .0,00 

Janela dé althnlniode Correr COrri•4 foiliát para Vidros, 
.comilidrOS, batatite.,-06baiberittibbili acetato Ou 	: 
brilhante é ferragens..extlüstyé -alizar e contrarhatcp, 

forriétitheiittif é.ifttataçãO... 

24,24 

9.8 Orado fixa em barra de ferro quadrada de1/2".na 
vëi:titaip.bat!--,0 -£11 ata 8/4",k1/4":(dupta) ha 

horizontal (central) e requadro embarrabe ferro 
duadrada de 1 1/2" _ 

rn 28,82 

9,7 'Pelkula khtkilfittil ap8Páda:tiu:SifnilOt m 0,00 

9,8 , TO hipiluíteirai galvanizada, Milha 14, fio 99 rn2-  2,25 

. 	10.0 INSTALAÇÓES HIDRAUUCAS 

10.1 touca é metais 

10,1,1 Cuba de louça de embutir Xiaval, ou circular) inclusive 
soão plágio; váivuta plaatíca para pla e 

-;éhiptei- pjástiáo 

un 0;óri 

10.1-.2 Torhpira' dg mesa cdrh retharnento automátitia; linha 
tink, CECA, ref,1172:Cbu Sirnilar 

uri  

10.1.5 . ChutieirOblaStiCrá Seth' registit ., 	. 	. 	•, 	_., 	... 	_ 	...:. 	_ lt el.  - Di00 

Vaso sanitárib:sifenado Osni caixa acoplada !Puçá 
'peallth, ihalusó p'n0t91,19>tival ,Érh plástled 

branco, 1J2 x 40crn - fornecimentO e instalaçOci., 

.10 .2,00 

I0 13  Saboneteira ialastlea- tipd dispensei...para sabonete  
liquido Core reservatorio-800 a 1500 mi;. 

4n 2,90 

27 
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, 	inciuso fixaç e. 
10.1.6 Papeleira de parede em netaI cromada setri tampa, 

incluso fixação  
un 2,00 

10.1.7 
'Perta papel toalha pare papei interfel ha 2 ou 3 

dobras, injetado cern a frente errypiáStico,AB5 
branco, com visor frontal para co'ntrele de 

substituição do papei interfolna e fundo em Plástico 
AlliS cinza 

un 3,00 

10.1.B 
Lavatório louça branca stispenS0, 29,5 g39ctn ou 
equivalente, padrão pepular, 1'1dt/É° sifão flexível em 
pvc, válvula e engate flexível 10cm tO1 plástico é 
torneira Crofhada de mesa, padrão 

popular - fornetimento e instalação 

un 0,00 i 

Bancada em aço Moi( 304, dintensõeS 2,40 x0,60rn 
c/ 02 tubas 50x40x25trn, rodopia 2O, 

ctincretatia, inclusive N!.áivulkSifáb-  cromadosi  , 
exclusive torneira ...,- 

un_ 
- 	- 

____.... 

... 	0,00. 

._ 

1, .1,10 	. Terneira cromada tubo meVeli de parede, 1/4U'3/4; , 
para pia de tex'inha; padrão Médio - 

fornecimento e instalaçãO 

un . 1,00 .' 

10.L11 Acabamento para registria 1/2% 3/4" 	1 (P0.), ref. 
4900 - C43, cfa Deca ou similar 

un 4,00 

104 Rede de esgoto pri 	átio e secundário 
10.2.1 Limpeza é teste de redes de esgotos sanitários hl 25,00. 
102/ 

• 
Limpeza d.e cãixa dé passagem-ou de getclura. Orn 
reassentamenta çá, tampa 

,un 2,00 : 

102,3 Limpeza de calhade tinco ril _ 5,00 1 _ 
10.2A Revisão de ponto de esgota tipo 2 lio ,. 5,00 
102.5 Ponto de esgoto.com.tube de pvc rígido tOldával de 0 

10(.1111h1,'V,gtOpiiitárió) 
.pt LOP 

1.0..6  PoPft.0,dé esgoto com tubo de ove rígido soldável de 0 
50, éritif Oleg ..ti'cozinha, máquinas de 
laver¡etC1, 

un  
. Z010 , 

10.2.7. Pontcide esgeto corri tubi>,  de pvc tigl -dõ .sp Mv& de 0 ' 
40 mm. (lavatórios, rriletóriOs„raltis: : 

sifortados,,etc...) 

, un 5;00 

103 Rede hidráulica - 'água fria 
, 

103.1 Ponte de agua fria embutido c/máteriat pvc rígido 	' 
soldável 0 25mrn 

un,  5,00 

10,3,2 Revisão de ponto de',á uatipo 1 un 500 ,, 
10.1.3 Kit de registre de gaveta brote de latão 34"„ inclusive 

eónaxaes, rottável, instaladp ern ramal de 

água fria -foroatiroaoto'è iostaioção. 

4,Q0 

28 
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1 03.4 Kit de registro de pressão bruto de latão 34% inUSIVe.  a 
cOnexões, roscava', instalado em ramal de 

água fria - forneclinento e instalação. 

4,0b 

10.3.5 Torneira de bóia p/cabta cr agua em pvc d = 3/.4» 	• un 1,00' 
10,3.6 Bóia automática p/c.alxa 'd 'agua -1.5 amperes , 	un 2,00 
103.7 Caixa cl agua de pcilietrieno - instalada, exceto base de- 

apoio, cap, 1,000 litros 
Uh 14W 

11,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11..1 Ponto Dg Tornada Residencial Incluindo Tomada (2 
MóduloS),10A/250V, Caixa Elétrica, 

Eletroduto,:Caboi  Rasgoi, Quebra E Churnbarriento. 

un 27,00 ' 

112 Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 
20A/2505,/, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, 

Rasgo, Quebra E Churnbamento. 

ur) 10,00 ' 

11.3 Ponto De Tornada ReSidencial Incluindo Tornada 
10A/250V,Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, 

Rasgo, Quebra E Churnbarnento. 

un 11 00 ., 

11,4 Ponto De Luz Ern'Teto OU Parede, Coró Eletroduto De 
Pvc Flexivél Sanfohado :Embutido Ø/4" 

un.  35,09 

11.5 Ponto De Interruptõr 01 Seção (1 5) Embutido Com 

Eletrodutó De Pvc FlexiVel Stinforiado0 5/4!' 
pt 3,90' 

11.6 Ponto de inter-ruptor 02 seOés (2.4 embutido com 

eletroduto•de pvc 'flexível sanfonado 

érnbutido fli 3/4° 

pt 11;00 

11.7 pia 	n E-27 uri 700 

11.8 :Luminária De EbUtir Lar T8 Led Com Refletor Com 
Afetos, 2X1,8W. Da Aladin Fé 209/232 AI Ou 
'5h-tília? Com: Lâmpadas 'E :Reator Eiivolt 

Uri 25,00 

11.9 

 

Quadro De Dittribuição De Energia Em Chapa Dg Aço 
Galvanizado, De Embutir, Com Barramento 

Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A-
Forneciinento E Instalação. 

un ZQO 

I1.10 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Non-finai De 
16A - fornecimento E Instalação. 

un 26,00 

1I 1/ Disjuntar Terniomagnetico'Tripolar 63A, Padrão Din 
(Europeu -linha Bi-00), Curva C 

un 3,00 

11.12 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 
IDA - Fornecimento E Instalãçàó.. 

un 16,00 

11.13 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal 9e 2CiA - 
Fornecimento 'E Instalação. 

un 13,00 

/1.14 Cabo De dobre flexível Isolado, 5 hArn2, Antf-Chama 222,00 , 

29 
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450/750V, Para Circuitos TerminaiS - 

Fornecimento E Instalação. 

11.15 
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm, Anti-Charna 

450/750V, Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E Instalação. 

m 16E1,00 

11.16 Cabo De Cobre isolado 14eor (Xipe), Rigido, 16Mrn2, 

1Kv / 902  C 

121,00 

11.17 
Cabo De Cobre Flexível isolado, 2,5 Nimt, Anti-Chama 

450/750V, Para Circuitos Terminais

Fornecimento E instalação. 

m  1.120,00 

11.18  Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (SM"), 

Para Circuitos Terminais, instalado Em Forro - 

Fornecimento E Instalação. 

m 429,00 

11.19 
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/41, 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em 

Forro - Fornecimento E Instalação. 

201,00 

11.20 

• 

Refletor Slim Led 150W De Pottncia, Branco Frio, 

6500X, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - 

Rev 01 

un 2,00 

11.21 Remoço De quadro Elétrico De Embutir Ou 

Sobrepor 

un 3,00 

11.22 Remoção De Luminária un 60,00 

11.23 Remoção Cie Interruptores E Tornadas un 52,00 

3.124 Caixa De Passagem Pvc, 4" X4" Cm, Embutir, 

P/Eletroduto 

un 75,00 

11.25 
Poste Decorativo 2Pétalas, Em Açb Galvanizado Com 

Difusor Em Vidro Transparente 

Temperado, Com 3N1/4M, Inclusive Lâmpada De Led 

SOW 

un 1,00 

11.26 
Fornecimento E instalação De Caixa Para IVIediçã'o 
Indireta Padrão Energlsa (1.50 X 0,60 X 0.30 

M) 

un 1,00 

i nn 
1127 
	

DisjUntor Termomagn t co Tripolar 

Moldada 10 Ka 
Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/300 - Fornecimento 

	un 

E Assentamento 
Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, 0im= 601ylm (2") 

Eletroduto De Pvc Rígido RotcáVel) Diâni2= 25Mm 

(3/4") 

Cabo De Cobre NO SO Mrn2 - Forrecimef1tø E 

Assentamento (2,27M/Kg)  

1132 
	

Cabo De Cobre (soladO hiépr 	'Rrgiciti, 70Mm2, 	rn 

1Kv / 902  C  

30 

1128 
1,00 

11-29 

11.30 

60,00 

„,00 

11.31 kg 4,40 

30,00 
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11.33 Cabe De Cobre iSolado Em Epr Flexível Unipolar 
70Mrn? -0,6KvilKv/90° 

60,0 

11:34 ArmaçãO Seciandáriai.Com  1 Estribo E 1 101ádor ..• 
Fornecimento E Instalação: 

UN 00 

11.35 Haste De Ate rramentd 3/4 Para Spda - Fomecrmento 
E Instalação. 

UN 3,00 

12.0 COBERTURA / FORROS 

12.1 Remoção detalhas, de fibrátihnento, metalica,e 
cerâmica, de forma manual, Sem 

reaproveitaMento. 

189,28 

12.2 Demolição de madeiramento em coberturas com 
telhas de fibro-cimento 4 a 8 meri 

189,2..8 

12.3 loadeiraniento em' masSaranduba/madeira de lei, 
peça serrada 5crei x 14crn, p/ telha ondulada 
eternIt 8 nun 

rn2  27,00 

12,4 Trama de Madeira composta por ripas, daibros e 
terças para telhados de-até.2. águas para telha 
cerâmicacapa-canal, incluso transporte vertical. 

189,28 

12.5 TelharriehtO com telha dé fibrocimento ondulada esp 
,., 8mrn 

m5  189,28 

2,6 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 
8mm 

rn 23,66. 

12.7 Telharnento com telha metálica em chapa de aço 
galvanizado natural ondulada e:',..0,5rrirri 

trP 45,16 

12.8 Rufo dê concreto armado fck,-,20rnpa l•-•-•30crn e 
h=Scin 

m 2.9,66 

12.9 ' 
impermeabilização c/manta asfáltica 3rnm, classe 8, 
eStrudada c/reforço dê o 	tecido de poliéster, 
inclusive aplicação de 1 demão de .primer e proteção 
mecânica traço 1:3 

16,00ó m2  

12.10 Forro de OVt, ern réguas de 10 ou :20 cm, aplicado, 
inclusive estrutura para fixação (perfiS em 

PVC) marca Araforros ou similar, insta lado 

m2 158,07 

12:11 
Curneeirá a espigo para telha cerãmica emboçacia 
com argan-iassa`íraço.1:29 {cimento, tal e areia), para 
'telhados ooM Mais dê 2 águas, :Incluso transporte 
vertical 

m 23,66 

130 QUADRA POUESPORTIVA (PISO) 
1.3.1 ,i4plotie Mento fOtal de piso com ponefras/talhadelras In 59,22 
132 Forneci manto e instalação-de tela aço soldada 

neNtlral4 dA-60, 0-92, rrialhal5x1Scrn, ferro 

4,2mm (1.48 kg/tn2),.paine12,45x6,00, Telcon ou 

tre 0,00 

31 
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similar 

13.3 Piso em concreto simples desempolado, fck =21. 
NIPa, e = .7 cm, com forffia em quadros 

2,0x2,0m,.para juntas de concretagem - tres usos 

m2  59,22 

134 Acabamento desuperfíCie de piso de concreto com 

polimento rnecânicO.corn acabadora 

simples 

ma 0,00,  

13.5 
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasálina,. 
potência de 13 •hp, com disco de corte 
cliarnantado segmentado para concreto, diâmetro de 

350 mm, furo dei" (14 xl",) -materiais na operação. 

h 0,00 

13.6 Selante.etastico monocomponente a base de 
poliuretano (ou) para jUntas diversas 

310 MI 0,00 

13,7 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 
dernãbs, Incluso fundo preparador. 

rn2  59,22 

13.8 Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com 

tinta acrílica, e -= 5 cm, aplicação manual. 
m 59,22 

13:9 rr/ 
Alan/brado com tela de arame galvanizado fio 12 

bwg, malha 2", sem reVeStimento, fikada cOrri tubõs 
de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 

: 2.00 m, exceto enureta 

62,55 

13.10. Fornecimento e instalação de rede de proteção em 
nYloil malha 10 x 10 cm pára quadra de 

esporte 

fila 

1  

0,00 

13.11 Poste oficial para votei em aço galvanizado d=3", 
gestkador e.catraca 

per 0,00 

13.12 Rede para votei profissional, em riVIOn É cOn'l medidor 
de altúra 

un 0,00 

13.13 Estrutura metálica fixa, 01 tabela em fibra de vidro, 
com ara e cesta para basquete, padrão 

oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada 

un 0,00 

14.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

14.1 Tubo pvc, série r, água pluvial, dri 100 rim, fornecido 
e instalado em o:indutores verticais de 

águas pluviais. 

m 23,00 

14.2 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial; eln 100 mm; 
junta elástica, fornecido e instalado em 

condutores verticalsde águas pluviais.. 

un 5,00.  

14,3 Calha aro chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 33 cm, .incluso transpótte 

vertical. 

m 23,66 . 

Calha de beiral, semicircular de ove., diarrietro 125. 

tc£ 
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,14A min, incluindo cabeceiras emendas;  bocais, suportes .. 

	

.., 	. 	. 	, 	, 	 . 
a,VedtiOéS..., oêlumilti•OhdOtórét, intintO b'atitiátirté-  " 
vertida' „...... 	, 	..., 	. 

m 1013a. 

.14,5 Ralo hèMiSfèricp eti:, ferra fundido tipo abacaxi :un 3,00 : 

• .. 4:$1.0-805. 
. 	, 	. 	.• 	.. 	. 	. 

is .I. 	*. :1000dideént.iiMe^Mét.áfiCOIO,b.5:11Rt.ClkOhÇaixt., ;POP - 
• de torre corri;largbra de J., êtéi.,t5 me 

-. 
eltora de -1.,op* th 

.á..ozeriá. • .#00  : 

2 :Oêlrete-rh'êtêkêfaç,hod0:6",- ti.Á.a00 mêhsêl, 
rdontageM,O .dèsrriOnta8rrç 

.0ithés 5,00 , 

15.3.  Tela mosquiteirojgaiyánitada, Molda 14 fio 30 ., ,  44 

15.4 

_ 

.Caixa de passagem :70x20)(170-n„-ern chapa aço,  
SabiahigadO,-erhbutlida, 

- 	uri. 1,80 

15.5 ,Caixa de passagem Oará,telefOne.; .padr5cilelebras.,. , 	„ 
e dibUtir.,;.40 •x-  6b x:t7 cen, eni-ctiaba.açO 

. ,gaIyanit., 

7.411- 1;09. 

15.5. 
, 

.Placa,de.lhêuggráç.5p de obra dinãibrribliii.0, 0..x 0,7.0 

m 
. 	. 

un , 0,00.-

, 
15:7 CaiXa:dadas-sageM em alvenaria de tijolos maciços 

êsp. •-.-- 'píi:ãh-, 41m. bit,. --.•0;s42 sç, 000m: 

-ui') 0i99 

, 
I5..8.  . 	•. t -eras ni aço escovado 25 x 25. ári t 	a . 	. 	... 	,. 	, 	„ - 	'bn 24,00,  

15S. ,Limpeza geral 	, 27803 

	

- 	# . 	. 
16.9. ,Ab iii4i4Y8A000. 

18.1 Engenheiro civil de Obra pleno com encargos 
CoMplarbenta' yes 

'I) 72 00 , 

. 18:2 ,IE•ho-,rtékOp.gêtáltPrh.éhpotiPs,mplêMentêi'êt• _i  h' 
., 

528,00 
183 , I'Vigía n tul-no com encargos complementares h ..t.080,00 . 

,CENTRO,NIUNICIPALpe EDUCAÇÃO',INÉAN111.. HOSANNAI4 DE OLIVEIRA 
, .10 	SOtilien$ êtgtítyliN48É:5- 

.1.1 	: --, Plátá• da obra ern,dhapa'acOgaiVanbadk-insintadii 2 
,f,n. 4,00 

1,2,  " Bartac8O.Oara.0braS dé.-Mêdiii pêrteÊêa,provot?mêtõ-  
- '2 Yezei .  

hf 1200,. 

-0 . Átisalizactie:OadOtal in? 63,;7,3a 
2'...0 	. 1  - 08M9LIOES E REMOÇÕES  

timpea.MêMol.tje-lipgêt -Oõghy.térrêhp or.i) enxada m2  471,37. . 
2.2 

.. 
gehipOp dé'rnétáW'aiiità-qpt;',(torricitt,.,re fstr0„, 

- ãitiVêirbti êtt..J  uh :6100' 

' á.ã. -RompOO da pOèta, de formamanual;  vêm 
- rearíroveitaniehtc)..: 	.. 	_ 

m5  607 

, 	2.4:  ;DirniállçR6:de iiMsóriasIiit¡kifiqsá:l r0 '10 Is -' 
`7::5 .iignick8OdaYSO sanitádo:  . • -Un 1600.: 

33 
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2.6 Remoção de janelas, de fortna manual, sem 
reaproveitamento. 

rn2  80,95 

2.7 Remoção de forros de drywall, ove e fibromineral, de 
forma manual, sem reaproveitamento. 

m2  565,76 

2.8 Retirada de rodapé de madeira rn2 57,23 

2.9 Demolição de rodapé de alta resi 	ncia ri-o-  3$7,76 

3.0 CARGA E TRANSPORTE 

3.1 Coleta e carga manuais de entulho • 160,97 

3.2 Transporta Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via 
Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km 

rri3xicrn 4.829,19 

3.3 Descarte de resíduos da construção CIVII em área 
licenciada 

t 241,46 

4.0 REVESTIMENTO CERÂMICO/ACABAMENTOS 
INTERNOS 

4.1 Demolição de revestimento cerâmico), de forma manual, 
sem reaproveitamento. 

m2  1.068,30 

4.2 
Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa 
Traço 1:2:8, Preparo Mecáni,co Corn Betoneira 4001, 
Aplicado Manualmente Em Pacas idtereabe P,a redes, 
Para Ambiente Cort);ÁreaEn)tidSM2 0.6k42, Egpesstira 
De 20Mm, Com Exetução DeKtliScas 	i 	o 

m2  533.98 

4.3 Preparo de supeo+fleidOira rkvetstirdento ceráritico, com 
lixadeira elétrica 	2  ' 	' 	. , 	4 	c 

m2  10545 , 

4A 
Revestimento ceramiceço 	parèk 33,5. x45,cm, . 
Ellane, linha Forma brâneb , AC, aplicado dòri 	, =, 	• 	, • 
argamassa industreallzada ge•-f, eajunthdo"e•xdusive o 	, 	, 	• , 	• 	' 
emboço 	 o 	, ,, 	i 	' 	, 	• 

rre 931,61 

4.5 Rodapé em rnarmorite, altura 10 cm. m 0,00 

4.6 Prateleira ern -granito cinza andorinha, esp. 2cm rh2  0,00 

4.7 Peitoril mármore branco, c/ largura . 17 em, esp .. 2 em m 52,50 

4.8 Soleira em granito, largura 15 em, espessura 2,0 em. m 32,70 

5.0 PINTURA INTERNA/EXTERNA 
5.1 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento 

e/ou escavação) 
ml  2.155,28 

5.2 Emassar:lento de superfície, com aplicação de 02 
demãos de massa acrílica, 'Jumento eretoques 

mz 968,14 

5.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos 

m2  457,80 

5.4 Aplicação de fundo elador acrílico errl teto, urna demão. r512  1,56 
5$ Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

teto,_duas demãos, 
m2  1,56 

5,6 Pintura tinta de ac_abamehto (pigmentada) esmalte 
sintético fosco em maeleira:2-4emãos. 

rti2  141,12 

5.7 Textura acrílica, apt "Icraçãórrianual em parede, uma - 	. 
demão 	 _ 

m2  1.695,92 

5.8 
Pintura de proteção sabre madeira com aplicação de 02 
demãos de verniz Osmocolor ou similar- 
R2 

m 
 

2  760,88 

34 
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5.9 
Piiitura de acabatfie 	omaplicaçâode02 de" ãos de - 
esmalte siragticostibresupefficies 
inetálidas,,_ 

trai 	. 364,30 

5.10 Apjlçação clatundutelador áprílico erra paredes, uma 
,dernáci 

m2  24153,72 

6:0 P150INTERNÕ 
6.1 Demolição de .pIso çãrâniipp ou ladrilho m 103,41 

62 Resireepdx1para piso de gra adite o 462;35 
6.3 Polimento de piso de alta resistêntia (existente) m5  462",3. 

6.4 
Revestimento rteftrnipcipara piso tom plaOstipO 
éSnialtade eirtra lie dirrenstes 45x45 cfnapficada,ern 
anitilentes de álea rnaltir Oue 10 m2. 

!vis 113,75 

6.5 Piso podotatil, direcional ou alerta, assentado sobre 
argamegsa 

m 0,00 

74 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA,  
- 

7.1. .Piritut",à•de -Oito tom tiiit0 aerflica, aplic4ão rnamial, 2 
demtás,:iradlog6fundoprepamdor. 	, 

ml 482,18 

7.2 . Plárrtitide grania erra placas rrl'.‘ 421,50 
.84 ESQUADRIAS E DIVISÕRIAS 

8.1 
Kit de porta de niadélra tipo mex(cana, rnaçiçã 
(pesada:ou sUperpeSada), padrãO Médio, 
80x210ern,.espeSsura da 30riiiiter1siraciuMist 
dobradiças, montagem e Instalação do :baterate,teni 
.fechadura ,:forneeTrraentO, einstalação. 

uri 4100 

'8.2 porta em madeira tottipensada (cane)a), fisa„.sarni- 
&a, 0.90.X 240 rarà.:sanitirio de tfeficienteffsito 
(inclusive batente , ferragens, fechadura suporte e 
'chapa de alUniiiiio eclirim) 

tin 1;00 

3:3 Fechadiíra Pado; :linha Parati, ref.325-909,:acabamerato 
AN (antioúe) ou Similar 

un. 41,00 

8,4 Porta em 'alUmfrolo de abrir tipo veneziana çorti 
~traição, -Nação Pciip parafusos -fornacirneht0e 
instalação. 

m5  1148 

8.5 Ferrolho tal targéta de fio redbndo (aliança ou similar) 
_epf,81038 63raim.(2 1/2") 	 . 	„ 	. 

un 11,00 

3.6 OiVisária Naval (pairei Pegfá, e=40ffirn, com perfis em 
aço --torraePinientoe aplicação 

m5  10,18 

8:7 Janela de aluinfriitide correr (SOM 4 folhas pare 
vidros, com vidros, batente, acabamento çorn 
acetato ou brilhante e ferragens.-e-xdusiVe alijar e 
contra março, fornecimento e jrastalaçãO. 

MIS 78,70 

8.8 Instalação:O vidro liSo incolpr, p -46 mm, em esquadria. 
de alturainio ou OtiC, fikatiO torii.bagliete, 	. 

ro 2,25 

8:9 Janela em aluiratraio,tor N./PM, moldura vidro, tipo. 
guilliotii~iusive vidro.. 

. o 2,25 
.,.. 	....., 	..., 	.. 

PO-PP érruenik padrão escolar Poen montantes PM 
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8.10 perfil "u" de chapa udc:75 x 38x 2,65 mm(duplo), 
barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras 
chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive 
ferrolho e dobradiças 	_ 

rn2 22,22 

8.11 Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" fia 
vertical, barra chata 3/4",X1/4" (dupla) na 
horizontal (central) e requadro em barra de ferro 

1  quadrada de 11/2" 

m 159;93  

8.12 Fornecimento e 'instalação de rede de proteção em 
nylon malha 5 x 5 crn para janelas, varandas,etc 

m2  78,70 

8.13 Película insulfilm aplicada ou Similar rn°  78,70. 

8.14 Corrimão ern tribo de aço galvarlizadol 1/2", coni 
.chumbadores para fiXação em alvenaria 

in 0,00 

8.15 Barra de apoio, reta, fixa, em aço indx, 1.=90cm, c1;41 	2", 
Jackwal ou similar 

üh 3,00 

8.16 Tela mosquiteiro galvanizada, malha.14, fio 30 ni2  --, . 	4,29 
9.0 INSTALAÇÕES 14IDRAULICAS 
9.1 Louçae metais 

9.1.1 Torneira de mesa com fechamento automático, unha 
Link, OECA, ref. 1172 CLser similar 	, 

Lin 23,00 

9.1.2 Chuveiro elétrico de plástico (lorenzett)ot.t similar)_ un 11,00 

9.1:3, 
Vaso sanitário siforiadà com caixa acoplaria louça 
branca, incluso engate flexível em plástico 
branco, 1/2 x 40cm - fornecimento é inStalação. 

un 4,Q0 

9.1.4 
Vaso sanitário linha infantil, CELITE Ou similar c/cx 
acoplada, Inclusive assento sanitário infanfil,conjunto• 
de 'fixação (JECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo 
de ligação com acabamento 
cromado e engate plástico- 

un 11,00. 

9:1,5 
Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente 
físico, linha popular, ELIZABETH Ou simitar,c/taixa de 
descarga de sobrepor AkROS ou similar, assento 

plasticó universal branco, conjunto de fixação, trittó 
de ligação e engate plástico 

un 1,00 

9.1:6 Sabcineteira plastita tipõ dispensar para sabonete 
liquido com reservatorio 800a 1500 MT, 
incluso fixação. 

un 23;90-  

9.1.7 Papeleira da parede em metal trornado sem tampa, 
incluso fixação 

un 15;00 

9.1.8 
Porta papel toalha para papel interfolha 2 Ou 3 dobras, 
injetado com a frente em plástico ABS- 
branco, tom visor frontal para controle de 
substituição do papel interfolha e fundo em Plástico 
ABS cinza 

.Un 9,00 

9.1.9 
Lavatório louça 'branca suspenso, 29,5 x 39an ou 
-equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em. 
pvt, válvula e engate flexível Mon em-plástico e torneira 
cromada de-mesa, padrão 

u TI 23,00 
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popular - fornecimento e irista tacão 

3.1:10 

• 

Torneira cromada tubo Móvel, de parede 1/2" Ou 3/4l"; 
pátá pia de teizinha,:padr4.M4lib-'fdrneclinento e 
instalação 

un 6,00 

9.1.11 Acabamento para registra 	2", 3/4'' e 1 (PQ) ref, 4900 
-C43;  da Deo ou sitnilat 

un :21,00 

9.2. Rede de esgoto 	-e secundário — 
9.2.1 Limpeza é teste de redes de esgotos sanitários m 6500 

9.2.2 limpeza de caixa de passagem ou de gordura com' 
teassentamentõ da tanipa 

uri 4i00 

9.23 limpeza, de calha de zinca m 4145 , 

. 	9 -.4 	' ,Revisão de Ponto de esgoto tipo/ un 12 00 - . 	, 
93 Rede hidráulica água fria , 

9.3.1 Revisão de ponto de água tipo 1 un 3.0,90 ' 

93..2 
:Kit de registro.de gaveta bruto de latão14",inelusive 
00neXões, ratcávei, Instalada Oh ramal CIO:4Na fria - 
fornechnento e instalação. 	. 	. 

uri 10 

.933 
. kit de registro de píesSãci bruto de latão 14", Inclusive 
ConeXões, rostável, instalado em ramal de 
água fria- fornecimento e instalado. 	. 

un 2100  ,00 

934 Torneira de bale picalia &agúe cri pvc-d m  3/4" un. 1,00 
332 Bóia automática .p/caixazIlagUa- 15 amperes pn, .1,00 

1.0.0 INS1AI:48E5 EÇ 	RICAS 

10.1 Ponto De Tornada Residencial indulado 
Tomada (2:Módulos) 10/V250V, Deixa 
Eléttica,Fietradulo, cato, Rasgo; Quebra  E 
'Chumba mento, 

uri 45,00 

2.02 
Ponto te.Tornade Residencial incitiindõ Tomada 
20A/2.50V, Cabia flètrita, 'Ele-rei/Mo, Cabo, 
Rasgo, Quebra E 'Céiurn b a m e ti to: 

un 15,00 

102 
Ponto De 'Tomada Residencial Incluindo Tomada 
.10A/2501/,taiiM Eletrica, Elétroduto, Cabo Rasgo 
Quebra.E thurribarnento. 

lin 2000, 	, 

10.4 Ponta De luz:Ein Teto Ou Parede, CoMElétraduto De .un 
Pvc FlexiVel Sarifonado Embutido.03/4' 

9000-  , 

103 Ponto De Interniptor 0.1 SeCão (1 5) Erni:suado-Com  
Eletroduto De Pvc ÉtexíVel-Sanfonado 0 

1Q.6. Ponto De Interruptor 02..teçees (25) EinbUttdO.Carn ' . 	. 
. Eletrodtlto:be'PVc Flexível SenfonedoEmbutido.0 . 	_ 

pt 2600 

10.1 'plafon E-27 	 i un 32,00 

10.8 Al  
Luminária De Embutir 4.ar.-r8 led Cám Refletor CO) 

etas, 2X181/1/ Da Aladin Fe 209/232 Al Ou 	. 
- Similar Com Ur-ripadas E Reator 81Volt. 

, 
un 60;00 

10.9 
Quadro De oistribuiçgo De Energia Em Chapa De AO 
Galvanizado; DeEtributlr;  Corri 13arrarriento 
'Trifásico, Pa ta 30 Disjuntores DM 150A - Forneclifiento-E 
Inttaiação: 

un 4,00 , 

37 
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1. CIO IRAM 

10.10 Disjuntor Monopolar Tipo DIN Corrente Nominal De 16A 
- Fornecimento E instalação. 

un 37,00 

10.11 Disjuntor Terrnomagnetico Tripolar 63k Pad 	o Din 
(Europeu - Linha Branca), turva C 

un 4,00 

10.12 Disjuntor Monopolar Tipo Dln; Corrente Nominal De 104 
- f ornedmento E InstalaçãO. 

un 2500 

10.13 Disjuntor Bipolar Tipo Dtn, torrente Nominal De 20A - 
Fornecimento E instalação. 

un 15,00 

10.14 472,00 
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mi-n2, Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais -FOrnedinerito E 

instalação. 

10,15 450/750V, 
Cabo De Cobre flexível Isolado, 4 Mrn2, Anti-Chama 

Para CircuitosTerminais - 
Fornecimento E Instalação. 

m 4 	,00 

10,16 Cabo De Cobre isolado liepr (Xlpe), Rígido, 16Mrn2, 1Kv 
/ 902  C 

m 108,00 

, 
10.17 tri 

Cabo De Cobre Plei4Vel isolado, 2,5 Mm2,Anti-Chama 
450/750V, Para Circuitos terminais -Fornecimento E 

instalaçãci. 

2.3 	,00 

• 

10.18 rYi Eletroduto Rígido RotcáVel, Pvc, Dn 25 Mm (3/41, Para 
Circuitos Terminais; instalado Em Forro - 
Fornecimento E instalaçãO. 

798,00 

10.19 m 
EletrodutO Rígido Roscável, Pvc, DÁ 40 Mm (1 1/4"), 
Para Circuitos Terminais, Instalado Em forro 
- Fornecimento E Instalação. 

412,00 

10.20 
Refletor Slim Led 150W be Potência, Branco Frio, 
6500K, Autovoit, Marca G-Light Ou Similar -Rev 01 

UR 2,00 

10.21 Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou Sobrepor un 4,00 

10.22 Remoção De Luminária UR 60,00 

10.23 Remoção De Interruptores ETornadas 101 50,00 

10.24 Caixa De Passagem Pvc, 4 	4'1  Cm, Embutir, 
P/Eletroduto 

un 20,00 

10.25 
Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com 
Difusor Em Vidro TransparenteTemperado, Com 

3M/4M, Inclusive Limpada De Led SOW 

un 0,00 

11.0 COBERTURA / PORROS 

11.1 
Remoção detalhas, de fibrotimento, Metálica e 
cerãrnica, deforma manual, semreaproveitarnento. 

rdi 760,88 

11,2 Demolição de madeiramento em coberturas Com telhas 
de fibro-cimento 4 a 8 mi-ti 

m2  760,88 

11.3 
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça 
serrada 5cm x 1.4crn, p/ telha onduladaeternit 8 mm 

fri5  760,88 

11.4 Teihamento com telha de fibrocimento ondulada aso-. 
tImm 

rn5  760,88 

11.5 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de $rrim m 48,89 

11.6 Chapim de concreto pré-moldado m 0,00 

11.7 Rufo de concreto armado fCk.20rnpa P-,-30cm e h,-.5cin m .. 	124,84 
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'" "" — 
11.8 . ètintraptia em argamassa traço 	4 (cIrnentiá e areia), 

preparo manual, aplicado em áreasmolhadas-sobre laje, 
aderido, espessura 3cm. 

rnz' '0,95 

11.9 impermeabilização c/manta asfáttica 3rnin, classe 8, 
eStrudatia c/reforço dê não tecido depolléster, indutiva 
aplitação cie 1 demão da primar e proteção mecânica 
traço 1:3 

ri? 1;57 

1110 Forro de pvc; 'em reguat de10 ou, 20 crn, aplicado, 
fnclusive estrutura para fixaçãe (perfis emPA/C) 
Marca ArafcirnbsCni similar., instalado 

triz 565,76 

120 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 

121. Tubo pyc;  Seda r,ágija pluvial, dn 100 Min,. 
fornecido .é.Instalado em condutóras verticais dé 
águas pluviais. 

m 46,20 

12.2 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100mm, 
junta elâstiO., fornecido é Instalado em 
condutores verticais de águas pluVials. 

un. 2000, 

12.3 Calha da beiral, térnicircular de pire, dia metro 125-min, 
incluindo tabeCeirat,-arnendas, boCaiS,suportes e • 
vadações, exeltdriclo conclutóres, intik/só transpbrté 
vertical 	 , 

m 92,66 

13.0 OUTROS 

131 
Gradil em alumínio anodizado branco;  com barras de 
apoio em aluo:dolo ~ditado branco del."'x2" 
hbrizOntais a-cacia 5cm COrtl 485n1 e'barras eidernas 
vértiCalS ein alumínio anódizado branco de 1.1/2 x 
irip" com 3,05m - Fixado com rebite 

mz  1947 

13.2 Escada niarinhairà, torn degraus étn barià.e redonda de-
1/4',', guarda-Corpo em barra chata dei 
1/2' x1/4" ç pata mar(1;05-x 0,95m) em chapa 
expandida de 1/4" 	 _ 

rn - 0,00 

13.3 Alarnbrado torn.tela de'arame galvanizado fio 	bi,vg, 
'malha 2", sem revestimento, fixada :comtubos da aço 

galvanizado 2'', formando dtiadrciS dê 2.00 x 2.09 ni., 
exceto inureta 

'triz 26,16 

.13.4 
Placa de inauguração de obra em alumínio.0,50 x-0,70 m 

un 1,00 

13.5 letras em aço escovado 2$ x 25 cm :un 51,00 : 
13.6 Limpeza geral ã 1662;87 
14,0 _ Ap i ISTMO° 
.14.1 Engenheiro clitil dê obra pleno com encargos 

Complementares-. 
h-  -96,0 

14.2 Encarregado geral com encargos coniple 	entaret. _ 	. 	_ 1.1 7)4,00 
14,3 Vigia nOturno corn'encargos complementares. h 1.440,00 

ESCOLA MUNICIPALILOYNABARRADAS 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
Tel: + 55(71) 3453-8990 Fax: + 55 (71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  

CREA-BA 
Canga. liegland......• 

pdawele 6130.• 

Impresso em: 15/06/2022, às 08:40. 



     

Página 41/73 

      

PRIMICIR EI.PITAI. DO IIRÁSIL. 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2  8,00 

1.2. Barracão para Obras de Médio Porte 
Reaproveitamento 2 vezes 

m2  12,00 

1:3 Atualização cadastral m2  1.137,00 

2.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

2.1. Remoção de portas, de forma manual, sem 
reaproveitamento, 

rn2  80,64 

2.2 Remoção de vaso sanitário un 13,00 

2.3 Remoção de caixa de descarga de sobrepor uri 13,00 

2.4 Remoço de janelas, de forma manual, semi 
reaproveitamento, 

m2  225,05 

2.5 Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogd); 
sem reaproveitamento 

m3  

: 

4,74 

2.6 Remoção de esquadria de alumínio e vidro ' 	m2  621,96 

2.7 Remoção de trama de madeira para cobertura.de 
forma manual, sem reaproveitamento 

m2  1.149,25 

.3.0 CARGA E TRANSPORTE 

3.1 Coleta e carga manuais de entulho m3  190,09 

3.2 Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via 

Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Itm 

m3x1<rn 5.702,62 

3.3 Descarte de resíduos da constrUção civil em área 

licenciada 

t 285,13 

4.0 ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

4.1 
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 

de 9x19x39cm (espessUra 9crri) de paredescgm área 
liquida 
maior ou Iguala 6m2 corn vãOs e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. 

m2  417,22 

5.0 REVESTIMENTO CERÂMICO 1 ACABAMENTOS 
INTERNOS 

, 

5.1 Demolição de revestimento cerâmico, de forma 

manual, sem reaproveftainento. 
m2  1.413,94 

, 

5.2 
, 

Chapisco aplicado em alVenaria e estrutura de 

concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa 
traço 1:3 com 

preparo em betoneira de 400 1 

m2 834,44 

5.3 
Massa única, para recebimento de pintura, em 
argamassa traço 12:8, preparo mecanico com 
betoneira 4001, 

aplicada manualmente em faces de paredes, espessura 
2Orrim, com execução de taliscas 

m2  834,44 

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Er4 

40 o 
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It. 

5,4 

Argamassa Traço 1:28, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400t., 
Aplicado Manuaimente Em Faces Internas De Paredes, 

Para Ambiente Com Área Entre 5M2 E 

10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas 

m2  494,88 

5.5 

Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, 
Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com 

argamassa 
industrializada ac-i, rejlantado, exclusive emboço 

ma  1.696,73 

5.6 Rodapé em marrnorite, altura 10cm, m 1A92,70 

5.7 Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m2  42,86 

5,8 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, rn 38,40 

-6.0 PINTURA INTERNA/EXTERNA 

6.1 Remoção de pintura látex (raspagem e ou lixamento 

ejou escovação) 

mx 5.331,06 

62 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 
demãos de massa acrílica, lixaMento e retoques 

m? 2.331,26 

6.3 Aplicação manual de pintura com tintalátex acrílica 

em paredes, duas dernãos. 

rn2  831,36 

6.4 Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso 
interno e externo, 2 demãos 

ma  161,28 

6.5 Textura acrílica, aplicação manual em parede, urna 

demão 

m2  4.499,69 

6.6 Pintura de ,proteção Sobre madeira com aplicação de 
02 demãos de verniz Osmocolor ou similar 

m2  161,28 

6.7 Pintura de acãbamento com aplicação de 02 demãos de 
esmalte sintético sobre superfícies metálicas 

m2  12,88 

6.8 Aplicação de fundo seiador atrilico em paredes, urna 
demão 

m2  5.331,06 

7.0 PISO INTERNO 

7.1 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho ma  995,33 

7.2 
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, 
cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa 
de regularização, aplicado - R1 

ma  920,48 

.7.3 Resina epdxl para piso de granilite ma 920,48 

7.4 Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m2  920,48 _ 

7.5 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 
esmaltaria extra de dimensões 45x45 cm aplicada em 

ambientes de área maior que 10 rn2, 

Iria  74,85 

7,6 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre. 
argamassa 

m 0,00 

8.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

8.1 Pintura de piso com tinta acrilica, aplicação - manual, 2 rna  0,00 

41 
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gyt SALVADOR 

PRIMO AC/LM/AL CO *RAM 

demãos, incluso fundo preparador. 

9.0 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 

9.1 

Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça 
(pesada ou superpesadia), padrão médio, 80x210cm, 
espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e insta)aç.ão do batente, 

sem fechadura - fornetimento e Instalação 

un 15,00 

9.2 Fechadura Pado, linha Parati, ref,325-909, acabamentO 

AN (antique) ou Similar _ 

un 10,00 

9.3 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 

guarnição, fixação com parafuses-

fornecimento e instalaçãa. 

rria  0,00 

9.4 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar 

)ref.81098 63mm (2 1/2") 

,un 0,00 

9.5 

Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 

com vidros, batente, acabamento com acetato Ou 

brilhante e 
ferragens. exclusive aiizar e contramarca, fornecimentá 

e Inttalação. 

rila  225,05 

9.6 Divisória em granito cinza andorinha polido, e.,--2crn, 

inclusive montagem com ferragens -Rev 

02 

m2 0,00 

9.7 

Grade fixa em barra de ferra qUadracla de 1/2" na 

vertical, barra chata 3/450./4" (dupla) na horizontal 

(central) e 
requacIro em barra de ferro quadrada de 1 1/2" 

rn2  247,56 , 

9,8 fornecimento e Inttalação de rede de proteção em 

nylan malha 5 x 5 cm para janelas, 

varandas, etc 

m3  0,00 

9.9 Película nsulfilm aplicada ou Similar m3  0;00 

9.10 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio ao ma 0,00 

10.0 INSTALAÇMS HIORAULICAS 

10.1 Louça e metais 

10.1.1 Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive 

sifão plástico, válvula plástica pára pia e 

engate plástico 

un 11,00 

10.1.2 Torneira de mesa com fechamento automático, linha 

Link, DECA, ref. 1172 C ou similar 

un 11,00 

10.1.3 Chuveiro plástico sem registro t.sn 2,00 

10.1.4 

Vaso sanitário convencional, linha popular, EUZABETH 

ou similar, cicaixa de descarga de 
sobrepor AKROS ou similar, assenta plastico universal 
branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida 

de embutir e engate plástico 

un 

1  

13,00 

42 

co 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
Tel: + 55(71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  

C REA-BA 
Cem. %ia* de Erprérna • 

Impresso em: 15/06/2022, às 08:40. 



     

Página 44/73 

      

SALVADOR 
,pRE.F}IVRA 

4. 

2,04 5 abcin'etgitá idijostiCa tipOdispenser• pára Sabonete 
liquide, corri•reaervatOrio 8015-à 1500 tril, 

Incluso fixação: 

'un 500 • 

10..1.S Papeleira de oecOe êt1) metal cromado sem famOa, 
ináltisoftitaceo 

un • 5;00 

10:1.7 
Bancada em aço Int.M.,•• 304;  •dirteng6eS'2,40 R4,5tirri ci . 
'02tibás:512004.5trOitodopia 10CrniContretada,•• 
inclusive- 
válvula ,rájf.ão tiõrriedbiS; exclusive torneira 

Uri. Loo_ 

4.),,,:•8 Torneira cromada ,u1sp rridval;  de parede 1/2 ou 

/4" :Pra pla•deCO!iihnef  Padrào.ifiedlo-

fiárnecitnehtd.elnátalaçÁo - 

un 1,00 • : 

10,1:9 Acabamento para registro 2/2 	3/4"e1 (Ki),,re.f. 
4900 -.C43., da beca ou 

Lm 3,00 

,. 	: 
402 " Rede de•_ogotO primário p;Seçondáfi0 ..._:... 	, 

_10 ?.1.  tirnO0a Cteste de tedês de e.gotos;tanitáriós IP 8 $9. " 
.1:15::2.1 .. ' i.Jili,O0átio.,éàlí.Otie ¡iâo,geo.):0O4000.0iléé ,tOlt 

reaSsentarriéritO da 1arrfpa 	 •__.. 

or.! 3',1:à 

-1:0'.23 	• _.. 	. 	. 	.. Revisão de ponto de esgoto tipo .. 	. 	. 	;. 	_ ,u11 /0X:9 

10,24 Ponto de OsÉoir:),á)rh.tObo:0-é pyd-ggidd soldável de fb' : 
50 nut (pias de cozinha, endidulna'sde- 

fãvÉ2-,:*:..,? 

,un  1:40 

' 10.3,  : fOisr 	r 	-gF,wff 400 fria 
.10,34 ^S3 	g: ."-:.iiê fria; 	. meptido,,c/rnateriápvc rígido • un 4;b0 

10.3,2 :, kSWO . e-TOnto de egua,fipp.1... , n 1:0A0':.  

1,0.3',"3 
:frit de registra de gaVefabrútp de•iat463v, InciptiVe 
conex5es roscável-,'Iottá,lãoo em rárom de água fria - 
fOrneCiirieritõ,e instalação. 	. 	• 

uri 3,00' 

103..4 
kit-de'regittro•de pressão bruto de lat5O).ii", inclusive 
cOneiffieS;  réstãyáf; inStaiadO.ern•ranial de água fria- 
fornecimento einSta)ação: 

-Lin 400 . 

19.:3,. "Tórneieade'ddla p/calira o'zikl:lá eMpve 0 •.:.-.: 	44' ., un: _ ,00 • .1 	. 
10.3S. Wiie.aútornatlea,•P/balge:rragda -.15 arnberes .Pii' -2,00" 

 	14 INSTALAÇÕES X1PiiitA 	
, 

11,1 
pontOpe Tomada nesidencial in4lpindoTOmede.(2 
Módulos) 10A/250y. 'Cabra Elétrica, Eletroduto, Cabo;  : 
Ratao,. 

Quebra •ÉCnumbamento, 

uri. 72 00,  

.11.2 
Ponto,  Dê:Tornada RéSidenCial Incluindo Tornada 
204/2E0V,Ixe.E1sóirica, Efetroduto, Çabe,: Rasào, 
Quebra E• . 
Çriumbamento, 

un 20,00 . 
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11,3 
Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 
10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo,flasgo, 
Quebra E 
Chumbamento. 

un 29,00 

11.4 Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De 
Pvc Flexivel 5a nfonado Embutido 03/4" 

un 142,00 

1 .5 Ponto De Interruptor 01 Seção (1 5) Embutido Com 

Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado 0 

3/4" 

pt 16,00 

11.6 Ponto De Interruptor 02 Seções (2 5) Embutido Com 

Eletroduto De Pvc flexível Sanfonada 

Embutido 0 3/4' 

pt 26,00 

11.7 Pia on E-27 un 29,00 

11.8 
Luminária De Embutir LarT8 Led Com Refletor Com 
Aietas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 AI Ou Similar 

Com Lâmpadas 

E Reator Bivolt 

Un 95,00 

11.9 
Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 
Galvanizado, De Embutir, Com Barramento TrIfásica, 
Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E 
Instalação. 

un 3,00 

11.10 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente ~iria! De 
16A - Fornecimento E Instalação. 

35,00 

11.11 Disjuntor TermomagneticoTripolar 63 A, Padrão DIn 
(Europeu -Linha Branca), Curva C 

tàn 4,00 

11.12 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 
10A - Fornecimento E instalação. 

Un 25,00 

11.13 Disjuntar Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 204 - 
Fornecimento E instalação. 

Un 20,00 

11.14 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm2, Anti-Olarna 
450/750y, Para Circuitos Terminais - Fornecimento 
Instalação. 

m 718,00 

11.15 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Met)2, Anti-Chama 
450/750V, Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E Instalação. 

m 525,00 

11.16 Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigicio, 16Mrn2, 
1Kv /902  C 

m 342,00 

11.17 
Cabo De Cobre Flextvel Isolado, 2,5 Mm', Arai-Chama 
450/750V, Para Circuitos Terminais- Fornecimento E 
instalação. 	 _ 

rn 3423,00 

11.18 
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mtri (3/4"), Para 

Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 
Fornecimento E 

rn 964,00 
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instalação. 

11.19 
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, On 40 Mm (1 1/4"), 
Para Circuitos Terminais, instalado Em Forro - 
Fornecimento E 

instalação. 

m 621,00 

11.20 Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 
6500k, Autovolt, marca G-tight ou Similar - Rev 01 

un 4,00 

11.21 Remoção de quadro elétrico de Embutir ou sobrepor un 3,00 
11.22 Remoção de luminária un 131,00 
11,23 Remoção de interruptores e tomadas un 114,00 
11.24 Caixa de passagem pvc, 4" x4" cm, embutir, p/ 

etetroduto 
un 59,00 

11.25 
Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com 
difusor em vidro transparente temperado, com 
3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w 

un 0,00 

12.0 COBERTURA / FORROS 

12-1 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e 
cerâmica, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 

m2  1.149,25 

12.2 Madeiramento em massaranduba/madetra de fel, 
peça serrada Scm x 14cm, p/ telha ondulada 

etemit 8 min 

ma 1.149,25 

12.3 Telhamento ciam telha defibrocimento ondulada esp 
--= 8mm 

rn2  1.149,25 

12.4 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8irrn m 124,67 
12.5 Chapim de concreto pré-moldado m 547,14 

12.6 
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, 

inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca 
Araforros ou 
similar, instalado 

m2  823,77 

13,0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1 Tubo pvc, série r,• agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e 
Instalado em condutores Verticais de 
águas pluviais, 

rh 430,55 

13,2 
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em condutores 
verticais de 

águas pluviais. 

un 28,00 

13.3 
Calha de beiral, semicircular de pvc, diarnetro 125 mm, 
incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e 
vadações, 

e)(ctuindo condutores, Incluso transporte vertical 

m 100,00 

13.4 Rato hernisfért4 em ferro fundido tipo abacaxi, 
IDNiráSOMM 

un 10,00 

45 

CO 
O 

         

Página 46/73 

          

          

SALVADOR 

Pai 	 1. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55(71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  

r C REA-BA 
Cem. - • 

Impresso em: 15/06/2022, às 08:40. 



Página 47/73 

SALVADOR 
, 

PRIMITIPA CAPITAL DA OFIAITIL 

14.0 OUTROS 

14.1 Locação de andaime metalico tUbular de encaixe, tipo 

de torre, com largura de 1 ate 1,5 me 

altura de *1,00* m 

mxmés 122,50 

14.2 Andaime metálico fachadeiro -locação mensal , 

montagem e desmontagem_ 

1n2xmês 145,00 

14.5 Placa de inauguração de Obra em alurniniO 0,50 X 0,70 

m 

un 0,00 

14.4 Letras em aço escovado 25 x 25 cm un 0,00 

14.5 Limpeza geral m2  0,00 

15.0 ADMINISTRAÇÃO 

15.1 Engenheiro civil de obra pleno corn encargos 

cómplementares 

h 104,01 

15.2 Encarregado geral com encargos complementares h 762,75 

133 Vigia noturno com encargos complementares h 1560,17 

ESCOLA N4UNICIPAL PROPESSOR FREIRE FILHO 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra ern Chapa aço galvanizado, instalada m1  8,00 

1.2 Barracão para Obras de Médio Porte 

Reaproveitamento 2. vezes 

rn2  12,00 

1.3 Atualização cadastral m2  413,53 

2.0 OEMOLIÇÓES E REMOÇÕES 

2.1 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, 
chuveiros, etc.) 

un 5,00 , 

2.2 Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveltarnento. 

m2  18,48 

2.3 Remoção de vaso sanitário ,un 4,00 

2.4 Remoção de caixa de descarga de sobrepor un 4,00 

23 Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de 
forma manual, sem reaproveltamento. 

m2  297,66 

2.6 Remoção de trama de madeira para cobertura, de 

forma manual, sem reaproveitamento 

tn2  425,96-  

2.7 Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de 
forma manual, sem reaproveitamento. 

mz 6648 

3.0 CARGA E TRANSPORTE 

3.1 Coleta e carga manuais de entulho ma 74,78 

3.2 Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via 
Urbana Pavimentada, Drot Até 30 Km 

rn3xkrn 2.243,44 

3,3 Descarte de resíduos da construção ch4l em área 

licenciada 

t 112,17 

4.0 REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS 
INTERNOS 
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D 

4.1 ,Pernolição de revestimento cerarnIto, de forma 
manual; -cern reaprOyeltaMento, 

m2  520 1* 

4,2 
. Chapisco aplicado eM alvenaria e-etplitUra de 

Concretó internas,-COrd-ccilber de pedreiro,ergarnassa 
,traco1.5" cóm 

: prepara em 'betOneira'de 4901, 

rril  /15, 1 

4.3 
Massa tinira, para recebirrientode pintiira,,erri• . 	. 
argarnasSa traço 12:0, prepart meCanicO com 
betoneira 4001,, 

aplicada Manualmente em faceS de paredes;  eSpeSsura 
20nin), cOrri.ekettIçãO de talisca - 

-h) 115,41 

4.4 - 

,EftlbelOÀ,Para Recebimento pe.  Cerfirrilea,;EM 
Argamassa Traço 1:2:8-, Preparo-Mçcérilto Ciárn 
Betoneira 4001, Aplicado-Manualmente Em Face S 
Internas De Paredes Para Ambiente Com ; Área Entre 
5M2 E 10M2',EspeasUra;Dç,. 

201vIrn, Cem EXecuçâOte Taliscas. . 	. 	. 

¡ri' '150,04 : 

45 Preparo de àperficIe,Pata-reveStiMento-terétriloa,corn, 
fixador-á diéttlça 

z 63 	.4.-  , 

4.6 
' 

RevestIMento teratnito para parede, 	3,5 x45 ent,-. 

Ellane, tinha Forma branco AC, aplicado coei.) 
largamassa 

industrializada ac ' rejuntado, exclusive emboco 

m2  520,14 

4.7 Rodapé em marnlorite,altura:1001. . giqua .: 
50 . PINTURA INTERNA/EXTERNA 
5./ RernOçãO de pintura IMO (táspageni ejóci liXarnento 

g/Ou.escovação) 
m 1.10237' 

5.2 .Etnastgmentd de stiperflcie. COM  aplica 	o de 02 
demos de mata acrílica, fixamente, e 
retoques 

 2. 
?-,1,28 , 

5.3- AplicaCa-Ortfarival de piritürà com tinta lateXeCillita 
em párédeS,cluaS dernãcis- 

657,85
•  

	: mi 

5-.4 'Pintura tinta .de acabamento (pigmentada) esmalte 
sintético fosco em madeira 2.-derfi5os. 

,M2 37,20 

-.. 
-54 Textura acrflrca, ap[itacáo manual é 	parede, uma 

derrkgó 	 . . 

mi 300,00 

5.6 - Pintura de proteção sobra ~lekre Con) aplicação de 
02 dern8Os.de  Ver/Ui E)smécolor ou 
similar' R2- 

1 5697' 

5.7 Pintura dê atabarnento ciarri aplied00de..02 dam2os de 
esmalte sintético sobre st;perflties..... 
metálicas 

m2  6,I.2 

5.8 Aplicaçào dg fUndo teie-dpr ' crilio gny, paredes urna - 
de no 

rn 1:102;37 , 
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6.0 PISO INTERNO 

6.1 Denicilição de piso cerãrnico ou ladrilho ma  419,53 

6.2 
Piso alta resistência ou industrial de 12 Mrn, comum, 
cor cinza, juntas, tem polimento, Inclusive argamassa 
de 
regularização, aplicado - RI. 

m2  412,75 

6.5 Resina epdxi para piso de grandite m2  300,00 

6A Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 M2  412;75 

6.5 
Revestimento cerãmico para piso com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 45x45 CM aplicada em 
ambientes 
de área maior que 10 m2. 

m2  6,78 

6.6 Piso podotát11, direcional ou alerta, assentado Sobre 
argamassa 

m 0,00 

6.7 
Piso em assoalho de Madeira angelim vermelho 
aparelhado - 20crnx4cM, sobre peças de 7cmx1Scm e 
travamento 
de 10crrix4cm 

M2  66,18 

6.8 Raspagem, calafategem,.aplicàção de sefador e 
polknento com cera (assOalho) 

rn2  66,18 

7,0 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 

7.1 
Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça 
(pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, 
espessura de 3cm, itens inclusos; dobradiças, 
montagem e inStaiação do batente, 
sem fechadura - fornecirffehto é inStalação 

un 11,00 

7.2 Fechadura Pado, linha Parati, refi325- 09, acabamento 
AN (antique) ou Similar 

un 11,00 

7,3 DMsoria Naval (painel cego), ec40rnm, com perfis em 
aço -fornecimento e aplicação 

na2  68;55 

7.4 Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x3Smm, Naval 
ou similar 

un 7,00 

7.5 
Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 
dobradiças pairnela t i fechadura tubular Lockwell 
com botão de 
giro para travamento, ref41410N, ou similar 

un 7,00 

7.6 Revisão de janela de madeira (tipo almofadada com 
escama) com aproveitamento de 70% 

m2  18,60 

7.7 Janela em alumínio; cor N/12/8, moldura-vidro, tipo 
guilhotina, exclusive vidro 

rn2  Lia 

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
8.1 Louça e metais 

8.1.1 Torneira de mesa com fechamento automático, linha 
Link, DECAI  ref. 1172 C ou similar 

Un 5,00 

8.1.2 Sifão do tipo flexiiiel ern pvt 1 x 1,1/2 -fornecimento e 
instalação. 

un 5,00 

8.1.3 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - 
fornecimento e instalação. 

tot 5;00 

Vaso sanitário co Vericlohal, linha popular, ELIZABETH 
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8.1.4 ou similar, c/ca-ixa de descarga de 
sobrepor AKROS ou similar, assento plastico,  universal 
branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida 
de eitibutir e engate plátticb 

un 4,00 

8.1.5 Saboneteira plástica tipo dispensar para sabonete 
liquido com reservatorio 800 a 1500 mi, 
Incluso fixação. 

un 5,00 

8.1.6 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, 
incluso fixação 

un 4,00 

8.1.7 
Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, 
injetado com a frente em plástico ABS branco,. com 
visor 
frontal para controle de'.substituição dó papei 
interfolha e fundo em Plástico ABS cinza 

un .5,00 

8.1.8,  
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente, padrão popular, Incluso sifão flexível em 
ove, Válvula e ,engate.fleXivel 30crn em plaStico e 
torneira cromada de mesa, padrão 
popular - fornecimento e instalação 

.un 5,00 ' 

8.1,9 
Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 
02 cubas 50x40x2.5cm, rodopia 10cm,,concretada, 
inclusive 
válvula, sifão cromados, exclusive torneira 

Ur) 1,00 , 

8.1.1.0 'Torneira cromada tubo Móvel, do parede, 1/2 ou 
3/4", para pia de cozinba,.padrão médio - 	 1 

fornecimento é instalação 

un 2,00 

8.2 Rede de esgoto primário e secundário 
8,2.1 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários m 25,00 
8.2.2 Limpeza de caixa de, passagem ou de gordura com 

reassentamento da tarnpa 
un 2,00 

8.2.3 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 uh 9,00 
8.3 Rede hldrá 	loa ,,ágiia fria 

8.3.1. Revisão de ponto de água tina I un 9,00 

8-3.2 
Kit de regiStro de pressão bruto de latão >V, inclusive 
conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - 
fornecimento e instalação. 

tIn 2,00 

8.3.3 Torneira de bola p/caixa d'água em pvc d = 5/4" un 1,00 
8.3.4 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 

4900,,  C43, da Beca ou similar 
. 	un,. 2,00' 

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9-1 
Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 
Módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletrodLito, cabo, 
rasgo, quebra 
e chumbamento.  

un 30,00 

9,2 
Ponto de tomada residencial incluindo tomada 
20a/250v, caixa elétrica, eletrodutó, rabo, rasgo, 
quebra e 
chumbamento. 

Url 12,00 

Ponto de tomada residencial incluindo tomada. 
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9.3 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 
quebra e 
chumbamento. 

uri 13,00 

9.4 Ponto de luz em teto ou parede, com eletrodtxto de 
pvc flexível sanfonado embutido 0 3/4* 

un 40,00 

9.5 Ponto de interruptor dl seção (is) embutido com 
eletroduto de pvc flexistel sanfonado 0 3/4" 

pt 7,00 

9.6 

• 

Ponto delnterruptor 02 seções .(2s) embutido com 
eletroduto de pvc flexiVel sanfonado 
embutido 0 3/4" 

pt 14,00 

9.7 Piafon E-27 un 15,00 

9.8 
Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com 
Metas, 2x18w da Aladin FÉ 209/232 AI ou similar coro 
lárnpadas e 
reator bivolt 

.un 25,00 

á..9 

I 

Quadro de distribuição de energia em chape de aço 
galvanizado, de embutir, com barrattientotrifásico, 
para 30 
disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. 

un 2,00 

9:10 Disjuntor nionopolar tipo din, corrente nominal de 16a- 
fornedménto e InStalação. 

un 26,00 

9.11 Disjuntar termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), curva C 

un 3,00 

9.12 Disjuntor monopolar tipo din, corrente norhinal de 10a - 
fornecimento e instalação. 

un 25,00 

9.13 Disjuntor bipolar tipo din, carrente nominal de 20a-- n 
fornecimento e instalação. 

12,00 

9.14 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mrii2, anti-chama 
450/750v, para circuitos terminais-
fornecimento e InStalação. 

in 310;00 

9.15 Cabo de cobre flexível isolado, 4 rrírn2, anti-thama 
450/750v, para circuitos terrhinaiS, 
fornecimento e instalação. 

m 262,00 

9.16 Cabo de cobre Isolado FlEPR (XLPE), rIgido, 16Mrrá2, 
lkv i 902 C 

m 175,02 

9,17 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 nirn2 	nti-chama 
450/750v, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. 

m 1.752,o0 

9.18 Eletroduto rígido roscável, pvc, do 25 relm (3/41, para 	' 
circuitos terminals, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. 	_ 

m I 670,00 

9.19 Eletroduto ri(Oclo roscável, pvc, dn 40 rriM (11/4"), 
para circuitos terminals, ;instalado em forró - 
fornecimento e Instalação. 

rn 281,00 

9.20 Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 
6500k, Autovolt, marcá G-fight ou similar - 
Rev 01 

tin 0,00 

9.21 Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un _ 3,00 

9.22 Remoção de luminária un 40 00 
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9:23 RernOcãe de Interruptores e tornadat, ;tin 506.• 

9.24 Caixa dê gatSágern pyc, re 	4"" cen,•etribUtir; 
pieletrodUtia' 

iln 20h00 

9.25 
Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado corri • 

' difusor em 'Vidre trarisparerite temperado com 
3m/zlin, 
irielutivelãrdpada deled 50w 

un- 0,00 

9.26 Fornecimenton  e instalação detabra pára Medição 
indlreta.padrão energiSá (150 x 0:,60 x 030 

PI) 

un 1,00 

9..27 
' 

Disjuntor terinomágnético tripólar 200 A cem caixa 
nieldada- 10 kA 

un 1,06 ' 

9.28 Poste de cohcrete duplo T mil 9/300 -fornecireento e,  
assentamento 

un 0.01  

929 	.._ 	., 1Eletrodutedepvcrígidoroscávei, diAnt --..6t) 	rn (r) m .60,09 , 

9,3.9 - 'Metro lità 	e prsie rígido roStavel, di "m = 25mm X3/41 , m 300 • 

9.31 
• 

Cabo dé cerbré rtà SQ.rOrra-,  fornecimento e 
assentamento (2,27errikg): 

kg 440 

9,92 'Cabo de cobre isolado HEpR (Xl.PE),'rígide, 70rnm*:, 
lkv / 9alll C 

m 30,00 

9.33 Caber.de cobre isolado em EPÉ flexível unipolar lomma 
-0,6K010/9.0.  ' 

m 60,00 

934. Armação seeundariajeOrn 1. estribo,p1.1selaelor - 
fornecimedto e inst:araçoão. 	' 

un 1,00 

9.35 , Haste de aterraMentO3/4 pára spria,-lOritectenento.e ', 
jnátalaçãO, 	 . 

un 3,00 

10.0ODEIEM-1MA / FORROS  , 	, 

10.1 

 

Remoço de telhaS, de fibrecirriéttter,..MetáliCa e 
cerâmica, de forma Manual, sem 
reaproVettatdente• 

r•r0 425,96 . 

10.2 Trarna.de Madeira crimpO3ta pôr ripaS, Caibros ê terças, 
para telhadds dê atê '..'águas para telha 

cerâmica capa-Canal, incluso transporte Vertital, 

mx 
, 

425;96, 

103 Telbartieríte and telha.ceráírnica dê encaixe, tipo 
3-Ornaria, com até .2 águas; íneluáo transporte 
vertical, 

n12  4259-6" : 

iDA CtiaPirn de concreto pré-moldado . 35 00 

10;5 Ferro de pVc, era régtras dela ou 20 cm, áplicado, 
inclus(ve estrutura para fiXação (perfis em 
PVC) rOárca Araferrot OU sintilar,-lítstalacio 

-rn2' 340,61.. 

11.0 DRENAGEM DE AGÚA.5,PLÚVIAIS 

- lia Tubo pvÉ, série t,'água ;Pluvial, dn 100 ffirrh.fornecido e 
instalado emcondeihdreS:yertIcais de 

- águas.pluvials. 

tn 

, 

56,00 

11 2 
Joelho 90 grauS, pvC, serie G água pluvial i  da 100 Mm, 
junta 01400) forneÉidoe,inotálodn.êm coldutores.  
verticais 
de águas pluviais. 

_ 
_ - 

.... 	_ - 	1:0,00 

Calhá det?eiral,Semicircular de•pve, cliarnetro 125 mm 
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113 incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e 
vedaçties, 
excluindo condutores, incluso transporte vertical 

m 76,45 

12.0 OUTROS 

12.1 Locação de andaime metatico tubular de encaixe, tipo 
de torre, com largura de iate 1,5 me 
altura de *1,00* m 

numês nom 

112 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 m2  10,50 
123 Letras em aço escovado 25 x 25 cm un 0,00 
12.4 Placa de Inauguração de obra em alumínio 0,50 x-0,70 

m 
un 0,00 

12.5 Limpeza geral m2  000 , 
13.0 ADMINISTRAÇÃO 
13.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 

complementares 
h 87,88 

13.2 Encarregado geral com encargos complementares h 644,46 
13.3 Vigia noturno com encargos complementares h 1318,21 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FLOR NCIO 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Placa de obra em Chapa aço galvanizado, Instalada _ 8,00 
1-2 'Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitarnento 

2 vezes 	_ 
ri-i2  12,00 

1.5 Atualização cadastral m2  412,96 
2.0 DEMOUÇÕES E RENIOVSES 
2.1 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. rn2  40,20 
2.2 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, 

chuveiros, etc.) 
un 10,00 

2,3 Remoção de portas, de forma manual, sem 
reaproveitamento. 

m2  36,96 

2.4 Demolição dê dMs6rlas tipo naval ro2  27,00 
2.5 Remoção de vaso sanitário un_ 5,00 
2.6 Remoção de caixa de desc-arga de sõbrepor un 5,00 
2.7 Remoção de Janelas, de forma manual, sem 

reaproveltamento. 
m2  56,25 

2.8 Remoção de forros de drywall, pvc e fibrornineral, de 
forma manual, sem reaproveitarnento. 

m 297,71 

2.9 Retirada de rodapé de madeira rril 78,44 
3,0 CARGA E TRANSPORTE 	• 
3.1_ Coleta e carga manuais de entulho ma 56,48 

3.2 Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via 
Urbana Pavimentada, Ornt Até 30 Km 

m3xism 1.694,29 

3.3 Descarte de resíduos da construção civil em área 
licenciada 

t 84,71 

&O REVESTIMENTO CERÂMICO /ACABAMENTOS 
INTERNOS 

4.1 Demolição de revestimento cerárnico, de forma manual, 
sem reaproveitamento. 

m2  684,34 
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4.2 
Ernboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em.Argamassa.  

"Traço1:23, Preparo Mecânico COM Betoneira490i,, 
Aplicado Manualmente Em Faces internas De Paredes, 
Para Ambiente Com AreaEntre SM2 'E 101‘42, Espessura 
De 20MM, Córn Execução De Taliscas 

- 0 115,22 

43 
FievestiMento cerarnito para parede, 333.)i 45 Cr-a) 
plane; linha Porrna branco AC, aplicado cOrn 
argamassa industrializada ad-1, repintado, exclusive 
emberço 

m2.  630,30 

4.4 Rodapé em marmorite, altura 10cm, m 65040 , 

43 Prateleira et-ó:granito Cinza andorinha, ÉSP-e,  2ern  00 
4.6,  , Peitoril Mármore branco; c/ largura.P-.• 17 cm, esp'=,2 Cm m 21,30' ' 
4.7 Soleira em granito, largura 	5 crri, espessura 2,0 Cm. 14,04 . 
5,0 PINTURA INTERNA EXTERNA ._.  
5./ ilernioção de pintura latex‘lrasP (raspagem e p lixarnenip 

é/ou,escovação) 
1.438,90 

5.2 EmasSarriénto de superficié, Comaplicaçãbde 02 
demos de massa acrílica, lixamentperbtbdués, 

m.m$1,22 712)45 

53 ‘ 	Manual de pintura ConillOta 4.0 acnlica.e ln,  Aplicação  
'Paréd.el, dias demos  

269,00 

S.4, Aptitação de fundo:sela 	r acrilicoeib teto, uma de 	ão. 180,00 
5.5 .Aplicação manual de pintura com tinta ,látex acrílica em 290,00 

teto, dtlat démãoS. 
5..6 Plrittirà verniz (Incolor), alciutdicl) em madeira, uso 

interno e exteáito,,2 demãos. 
:n12  50,00 

53 . Textira,acrílica,,apilÇação Manual em parede, uma 
dernão: 

m2 200,0a 

511 Aplicação de fundo selador .aêrtlicó em paredes, uma 
demo 

m3  1.1E10.00 

0.0 Ptg) INTERNO 
, 6.1 DernoliçãO de piso 	ou ladrilho . 312,96-  

é a Piso alta resistência ou 	de 12 trim, comum, ror 
cinza, Juntas sem Polimento, inclusive 
argamassa de regularização,•aplicado - R1 

m2 277,41 

.63 Resina :ep6)ci para piso de gra ode m 27741 
6.4 .. Polimento de Piso cie alta resistência, nmro- R1 m2  277,41 

Revestimento terámiCia parapiSo-,com placas tipo
esmaltadada extra de dimensões 4505 cmaPlicada em 
ariableritésde atea Maior puel0 ra. 

-I-In 35;55 

6,5 Pito podotatil, direcional ou alerta, assentado sobre 
ar 	massa 	 . 

m 32,69 

,.:70, pAvIteivIÀÇA9 perEiti0- 

7 A. Pintura de piso com tinta 'artlica, aplicaçãci ManUai,.2 
. demo 	incitiSolundo:Preparador. r 

50,08' 

7.2. 
Ca nateta de drenagem éM Concreto, dimensões Internas 
20 x 30typilcOrn:tarripa:tipó grelha emPVC20x5Ocro, 
Inclusive escavação manual 

3,10. , 
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7.3 Caixa enterrada hidráulica retangular erti alvenaria com 
tijolos cerâmicos maciços, dirnehs6es 
internas; 0,6)0,64,6 m para rede de dienagem, 

uri 1,00 

7.4 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in (oco, feito em obra,acaba menta 

 	convencional, espessura Scrn, armado 

ml 1002 

8.0 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 

8.1 klt de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada 
ou superpesada), padrão média, 80x210cm, espessura 
de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação do batente, 

 	sem fechadura -fornacimentoe instalação 

un 0,00 

8.2 Porta em madeira compensada (canela), liSa, semi- 
6ca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário dê deficiente fisicó 
(inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e 
chapa de aluminia e=lrnm) 

un opa 

{ 	8.3 Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento 
 	AN (antique) ou Similar 

un 0,00 

13.4 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarniç.ão, fixação com parafusas.- fornecimentae 

 	instalação. 	. 

m5  Q00 

8.5 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar) 
	  ref.81098 63rnm (2 1/25 

un 0,00 

8,6 Divisaria Naval (painel cego), e=40mtn, tom perfis em 
	  aço- fornecimento e aplicação 

rn2  0,00 

8.7 
	  similar 

Porta para divisória, dirn. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou Un  000 , 

8.8 Ferragem para divisória Mo porta) composta de 3 
dobradiças palmeia e 1 fechadura tubulartackwell com 

	  botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar 

un 0,00 

8.9 Janela de alumínio de correr com 4 folhas para 
vidros, com vidras, batente, acabamento dom 
acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e 

 	contramarco. fornecimenta e instalaçãO. 

rriz  56,25 

8.10 
Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em 
perfil 'u" de chapa ude 75x 38 x 2,65 rtm(dupla), 
barras verticais de seção quadrada de 1/2' e barras 
chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizõntais, inclusive 

	 ferrolho e dobradiças 

m5  0,00 

8.11 Grade fixa em barra de ferronuadrada de 1/2" na 
vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na 
horizontal (central) e requadro em barra de ferro 

 	quadrada dei 1/2" 

ma  28,13 

8.12 
-  

Fornecimento e instalação de emrede de proteção e  
nvion Malha 5 x 5 cm para janela, varandasêetc 

mg 000 , 
813 Película insulfilm aplicada ou Similar m' 0,00 
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044 Corrimão em tubo de ápogalvaPitad021/2%••torri 
churnbadizirespero.fiihçâdein alvenaria 

ny .0,09 • 

6.15 Barra de apoio, rota,félO,Ory) açOinOil-, It4.0cro; c1. 11/2.'!,. 
.3ádk)..sigovsirnilar 	', -..:_  

un gpp 

2:16,  : Tela rnOsbulteird gol-ionizada,. malha 14 f1O•310. • 4.re•• ,0,00 
.• 9.9_ IINSTALACCtÉS HIORAULICAS, . 	.,......,. 

2.1 : Louça e ynatals.  

944, 

	

. 	... 	.. 	..... 	. 

Torneira Ap.- neso-.-  torti feÉhernerità,à0torriáMcd., linha 

	

:. 'Link, ID6CA, ref.:1,172,4 eu Similar' 	. 	_. 	. 
un PAD 

9:1.2 5tfáridtitipcfr:fleithietérn 	Vc: 	S 	ám ...fr,ii-hTecitriéntO.e. 
instalaçáo..• 	. 

uri 0.,00: 

9, .3 Erriàate•fleXível•ern plaatito.b 	riebillà"x 40Srn - 
.„fornedirriento e Instafa0o, • 

:on 0,90. • 

9.1.4' Chuveiro plástico Sem registro _ . 	. O - 	'0 00 

Vaso sárifiãrió çonvericlonal, linhe popular, 
: .ELJZABETtiou,Sirnifor, 000 .de descarga de  

Sobrepor A005 dir SidOlor, atSeritddieS06:), 

universal bronc000si011iar,;•conjurrto delhiação. 

."•tobriltleirleScido de .efributi te .êhááte:. plástico 

on. .4 , 00 

"9.1;6 
Vaso sanitário •COnsiencionol, adaptado p/ deficiente.-
ffsicor linhopopolor,••61.1248E711 duS.itnrilatokabia de 
descarga de Sobrepor.AKROS•oir sjMilai-, assento 
plosticcl universal lira ncoi•Oonjunto ., 	.. 	. 	: 	- 	.,• 	. 	. 	. 	.. 

: ,Cle:flaiadó;:tObbtle,llgadti e :ériàate•PláStito• • 	• 

un • 

2 

..1,00'. 

Saboneteira ..piastica ts,00 iiiapgaaer paro.  
.Sabo-nete liquido cOn'treSerVatorlO 200 a 15 0.  
rni,indüso fixO0o. 

.un • ; 00 

94.8, 
-- 

Papeteiá de parede erryrnetal cromado sem tOrnpa, 
hltioadilbiaçâo . 	. 	 . 

..un 
. 	....... 

PM: -' 

9.1.9 
Nina papel toalha para papel iinterfolha 2 ou 3 
dobras, ii0tadá tOril a feérde érnOláttito-AOS 

bronco, toro i:eiscirfrOntal porá scintrole de 

.sulssOilOo do papel lotei-1000 e fundo em Plástico
ABSOInto 

un • x),po•  

9z1.10. 
Lavatório iduoabrancasystienso, 29,5 x.,394tnidu 

, .tglilyal,épié., t..iadrla popular , instusii,s(f5O•flOr(yel em • 
PVC.; Vá(V1,11B e engate ,f1a-gívg)30eth em plástico e torneira : 
crivrioda de 'mesa;  padr5.6 
popular 7-.fornedifientei3Ointta145Õ 

DR 0,00. , 

9.4..11 Válvula orninetalorornadoMpoameriCariaâijr".*.  
1:1/2'''para•piafernednientoolnstalação 	. . 	. 	,. 	 .. 	. 

ufl 0 , 09 • 

9:1. 2 
Bancada ein,a0 indix ,• 204, ditnenS6es 2,40 -x o6i:spil at 
02 ,çilit)0$ 50)(4N25Crn, 'ri:adepta 20CrrVecitieretàa, 

Inclusive válvula, 'sifgcl) criarnádos, ,e*iusiVe torneira : 

.1..in .000 : 

'Torneira cromada tubo móvel de parede- lir ou 37,4" 	, 
para pia de coprifio, podr5o:rnádo •-:  
fornecitnerrtd e inStata0Ci 

. 	- un 11 ,' 00 -  

SALVADOR 
f:WF 

r. 
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9.1.14 Acabamento para registro 1/2% 3/4" e 1" (P0.), ref. 4900 
- C43, da Deu ou similar 

un 0,00 

9.2 Rede de esgoto primário e secundário 

9.2.1 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários _i 30,00 

9.2.2 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com 
reassentamento da tampa 

un 5,00 

9.23 Revls o de ponto de esgoto tipo 2 un 1900, 

9.24 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0 
100 mm (vaso sanitár)o) 

pt 6;00 

9.2.5 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável 

de 050 mm (pias de cozinha, máquinas delavar, 

etc..) 

un 

, 

2,00 

93.6 un 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 040 
mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...)  

11,00 

9.3 Rede hidráulica - água fria 

9.3.1 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido 
soldável 0 25mm 

un 4,00 

9.3.2 Revisão de ponto de água tIP0 1 un 19,00 

9.3,3 
Kit de registro de gaveta bruto de latão 34", inclusive 
conexões, roscável, instalado em ramal deágua fria - 
fornecimento e instalação. 

un 6,00 

9,3.4 
Kit de registro de preso bruto de latão 15", inclusive 
conexões, roscável, instalado em ramal de 
água fria - fornecimento e inStalação. 

un 6,00 

93.5 Torneira de bóia p/taixa,d'agua em pvc d = 3/4" un 2,00 

9.3.6 Bóia automática picaixa trague - 15 amperes tm 	. 2,00 

9.3,7 Caixa d'agua de polietileno -Instalada exceto base dê 
apoio, cap, 1000 litros 

un 2,00 

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 
Ponto De Tomada Residencial incluindo Tornada (2 
Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, 
Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbará-sento. 

un 42,00 

10.2 
Ponto De Tomada Residencial incluindo Tornada 
20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, 
Rasgo, Quebra E Chumbamento. 

un 4,00 

10.3 
Ponto De Tomada Residencial IncluindoTornada 
104/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, 
Rasgo, Quebra E Chumbamento. 

tin 24,00  

10.4 Ponto De Luz Em Teto OU Parede, Com Eletroduto De 
Pvc Flexível Sanfonado Embutido 0 3/4" 

un 94,00 

10.5 Ponto De Interruptor 01 Seção (15) Embutido Com 
Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado Ø.3/4" 

pt 13,00 

10.6 PT 
Ponto De interruptor 02 Seções (25) Embutido Com 
Eletroduto De Pvc Flexível SanfonadoEmbutIcto 0314" 

25,00 

10.7 Plafon E-27 un 24,00 

10.a 
Luminária De Embutir tern Led Com Refletor Cora 
Aletas, 2X18W De Aladin Fe 209/232 Al OuSimilar 

un 50,00 
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pnimeithii cApitm.co eut li 

Ciam .1áindàdas E.Reator BiVolt_ 

• 

quadro De DIstribuiçãODe 'Energia tin Chada pe Açb 
Galvanizado, De Embutir, Ceitil BarramentO• 
"Trgásilco, Para 30 Disjuntores Pin 150A - Éõrriecirnentó E 
InStalacão. 	- 	 • 

Uri 
' 

3  ,00 . 

10.10 
_ 
Disjuntor MoriOptilartipo DM, Corrente•Nominal De 16A 
- gortleeknénttif inStaláçao. 

i.in 2600 

10,11 DitjUntori•erintimegnetico TrIpcilar pa A. Padrão Din 
 	(EurOpeu -Linhá.11ránca), Curva e 	_ 

;uh: 3.,00 

10.12 Disjuntor Morhapolar:Tibp Din;  Corrente Netrninal-De1.0A 
-.Fornecimento E. Inste 'ação. 

un 25,00 

10.13: Disjuntor Oidolar TtO6 Dio, Corrente Nominal pé 20A - 
: FOrnéchnento E Inttalação. 

-ui, 4,00 

10. 14 

• 

' Cabote CObre Fiemfvel Isolado, 5.,Mm2; Antl-Chama 
450/750 V, Pará Circuitos Termlnalà -Fornecimento E 
sins-talacãO, 

- 

m 30Z00 ' 

10.15 - Cabo De Cobre FlexiVet !Solada, 4 MOO, Anti.-.Charna 
450/750V; para.arcultóS to-Mineis - 
Fornecimento E Inttalação. 

m 453;00 

10.16 Caiu') De Cobre IsóladOilepr,(Xloè),,Rigido, 16Minl,..1Kv 
1 90,2 'C 	- 

iii 15500 

10.17 Cabo De Cobt'eFie)dvelisoládo 2,5 Nirn2;  Anti-Chania 
450/750, v,,Para CirciiittasterMinaiS-Flarnedrnento•E 
Instalação. 

m 2.452,09.- . 

1•0.1.8 EletrodUtO Rígidó RoscãVél;Pvt, Em 25 Mm (3/41; Para 	; 
--CirebitOSTerminais„Instalado EM forró -, 
ForneCiinento.E.InstalaçãO. 

ni .846,00 

.. 
10.19 Eletrodlito-áigigio Roscável, Ne, Dn 40 Mm (I. 1/4"), 

— 	- 	• • 	" ':Instalado EM For Para Circuitos Terminai& 	• 	ro.  
	  - Fornecimento E InstalaçãO. 

201,00 , 

10:20 
- 	 

Refletor.SlirO Led 150W De PotênCla; Branco frio, 
6500K;  AutoVált, Marca 	-1,:iglit Ou Sintilar-Rev 01 

un 0,00 ; 

10.21 Remoção De quadro 	Dê :ErrIbutir i7•0 	Oredor . — 	. 	. 	. 	... 	.. 	..,_ un 00; 
... 	10.22  Remoço Ele Luminária . un 50,00 

_0.23  Remoção :De untcrr&Jptores E Tdmadas -thn ‘ *Da ' 
10 24 

, 	.  
Cabia De Passagem Pvc, 4" X 4" :Cm;  Eitibutir, 
PiEletrodutei 	. 

un • 2000, 

1(h25 Poste Decorativa2Pétaás,Em Aço Galvanizado:Gari, • l 
:Difusár Etti VidrO-rransparenteTemperado; COM 

	  3M/41V1,..10-clúÉhie.tãffiliOde•De ted.Éow 

un 00.  

, 
40:26 

.M) 

ForriecimentO,E,InstalaçãO`Ce•Ceixa Para:Me 	o 
. :Indireta Padrão Energite•.(1.50-X 060 X0.30 • un 0,00 

10:27 ,D,ISJUntoriermOrnagnêtiçia Yrideilar 200 A Corn Cabra 
	  Moldada 10  

un 0;60 '. 

10.2; 
	  Assentamento_ 

Poste De Concreto Duplo t (D i) 9/300 - Fornecimento E un 000 • 

10.2o - ElétrOdurtete Ne Rígido Rnsdvels  Diâin .---601Art:(/''') rn PAQ ' 
1030 'E eitroctutá De Pvc Rígido R 	cável, Diám 	25hrim 3/49 , m 000 • 
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SALVADOR 

PRIMEIRA CAPITAL DO *RAM 

10.31 Cabo De Cobre Nd 50 Mm2 - Fornecimento E 
Assentamento (2,27M/kg) 

kg 0,00 

10.32 Cabo De Cobre isolado Hepr(Xlpe), :Rigida, '70Mm2, 1Kv 
/902  C 	• 

.m 10,00 

1033 Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 70Mm2  ' 
- 0,6Kv/1Xv/90" 

m 21);(10 

10.34 Armação Secundária, Com 1 Estribo El Isolador - 
Fornecimento E Instalação. 

un 0,00 

10.35 Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornetiment0 E 
instalação. 

un 0,00 

11.0 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
11.1 Demolição de concreto com martelete e compressor m1  2,64 
11.2 Demolição de reboto m2  22,50 

11.3 Preparação do substrato (superf(cie de concreto) e 
armadura por escovarnento manual 

012 00 

11.4. Proteção de armadura com tinta de alto teor de tinto- 
NitoprImer Zn ou similar,.esp.:2Trfin 	• 

m2  0,00 

11.5 a  Graute fsk=15 mpa; traço 12,0:2,4 (cimento/ areia 
grossa/ brita O/ aditivo) -preparo.rnecânicocom 
betoneira 4001 

0,00 

11.6 Forma plana para estruturas, emlábuas de pinho, 07 
usos, inclusive escoramento 

:0,00 

11.7 
Restauro - Reboco especial de parede, spessura 
3trn, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( tal, 
arenoso e areia média) 

rn2  0,00 . 

MO COBERTURA/ FORROS 

12.1 Remoção cie telhas, de fibrocimento, metálica e 
cerâmica, de forma manuaLsernreaperaVeltamento. 

m2' 225,79 

12.2 Defflolição de madeiramento em coberturas com telhas 
de fibro-cimento 4 a 8 mm 

m2  225,79 

12.3 
Madeiramento em enassaranduba/madeira de lei, peça 
serrada 5cm x 14cm, p/ telha Onduladaeternit 8 mm 

rri2  225,79 

12.4 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 
8mm 

ml  225,73 • 

12.5 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm rn 22,80 
12.6 Chapim de concreto pré-moldado rn 62;02 
12.7 _Rufo de concreto armado fek=20enpa i=3Ocm ë h5cm m• 38,40 

12.8. Contrapiso em argamassa traço 1:4 {cimento e areia), 	' 
preparo manual, aplicado em amasmoihadas sobre laje, 	, 
aderido, espessura 3trri. 

rn2  153,20 

12.9 irnpermeabilitação c/marita•asfáltica 3rnm. classe 8, 
estrudada c/reforço de no tecido depoliéster, inclusive 
aplicação de 1 dernãO de primer e proteção raeCâblea 
traço 1:3 

ri.,- *. 
, 

183,84 

12.10 forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive 
estrutura de fixação 

m1  203,00 

12.11 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, 
m 440,80 
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P tMEtPA ,  $11 At 00 BRASIL, 

Inclusive estrutura para fixação (perfis emPVC) 
marca Araforros ou similar, instalado 

13.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

13.1 
Tubo pvc, série r, água pluvial, (In 100 mm, 
fornecido e instalado em condutores verticais de 
águas pluviais. 

m 56,80 

13.2 
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 3.00 mm, 
junta elástica, fornecido e Instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. 

un 18,00 

133 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 33 cm,. Incluso transporte 
vertical, 

m 42 60 , 

23,4 Ralo hernisférlco em ferro fundido tipo abacaxi, 
ON=150rnm 

un 10,00 

14.0 OUTROS 

14.1 Locação de andaime rnetalico tubular de encaixe, tipo de 

torre, com Inura dei, ate 1,5 m ealtura de *1,00* m 
trixmés 228,50 

14.2 Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, 
montagem e desmontagem 

rn2xm6s 150,80 

14.3 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 m 00Ô 

14.4 Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 
3/4", guarda-corpo-em barra chata dei 
1/2"x 1/4"e patarriar(1,05 x 0,95m) em chapa 
exPabdida de ltia 

rei 0,00 

f 

14.5 AbrIP nieláliCo de ernbutir para mangueira de Incêndio 
-,p,90 x0,50 x-0,17m 

un 0,00 

14.6 Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço 
galvanizado embutida 

un 0,00 

14.7 Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, 
embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço 
galvaniz. 

un 0,00 

14.8 Placa de inauguração de obra em alurninio 0,50 x 0,70 m un 0,00 

14.9 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 
0,12m, dim, int. =0.50 x 0.50 x 0.60m 

un 0,00 

14.10 tetras em aço escovado 25 x 25 cm un 000 k- 

14.11 LiMpeza geral rn2  000 
15.0 ADMINISTRAÇÃO 
15.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 

complementares 	- 
h 96,00 

15.2 Encarregado geral com encargos complementares h 704,00 
15.3 Vigia noturno com encargos cómpfernentares h 1,440,00 

ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1...1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada rn2  8,00 
1.2 Barracão para Obras de Médio Porte m2  12,00 
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Reaproveitamento 2 vezes 
1.3 Atualização cadastral rn2  421,34 
2.0 DEmouçõEs E REMOÇÕES 

2.1 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, 
chuveiros, etc.) 

un 11,00 

2.2 Remoção de portas, de forma manual, sem 
reaproveitamento. 

012  36,96 

2.3 Remoção de vaso sanitário un 9,00 
2.4 Remoção de caixa de descarga de sobrepor un 9,00 
2.5 Remoção de esquadria de alumínio e vidro rn 34,80 

2.6 Remoção de trama de madeira para cobertura, de 
forma manual, sem reaproveitamento 

m2  585,05 

3.0 CARGA E TRANSPORTE 

3.1 Coleta e carga manuais de entulho m 104,85 

3.2 Transporte Com Caminhão Basculante DeB M3, Em 
Via Urbana Pavimentada, Drnt Até.30 Km 

m3xkrn 3.145,50 

3.3 Descarte de resíduos da construção civil em área 
licenciada 

r 157,28 

4.0 REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS 
INTERNOS 

4.1 Demolição de revestimento cerâmico, de forma 
manual, sem reaproveltamento. 

m2  502,51 

4.2 

Embaço, Para Recebimento De Cerárrilta, EM 
Argamassa Traço 1:2:8, Preparo IViecânico Com 
Betoneira 4004, Aplicado Manualmente Em Faces 
Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 
5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com 
Execução De Taliscas 

M2  255,96 

4.3 Preparo de superfkle para revestimento cerâmico, 
tom lixadeira elétrica 

rrt2  228,79 

4.4 
Revestimento cerarnico para parede, 33,5 x45 cm, 
Eiiane, linha Forma branco AC, aplicado COM 
argamassa 
indus-trializada ac-i, rejuntado, exclusive embaça 

m2 731,30 

4.5 Rodapé em marmarite, altura1-0cm, m 1.044,71  
4.6 Prateleira em granfta cinza andorinha esp. 2cm m2  10,80 
5.0 PINTURAINTERNA/EXTERNA 
5.1 Remoção de pintura látex (raspagem dou fixamento 

e/ou escavação) 
m2  1.227,91 

5,2 Ernassarnento de superfície, com aplicação de 02 
demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques 

m2  613,96 

5,3 Aplicação manual de pintura orn tinta Éátex acrilka 
em paredes, duas demãos 

m2  543,30 

5.4 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma 
demão. 

m2  373,27 

55 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
em teto, duas demãos. 

m 

_ 

373,27 
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5:6 , Textura acrílica, atálita0c) Manual gni parede, unia 
dernão 

m2  311,34 

5.7 ; Pintura de prOteção sobre Madeira com apli4ação de 
02 demos de verniz Otreoctior OU sintilar 
R2 

, 

me: 73;92 

5:8 

. 

Pintura de acabamento tern aplitação de 02 demãos 
.de esmalte sintétitosobi'e superffeles 
.metaifeaS 

: 	iti1 24,45. 

39 Aplicatão de•fundeSélader acrílico em paredes, urna 
demão, 	_ 	 . 

m2  85464 

.6 	, .0 PISO INTERNO 	 _ 	•-::'-..:-' ' _ 
6.1 ,. Demolição de piso ce 	miCdoir-le'dfilhO.'''':r.— , 2238 
6:2 Resina pedi(' Para piso do gratillit'é::7- 	- 	-'''--- 2  

373,27 1  
6:3 	- Polimento depiso dê alta resistèfiti'al fNet],e) _ 	. 	._ m2  373,2/ 
5.4 Revestimente.terâmitti para 0159 OT11 plaéjà-à: tipo 

ésrnaltada ektra de dinnensbesA5x45 um 
aplicada em ambientes de área Maior que 10 M2, 

mg 29,09 

63 Piso podotátil, direcional riu alerta. , assentado saibre' 
prgaMassa . 

79,21 

70 PAVIIVIENTAÇÂO EXTERNA _ 	.. 	. 	, 	. 	. 
7:1 Pintura de piso com tinta acrílica; aplica 	e manual, 2 

clernãeS, Incluso funde preparoddr. 
nig' 11940 

7,2 Piso em concreto simples desempelaclo, ftk = 21 . 

MPai:O.  =7 em, com forma em oiladres 
2,0x2 ;0m, parajuntaS dê estincretagerii .._- très usos 

2 
119,4 ' 

73 _ PetholitãO de concreto çoni rfiartelete e atiMpreSSier .rtig 119;40 ' 
AO .ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 

8.1. 
Kit de porta de madeira tipo Mexicana, Maelça- 
(pesada ou superpesada)„ :padrão medip, 80k21.0CM;  . 
espessura de 3crii, itens inclusos dobradiças 
montagem é inStalação do batente,. 
sem fechadura -_fernecirriento,ajnstala'çãe 

lin' 2200, 	' 

g:2 Fechadura Pado, linha Parati, ref,325,909; 
: acabamento AN (à;'dittlie) knt Similar 

.Un 22:00 

8:2 Janela de alumínio de tetrat om 4'folhas para vidres, 
cem vidros, batente, acabamento tern acetato Ou 
brilhante e :ferragens, exclusive arior e contramarco 
fornecimento e instalatão: 

m2 34 ág  , 

8.4 Janela em alumínio, cor N/P/8 moldura,Vicirci, tipo 
gt/iih~ây ,eX'cliasiVe Vidro 

rfl2  4,10 

ELs 
Portão em ferre, padrão ettelar, tern Montantes em , 
.Pnifit'!u" de chapa Udc 75 x38 x 2,65 mm (duplo), 
barras. 
,ierticais cie 'Seção quadrada de 1/2" e barras chata de. I 
11121' x 3/16" (clypla)lhdrlgontalt, 
inclusive ferrelho,é dobradiças 

èá2 12,00 

_8:6 
Grade.fika em barra de ferro 'quadrada de1/2" na 
vertital, barra chata 374.X114" (dypla)•na'harlzdntal 
(central) é 	 .. 

rtil  34,80 
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PRIMCUIA cAPTAt.DQ BRASIL 

requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2" 

8.7 Película insulfilm aplicada ou Similar rria 34,80 

8:8 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 Ma  6,00 

9.0 INSTALAÇÕES ElIDRAULICAS 

9.1 Louça e metais 
9.1.1 Torneira de mesa com fechamento automático, linha 

Link, DECA, ref. 1172 C ou similar 
un 9,00 

9.1.2 Sifão do tipo flexível em pvc 1* 1.1/2- fornecimento 
e Instalação. 

un 9,00 

9.1.3 Engate flexível em plástico brartào, 1/2" x 40cm - 
fornecimento e instalação. 	_ 

un 9,00 

9.1.4 
Vaso sanitário convencional, linha popular, 
ELIZABE11-1 ou similar, c/caixa de descarga de 
sobrepor AKROS ou similar, assento plastico 
universal branco ou similar, conjunto de fixação, 
tubo de descida de embutir e engate plástico , 

un 9,00 

9.1.5 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete 
liquido com reservatorio SOO a 1500 mi, 
incluso fixação, 

un 9,00 

9.1.6 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, 
incluso fixação 

un 9,00 

9.1.7 
Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 5 
dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, 
com visor 
frontal para controle de substituição do papel 
interfolha e fundo em Plástico ABS cinza 

un 9,00 

9.1.8 

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente, padrão popular, Incluso sifão flexível em 
pvc, válvula e 
engate flexível 50cm em plástico e torneira Cromada 
de mesa, padrão popular--fornecimento e 
Instalação 

un  9,00 

9.1.9 
Bancada em aço inox -304, dImenaões 2,40 x 0,60m 
c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia lOcrn,concretada, 
inclusive 
válvula, sifão cromados, exclusive torneira 

un 1,00 

9,1.10 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"ou 
3/4,"para pia de cozinha, padrão médio - 
fornecimento e instalação 

un 2,00 

9.2 Rede de esgoto primário e secundário 

9.2.1 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários m 82,50 

92.2 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com 
reassentamento da tapa 

un 3,00 

9.2.3 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 un 19,00 

9.3 Rede hidráulica - água fria 
9.3.1 Revisão de ponto de água tipo 1 un 19,00 

9.3,2 
Kit de registro de gaveta bruto de latão 14", inclusive 
conexões, roscável, Instalado em ramal de água fria - 
fornecimento e instalação. 

un 2,00 
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9. 	.3 
Xit de registed de,pres§:ãO bruto dg latki Yd", inclusive 
coneXões, rosCável, instalado em ramal de água fiia.; 

,fornecii-nentd e ihstalaçãci. 
un 2,00 

03•4 Torneira de bóia p/Calxa d'agúa em pvc tf= anr.' , , .un i, 0 
100- INSTSAÇOES ELÉTRICAS 

101. 
Ponto De Tomada Residencial incluindo Tomada (2. 
móduiós)10A/250v):Cabta Elétrica, Eletreidutti, Cabo, 
. „ Rasgo, 

Quebra Quebra El ChurnbarrightO, 

un 30,00 

iosz 
Ptinto Dg Tomada Residenclarincluindo Tárnada 
204/25dV, Caixa Elétrida, Eletroduto, Calar:), Rasgo ; 
.Quebra É 
'Chumbarnento. 

tin 13,90 

10.3 
POntoDe Tomada Residencial incluindol'ornada-
10A/250V,Cabta Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, 
Quebra E 
=ehurribamento. 

tm 17,00 

10.4 Ri:Jato Dé Luz Em Teto Ou Parede;  Com Eletroduto de 
, Pvc Flekivel Sanfonadd Erributido 03/4' 

.un 60;00 

10;5 Ponto De Interruptor 01 Seção :(1 5) Embutido Com.  
Étetrocluto Dê PvcfleXível Seliftreadó 03/4" 

pt 11,00 - 

10.6  Ponto De interruptor 02 Seções (25) Erributido,COM 
Eletroduto De Pvc Fiextvel,Sahfonaélét 

, Embutido 0 3/4 

.pt 15;00 ' 

1,0.7 PiafonE-27 , 	. ph 10,00.  

10.8 
luminérial)e Embutir Lar T.8 Led COM Refleti-ir 'CCM.) 
Aletasi..2X10/ Da Aladin :.Fe 209/252 Al Ou Siniilar 
Com ~padas 
E ReatõrEtivolt 

uri 5000 

, 
10.9 

Quadro pê bittribUiCSO De Energia EM Chapa De Aço. , 
Galvanizado ; Dg Embutir,'CoMRarrarnentá Trifásico; 
Para 30 
Disjuntores Din,150A - P•óreteciniento E instalaç'ão. 

ye) 4,00 • 

10.10 Disjuntor Mánopofár tipd Diri, Coerente Nominal Dê 
1.6A - Fornecimento -E Ihstalaeão: 

Un 26,00 

10 11 Disjuntor Tertegmeghetico TOpci!ei- 63 Al, Padrão DM 
,(Europeu - tinha ,I3tanta); Curva C 

un 3,00 

10. 2 Disjuntor MOnopplar Tipó DM, ,Corrente Nominal Dg 
10A,- Fornecimentól Instalaçâo. 

un 25;00 
, 

10.13 Disjuntor RipolatTipe) Din, Con-ghterNiorninal De 20A- . 
fornecimento E instala0b. 

lin 1300 = 

1414 Cabo De Cábrefleie/Vel Isolado; 6 Wim*, ArititChama 
450/750V, Para Ciectiltot-  Terminais - 
;,FornedMéntá E. instalac.to.. 

387,00 

1.0.1.5 Cabo De Cobre FlexIvel istilado, 4 MirP., AntI,Çhpfirlã 
450/750 V, Pará Circuitos Terminais 
Fornecimento E idttalação. 

tn 327,00 : 

10.16 Cabo De Cobre I ol do Hepr (Xlpe), Rigldci, 1Ervirt2, 
1Rv /90g C 

m 152 00 
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10.17 Cabo De Cobre Flexível isolado, 2,5 Mm, Anti-Chama 
450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimentp..E:InstaiaçãO. 

m 2.185,00 

10.18 Eletroduto R(giclO Roscava', Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), 
Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 
Fornecimento E Instalação. 

m 689,00 . 

10.19 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, On AO Mm (1 1/4"), 
Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Forro - Fornecimento E Instalação, 

m 336,00 

10.20 Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 
6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - 
Rev 01 

un. 2,00 

10.21 Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou 
Sobrepor 

un 3,00 ' 

10.22 Remoção De Luminária un 40,00  

10.23 _ Remoção De Interruptores E Tomadas un 50,00 

10.24 Caixa De Passagem Pvc, A" X 4" Cm, Embutir, 
P/Eletroduto 

un 20,00 

10.25 
Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com 
Difusor Em Vidro Transparente Temperado, Com 
3M/4N1, 
Inclusive Lâmpada De Led 50W 

un 0,00 

10.26 Fornecimento E instalação De Caixa Para Medição 
Indireta Padrão Energisa (1.50 X 0.60 X 0.30 
M) 

uri 1,00 

10.27 Disjuntor Termornagnético Tripolar 200 A Com Caixa 
Moldada 10 Ka 

un 1,00 

10.28 Poste De Concreto Duplo T (Dt) 9/300 - Fornecimento 
E Assentamento 

un 0,00 

10.29 Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diãrn = 601V1m (2") m 60,00 
10.30 Eletroduto De Pvc Rígido Roscava', Diâm = 25Mm 

(3,14") 
rn 3,00 

10.31 Cabo De Cobre N6 50 Mm2 - Fornecimento E 
., Assentamento (2,271V1/Kg) 

kg 4,40 

10.32 Cabo De Cobre Isolado tiepr (')(1-- 	), Rigido, 70Mm2, 
1Kv / 90*C 

rn 30,00 

10.33 Cabo De Cobre isolado Era Epr FlexiVel Unipolar 
70Mrn2  -0,6Kvf 1Kv 190° 

m 60,00 

10.34 Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 -Isolador - 
Fornecimento E Instalação. 

un 1,00 

10.35 Haste De Aterramento 3/4 Para Spda - Fornecimento 
E Instalação. 

un 3,00 

11.0 COBERTURA / FORROS 

11.1 Remoção de telhas, de fibrocIrnentot  Metállta e 
cerâmica, de forma manual, sem 
reaproveitamento. 

Tn2  585,05 

11.2 
Trama de madeira composta por ripaS, caibros e 
terçaS para telhados de até Láguas para telha 
cerâmica capa-canal, 

m2  
. 

585,05 
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incluso transporte vertical. 

11.3 Telharnentó tOrri telha cerâmica de encaixe, . 
romana, com até 2 águas, incluse tranSpOrte 
vertical. 

585 OS 

11.4 Chapim de concreto pré moldado ri) O 00 

114.5 ContrapiSo em argamassa traço :L4 (cin-ierito'e areia), 
preparo manual, aplicado em áreas. 
molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm, 

m? 313,27 

11.6 Impermeabilização cithanta asfáltica 3rárn, elatie El, 
eStrudada cireferço de não teCide de 
,poliester, inclusive aplicação dei de mo de primei e 
proteçãoinecânica traço.1:3- 

m2  447,92, 

1 :7 Ferro de pVc, em réguas dê 10 eu 20 cm, aplitadá, 	; 
inclusivèestrugira para fixação (perfis em 
PVC) marta. Arafórirea oti'slmilár, instalado 

19,98 

11.8 Curneeira e esnigão para telha cerâmica embotada .. 	. 	„ 	..•. 	- ciem argamassalraço 1:2:9 (cimente, cal e , 	,, 	. 	.. 
areia), pare telhados cot)" mais dez águas, incluso. 

	

transPertéiirghical 	 • 

m 80,52 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

12,1 Tubtfpvc, série r,água plUVial, cin 100 ráM, fornecido 	, 
e instalado erra cendUtores verticais de 

- _ágizaSplUVials. 

m 144,20 

12,2 
Joelho 90 graus, :PVC, Serie r, ágüe pluvial, dn 100 rrim., . 
Junta elástica, ferhetició e instalado eirt condutores 
verticais de' 
itgUes.pfuvlaiS, _ 

i.arl. 48,00 

12.3 :Calha.eni chapa de aço galvanizado numero 24, 
desenvelvimento de 33 oh, incluso transporte 
vertical, 

m 72,00 

12.4 'Rale hernisférico em ferre fundido tipo 'abacaxi, 
DN-4150mni _ _ 

-Lm -10,00 

13.0 OUTROS 

13.1 Locação de andairrie Metalicia tubular de encaixe, dpo 
de torre, com largura de late 1;S•rn e 
altura d9,00* m 

mkryvét. 1i2;.50 - 

13.2 Andaime metálico fachadeire - loçaçãO mensal, 
-Montagern e desmentagem 

it2xtriés 150;20 

13.3 Placa de 'Inauguração de Ora em eluInfálo 0,50 X 0,70 
M 

uri, 0,00 

13.4 Caixa .dé passagem em .alvenaria de tijolos-maciços 
etp, -.= 0,12" Op. int, =1;1.50 x 0.50 X 0.600 

un 1,00 

13.5-  Letras em aço escovado 25 x.:25 cm un 25,00 " 

13,6 - Limpeza gerai irI3  769,82 

14,0 ADMINISTRAÇÃO . 

14.1 Engenheiro civil de obra piano corá encargos 
c omplernentareS 

h 96,00 : 

14.2 Encarregado geraicom encargos Complementares.  h 704,00 
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P111101111A CAFITAL 00 11111A150. 

14.3 Vigia noturno tom encargos complementares h 1.440,00 

ESCOLA MUNICIPAL RILBERTO SILVA 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em chapa aço galvaniza o, Instalada m' 800 

1.2 Barrado para Obras de Médio Porte 
Reaproveitarnento 2 vezes 

m2.  12,00 

1.3 Atualização cadastral m 0,00 

2.0 DEIVIOUÇÕES E REMOÇÕES 

2.1 Limpeza manual de vegeta 	o em terreno com 
enxada. 

m2  331,18 

2.2 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, 
chuveiros, etc.) 

un 19,00 

2.3 Remoção cie portas, de forma manual, sem 
reaprOveltamento. 

rn2 52,92 

2,4 Demolição de divisórias tipo naval m2  21,05 

2,5 Remoção de vaso sanitário un 12,00 

2.6 Remoção de caixa de descarga de sobrepor .  un 7,00 

227 Remoção de janelas, de forma Manual, Sem 
 	reaproveita mento. 

rnz 117,82 

2.8 Remoço de forros de drywall, pvc e fibromineral, de 
forma manual, sem reaproveitamento, 

rnz' 770,83 

2.9 Retirada de rodapé de madeira 
m2 55,19 

3.0 CARGA E TRANSPORTE 

3.1, Coleta e carga manuais de entulho rna  228,55 

3.2 Transporte Com Caminhão Batculante De 6 M3, Em 
Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km 

rn3xkrn 6.856,56 

3.3 Descarte de resíduos da construção civil em área 
licenciada 

t 342,83 

4.0 REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS 
INTERNOS 

4,1 Demolição de revestimento cerâmico, de forma 
manual, sem reaprosieitamento. 

rn2.  1.574,60 

4.2 
Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em 
Argamassa Traço 128, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 4001., Aplicado Manualmente Em Faces 
Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 
5M2 E 10M2, Espessura De 20tvlm, Com Execução De 
Taliscas 	 _ 

ml  472,38 

43 Revestimento cerarnico para parede, 33,5 x 45 cm, 
Viana, linha Forma branco AC, aplicado 
com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, 
exclusive emboco 

m5  1.574,60 

4.4 Rodapé em rnarmorite, altura 10cm. m 1.214,22 

4 3 Prateleira em granito cinza andorinha, esp.= 2crn niz 36,01 

4.6 Peitoril mármore branco, c largura ..-. 17 cm, esp -,-- 2 

cm 

rn 8330 
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4,7 Soleira em granito, largura 15 cm„ .eSpéSturei 2,0 crn, m 0,00 
. 5.0 PINTURA INTERNA/EXTERNA 
Si Remoço dê pintura látex (raspagem eidu lixarnento 

e/ou escoiraçãO) 	 ..._ 
m2  2.536,59 • 

5,2 Ernassamento de superfície, com aplicaçâO de 02 
demos de massa acrílica; lixa mento e 
rêtritides,  

rn2  1266,20 

5.3 Aplicação manual de pintura coni tinta iate* atrflica- 
cri paredesictuas dernãos 

m2  662,31  

5.4 Pintura verniz (Inceler) alOuidico ern madeira, uso 
interno e externo, Z demos 

ri12  7:01,64 

5,5 Textura aerifica, aplicação manual emparede; tona 
derrião 

ni2 1.874,28 - 

s.6 :PintUra de ptOteção sobre madeira tom aPiloação de 
.02 demães de verniz Osinoçoidr oiri 
sírnilar .: 82 

m2; 1, 27 6, 02 • 

5,7 Pintura de acabamento cern aplicaçãode 02 tigniãOs 
de esmalte sintético soabre superfícies 
Metálica 	* 

rn2 286,13 

. 5;8 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 
dernão 

m2  2.536,59‘ 

6.0 iPISOINTERNO 
5.1 : 'De/nolição de Piso cerSiniób Ou ladrilho rn' 190,14 
6,2 . Piso alta resistência ou industrial de 12 mm,comum, 

cor cinza, juntas, sem Polimento, inclusitie 
argamassa dg regularizaçãO, aplicado -R1, 

rrt2  53,28 

' 6:3 'Resina epdxi par-a piso de granilite O.  1. 201,i2 
6.4 polimento de piso de alta resistência, novri-,,R1 m2  53,28 
Pf ,ediimento de plie,  de afta resistência (existente) rn" 1.147,84 _ 
6 v, 	. fie estimento cerdmito para piso tern placas tipo 

eSnialtacia extra de- dimeris6es 45)45 cm 
!aPlicada 'errt ambientes de área Maior que 10 m2. 

m/ 190,14 

6.7 Piso podotátll direcional OU alerta, aÉsentado sobre 	, 
argamassa 

m 140,80 

7.0 i PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

74, 
. 	. 

pinturade.,piso cern tinta acrílica, aplicação manual, 2 
demãos, Incluso fundo preparadrin. 

nt 990,62 1 

72 Plantio de grama em placas m" 331,18 . 
72 Contrapito em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) 

prepare Manuais  aplicado gm áreas 
molhadat Sobre f4je, aderido, espeSSura Um. 

m2 190,14 ' 

8..0 ESQUADRIAS E pIVIStiRIAS,  

-81 
Kit do porte de madeira tiod,,inexisene,macio. 
(pesédn dei superpesedà), padrão Mêdici;  
-gi0x2iacm, espessurá de 	iin,.:iter.) 	inclusos: 
dobradiças, montagem ê instalação•do batente, Sem 
fechadura 4 fornecieriente e instalação 

,uri 28,00 

Porta em madeira comdensécià (canela) lisa. Semi- 

67 
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8.2 Cicio, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico 
(inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e 
chapa de alumínio e=1.mrn) 

un 1,00 

{ 	8.3 Fechadura Pado, linha Parati, ref.325409, 
acabamento AN (antique) ou Similar 

un 28,00 

8,4 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e inttalação, 

m 7,58 

8.5 Ferrolho ou targeto de fio redondo X aliança ou 
similar ) ref.81098 63rnrn (2 1/2") 

un 7,00 

8.6 Divisoría Naval (painel cego), e=40rnrn, com Pedis em 
aço-fornecimento e aplicação 

rn' 21,05 

8.7 Porta para divisória, dim. 820 x.2110 x 35mm, Naval 
ou similar 

un 2,00 

8.8 Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 
dobradiças palmela el fechadura tubular 
Lockwell com botão de giro para travamento, 
ref:41410N, ou similar 

un Md 

8.9 
Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou 
brilhante e ferragens. exclusive alizar e contrarriarco. 
fornecimento e instalação. 

rn'.7  115,40 

8.10 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo 
guilhotina, exclusive vidro 

m2  2,-42 

8.11 
Portão em ferro, padrão escolar, ton.) montantes em 
perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm 
(duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2°-e 
barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, 
Indutiva ferrolho e dobradiças 

012  6,40 

822 Grade fixa em barra de ferro Quadrada de 1/2" na 
vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na 
horizontal (central) e rebuadro em barra de ferro 
quadrada de 11/2° 

M2  1.15,40 

8,13 Fornecimento e instalação de rede de proteção em 
nylon malhas x5 cm para janelas, 
varandas, etc 

rn2  0,00 

8.14 Película insuifilm aplicada ou Similar rn 0,00 
8.15 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inóx,I=90crn, Cl.,--1 

112", Jackwai ou similar 
un 3,00 

9.0 INSTA AÇÕES HIDRAULICAS 
9.1 Louça e metais _ 

9.1.1 Cuba de louça de ernbLitir (oval ou circu(ar) 	clusive 
sifão plástico, válvula pláttica para pia a 
engate plástico 

un 6,00 

9.1.2 
_ 

Torneira de mesa com fechamento automático, linha 
Link, DECA, ref. 1172 C ou similar 

Uri 11,00 

9,1.3 Vaso sanitário sífonado Com caixa acoplada louça 
branca, Incluso engate flexível em plástico 
branco, 1/2 x 40cnri - fornecimento e instalação. 

un 11,00 
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fR1ME1 A e PAUL. DO BRAM 

9.1.4 
Vaso sanitárló convencional, adaptado 01 deficiente 
físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/tabra de 
descarga de sobrepor•AKROS ou similar, assento 
plastico universal branco, conjunto 

 	de fixação, tubo de ilação e engate plástico 

lin 1,00 

9,1.9 Saboneteira plastica tipo dispensar para sabonete 
liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, 

 	incluso fixação. 

Uri 6,00 

9.1.6 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, 
 	incluso fixação 

un 11,00 

9.1.7 

	  ABS cinza 

Porta papel toalha para papel interfoiha 2 tiu 3 
dobras, injétado-com á frente em plástico ABS 
branco, com visor frontal para cOntrole de 
substituição dó papel intarfolha e fundo em Plástico 

uri 8,00 

9.1.8 
Lavatório louçã branta suspenso, 19,S x 39cm ou 
equivalente, padrão popular, incluso sifão flexlval em 
pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e 
torneira cromada de mesa, padrão 
popular - fornecimento e instalação 

un .5,00 

9.1.9 Torneira cromada tubo meivel, de parede, 1/2' ou 
3/4'; para pia de cozinha, padrão médio - 
fornecimento e instalação 

un 2,00 

9.1.10 Acabamento para registro 1/2", 3/4" b 11' (PQ), ref, 
	  4900- C49„da Deça ou similar 

un 7,00 

9.2  Rede de esgoto primário e secundtio 
9,2.1  Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários m 52,00 
9;2,2 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com 
	  reassentarnento dá tampa 

un 3,00 

9.23  Revisão de ponto de esgoto tipo 2 un 8,00 1  
9.3  , <Rede hidráulica - água fria 

9.3.1  Revisão de ponto dê ágtia tipo 1 un 12,00 
9.3.2  Kit de registro de gaveta bruto dg latão /4", Inclusive 

conexaes, roscável, instalado em ramal de 
	  água fria - fornecimento e instalação, 

tin 7,00 

	  Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d•••,-- 3/4" un 1,00 
9.3.4  Bóia automática o/caixa tragua - 15 amperes un 1,00 ' 
10,0 'ffilSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Ponto De Tornada Residencial Incluindo Tomada (2 
Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, 

	  gietroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Churtbarnento, 

un 55,00 

10,2  Ponto De Tomada Residencial incluindo Tornada 
24:w2,5oy, COraflétrica, Eletroduto, Cabe', , 	• 
Ras~g.,Chumbarriento. 

un- 20,00 

10 3  Pot*i Wtia~ Residencial Incluindo Tomada 
100501i Elétrica, Eletroduto, Cabo, 
BasOi iiSielig,Churnbamento. 

un 30,00 

10.4 Ponto De LUZ Em Teto Ou Parede, Corri Eletroduto De 
Pvc Flexivel Sanfonado Embutido 0 3/4" 

un 130,00 
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ISEIR ArrAL DO DAMOL, 

Ias Ponto De interruptor 01 Seção (1$) Embutido Com 
Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado 0 
3/4" 

pt 9,00 

10.6  Ponto De Interruptor 02 Seções (2 S) Embutido Com 
Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado 
Embutido 0 3/4" 

pt 21,00 

10.7 Plafon E-27 uri 2300 
los Luminária De Embutir Lar 78 Led Cám Refletór Çoin 

Metas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 AI Ou 
Similar Com Lâmpadas E Reator BiVolt 

un 95,00 

/0.9  Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa Cie Aço 
Galvanizado, De Embutir, Com 
Barraniento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - 
Fornecimento E Instalação. 

Ur) 5,00 

10.10 Disjuntar Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 
16A•- Fornecimento E 'Instalação. 

un 35,00 
, 

1011 Disjuntor Termomagnetico Tripolar 63 A, Padrão•Din 	, 
(Europeu - Linha Branca), Curva C 

uri 4,00 

10.12 Disjuntar Monopolar Tipo Uai, Corrente 'Nominal De 
10A -Fornecimento E Instalação, 

un 25,00 

10.13 Disjuntar Bipolar Tipo Din, Corrente Nóminal De 20A - 
Fornecimento E Instalação. 

un 20,00 

10.14 Cabo De Cobre Flexível !Solado, 6 Mm, Anti-Charna 
450/750V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. 

m 537,00 

10.15 Cabo De Cobre Flexível isolado, 4 /Vim', Anti-Chama 
450/750v, Para Circuitos Terminais - 

, Fornecimento E Instalação. 

rn 361,00 

10.16 
. 

` Cabo De Cobre isolado Hepr (Xlpe), Ri ido, 16Mrr.2, 
1.Kv / 902 C 

rn 235,00 

10.17 

1 

, Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mrril,Anti-Chama 
450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E instalação. 

m 2 	63,00 

1018 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, 0h25 Mm (3/4"), 
Para Circuitos Terminals, Instalado Em Forro 
- Fornecimento E Instalação. 

m 923,00 

10.19 Eletroduto Rígido Roscava', Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 
Para Circuitos Terminais, instalado Em 
Forro - Fornecimento E instalação. 

m 522,00 

1020 Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 
6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - 
,Rev 01 

uri 4,00 

10.21 Remoção De Quadro Elétrico De Enibutir 0,u 
Sobrepor 	 ... 

un 3,00 

1.0,22 Remoção De Luminária un 131,00 
10.23 Remoção De Interruptores ETomadas un 114,00 
10,24 Caixa De Passagem Pvc, 4"X 4" CM, ErribUtir; 

PiEletrócluto 
un 59,00 

70 
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10.25 Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com 
Difusor Ern Vidro Transparente 
Temperado, Com 3M/4M, Inclusive Látripada De Led 
SOW 

Un 0,00 

11.0 COBERTURA/ FORROS 

11.1 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e 
cerâmica, de forma manual, sem 
reaproveitamento. 

m2  1.583,91 

11.2 Demolição de madeiramento em coberturas com 
telhas de fibro-cirnentó 498 mm 	 .... 

m2  1.583,91 

11.3 Madeiramento em rnassarandubairriadeira de lel, 
peça serrada Scm x 14crn, p/ telha ondulada 
eternit 8 rrim 

m2  1.583,91 

11.4 Telhamento corri telha de fibrocimento ondulada esp 
=-- 8rnm 

m2  1.583,91 

11.5 Chapim de concreto pré-moldado m 0,00 
11.5 Rufo de concreto armado fcle,20mpa 1=30cm e 

h=Scm 
m 300,30 

11.7 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, 
inclusive estrutura para fixação (perfis em 
PVC) marca Araforros ou similar, instalado 

m2  930,88 

12.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

12.1 Tubo pvc, Série r, água pluvial, da 100 mm, fornecido 
e instalado em condutores verticais de 
águas pluviais. 

In 

— 

72,50 

12.2 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, da 100 mm, 
junta elástica, fornecido e Instalado em 	. 
condutores verticais de águas pluviais. 

Un 12,00 

12.3 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte 
vertical. 

nt 159,20 

12.4 Ralo hemisférito em ferro fundido tipo abacaxi, 
Dt4=1SOmrri 

un 9,00 

13.1 Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo 
de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e 
altura de *1,130* ai 

nwnês 185,20 

13.2 Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, 
montagem e desmontagem 

iTi2xrnês 140,20 

13.3 Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de 
apoio em alumínio anodizado branco de 
1"x2" horizontais a cada Scrn com 1,85m e barras 
externas verticais em alumínio anodizado 

rrt2  21,27 

13.4 Escada marinheiro, com degraus em barra redonda 
de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 
1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa 
expandida de 1/4" 

m 4,20 

13.5 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 
m 

un 0,00 

13.6 Letras em aço escovado 25 x 25 cm un 0,00 

71 
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13,7  limpeza geral rn2  2597,82 
14.0  ADMINISTRAÇÃO 
14.1 Engenheiro civil de obra plèn0 COM encargos 

complementares 
h 120,0t) 

14.2 Encarregado geral com aneargos complementares h 800,00 
14.3  Vigia noturno com encargos complementares b 1.800,00 

Salvador, 09 de Maiô de 2022 

Prefeitura Municipal de Salvador 

SMED- Secretaria Municipal da Educação 

D1RE-  Diretoria de infraegrutura da rede escolar 

Pc-1"çirk 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

CREA- Nb 
IIID A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

140261/2022 

     

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 	 Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional RUY SANTOS NETO 'referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART 
abaixo discriminada(s): 

Profissional: RUY SANTOS NETO 
Registro: 0503366080BA 	RNP: 0503366080 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: BA20220121275 	Tipo de ART: OBRA (SERVIÇO 	 Registrada em: 25/05/2022 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS 	 Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELLI 

Contratante: Secretaria Municipal da Educação 	 CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53 
Endereço do contratante: AVENIDA ANITA GARIBALDI 	 N°: 2981 
Complemento: 	 Bairro: RIO VERMELHO 

Cidade: SALVADOR 	 UF: BA 	 CEP: 41940450 

Contrato: 142/2021 	 Celebrado em: 13/12/2021 
Valor do contrato: R$ 6.050.000,00 	 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANITA GARIBALDI 	 N°: 2981 
Complemento: 	 Bairro: RIO VERMELHO 

Cidade: SALVADOR 	 UF: BA 	 CEP: 41940450 

Data de inicio: 13/12/2021 	Situação: atividade em andamento 
Finalidade: 
Proprietário: Secretaria Municipal da Educação 	 CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53 

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA 
FINS 'COMERCIAIS 316 - Demolição 1000.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE 
ALVENARIA> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 11000.00 METRO QUADRADO; 

Observações 	  

Execução de Reforma em 8 Escolas Municipais em Salvador totalizando uma área de aproximadamente 11.000,00 m2. 

	 Informações Complementares 	 

COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À PLANTIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, POR EXTRAPOLAR AS 
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE. 
CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL. 
CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA 
EDIFICAÇÃO. 
CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO. 
CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA. 
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE 
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 
'ti DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 
O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 14/12/2021 À 14/06/2022, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 05/04/2022, 
CONFORME O ATESTADO ANEXO. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
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C REABA Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N°218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 46 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 140261/2022 
27/05/2022, 10:32 

820Z8 

Página 2/48 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

140261/2022 
Atividade em andamento 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: 820Z8 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SMED - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
DIRE- DIRETORIA DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR 

ATESTADO PARCIAL JE CAPACIDAILE.TÉCNICI 

A Secretaria Municipal de Educaçao-SMED, CNP..1 13,917.801/0006-53. no uso de suas 
atribuiçÕes. atesta que a empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA rnEue, 
sediada na Rua Doutor José Peroba, ri° 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, 
Salvador 13A. inscrita no CNPJ n° 24.051496/0001-90 Registro CREA ti° 0010123539, 
executou os serviços de reforma cm sete unidades escolares. conforme as normas vigentes 
adotadas por esta Secretaria, tendo a empresa apresentado bom desempenho técnico. 

O presente atestado ralo deve possuir emendas ou rasuras. 

EMPRESA: ROMÃS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Eng.° Civil Rafael de Medeiros Santos — CREA: BA 80611/D ART BA20220104797 

Eng.° Civil Ruy Santos Neto — CREA: I1A 12.220/1) ART BA20210687300 

CONTRATO N° 142/2021 

OBJETO: REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO IVIUNICiP10 DO 
SALVADOR, COM BASE NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS 
DESCRITIVOS ELABORADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIF1CAÇÓES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 

ORDEM DE SERVIÇO: 14/12/2021 

PERÍODO PARCIAL EXECUTADO: 14/12/2021 ATÉ 05/04/2022 

DATA DE TÉRMINO: EM ANDAMENTO 

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 14/06/2022 

VALOR DO CONTRATO: RS 6.050.000,00 (seis milhões e cinquenta mil cais) 

1 

 

fr 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDUARDO FREITAS 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada rn2  8,ØQ 
1.2 Barracão 	para 	obras 	de 	médio 	porte 

aproveitamento 2 vezes 
m2  12,00 

2.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
2.1 Limpeza manual de vegetação de terreno com enxada m9  598,00 
2.2 Remoção 	de 	metais 	sanitários 	(torneira, 	registro, 

chuveiro) 
und 26,0 

2.3 Remoção 	de 	portas, 	de 	forma 	manual,sem 
reaproveitamento 

28,52 

2.4 Remoção de vaso sanitário und 

und 
9,00 

9,00 2.5 .Remdço de caixade descarga de sobrepor 
2.6 Remoço de janelas  

2.7 Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de 
formamanual, sem reaproveitamento. 

rn 568,63 

2,8 Remoção de esquadria de alumínio e vidro m5  36,90  
3.0 CARGA E TRANSPORTE 
3.1 Coleta e carga manuais de entulho mx 394,31  

3,2 Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em 
Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km 

m3xkm 11.829,20 

3.3 Descarte de resíduos da construção civil em área 
licenciada  

t 591,46 

4.0 ESTRUTURA/ALVENARIA DE VEDAÇÃO  
4 AtuaIiza,pcadastral m2  472,20 
5.0 REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS  

INTERNOS 
5.1 monção de revestimento cerâmico, de orma 

manual, sem reaproveitamento. 
428,29  

5.2 
Chapisco aplicado em alvenaria e es 	tura de 
concreto internas, com colher de pedreiro, 
argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 

mi  1,111,13 

Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, 
Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 
embaço 

428,29 

5.4 Rodapé em marmorite, alturalOcm. 611,85 
0,00 5,5 Prateleira em granito cinza andorinha, aspa,  2crn m2  

5,6 Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 
cm 

m 66,00 

5.7 Soleiram 	anito, largura 15cm, espessura2,0 cm. no 19,20 
6.0 PINTURA INTERNA/EXTERNA 
6.1 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento 

e/ou escovação) 
708,26 

2 
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6.2 
Ernassamento de super ide, com aplicação de .02 
demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques 

m2  592,6S 

63 
__paredes, 

Aplicação manua Ide pintura com tinta látexlactilica em 
duas demãos 

m 59265 

6.4 Textura acrílica, aplicação manual erri parede, uma 
demão 

m2  1:072,08 

6.5 
Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 
02 demãos de verniz Osmocolor ou similar 
- R2 

46,18 

7.0 PISO INTERNO 
7.1 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho 	_ m2  557,38 

7.2 m2  
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, 
cor cinia, juntas, Sêni 	polirnento, inclusive 

gamassa de regularização, aplicado - R1 

. 519,05 

7.3 Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 m2  519,0$ 

7.4 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 
aplicada em ambientes de área Maior que 10 m2 

M2  38,33 

7,5 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre 
argamassa 

m 0,00 

7.6 Resina epóxi para piso de granillte m2  519,05 
8,0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA ..  

8.1 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação Manual; 2 
demãos, incluso fUndo preparador. 

rti2  .0,00 

9.0 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 

9.1 
Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada 
ou superpesacia), padrão médio, 
80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente,sem 
fechadura - fornecimento e instalação 

un 19,00 

9.2 Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento 
AN (antique) ou Similar 

un 19,00 

9.3 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar 
) ref.81098 63mm (2 1/2") 

un 3,00 

9.4 
Janela de alurfirriio de correr tOrn 4 folhas Orá Vidrás, 
com vidros, batente, acabamento cornacetato ou 
brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. 
fornecimento e instalação. 

rn2  36,90 

95 
Portão em ferro, padrão escolar, com Montantes em 
perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm 
(duplo), barras Verticais de seção quadrada de 1/2" e 
barras chata dei 1/2" x 3/16" (dupla)horizontals, 
inclusive ferrolho e dobradiças 

ell2  12,67 

9.6 
Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na 
vertical, barra chata 8/4"x1/4" (dupla) na 
horizontal (central) e requadró em barra de ferro 
quadrada de 1 1/2" 

m2  36,90 

9.7 Corrimão em tubo de aço galvanizado 21/2", com 
chumbadores para fixação em alvenaria 

m 5,60 

3 
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9.8 
.,.... 	_ 	, 

Teia mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 m2 O 00 
10.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

Louça e metais 

10.1.1 Torneira de mesa com fechamento automático, linha 
Link, DECA, ref. 1172 C ou similar 

un 9,00 

10.1.2 Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e 
instalaç80. 

un 12,00 

10.1,3 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - 
fornecimento e instalação. 

un 12,00 

10.1.4 Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) un . 6,00 

10.1.5 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
branca, incluso engate flexível 	em plástico 
branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. 

un 3,00 

10.1.6 

Vaso sanitário linha infantil„ CELITE ou similar c/cx 

acoplada, inclusive assento sanitário infantil,conjunto 

de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, 

tubo de ligação corri acabamento 
cromado e engate plástico 

uri 6,00 

10.1.7 
Saboneteira plastica tipo dispensar para sabonete 
liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, 
incluso fixação 

un 6,00 

104.8 Papeleira de parede em metal cromadatampa, 
incluso fixação 

un 9,00 

10.1.9 
Porta papel toalha para papel interfol ha 2 ou 3 dobras, 

injetado com a frente em plástico AB5 branco, com 

visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico 
ABS cinza 

un 6,00 

10.1.10 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 is 39cm ou 
equivalente, padrão popular, incluso sifão 
flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 

plástico e torneira cromada de mesa, padrãopopular - 
fornecimento e instalação 

un 9,00 

10.1..1.1 Válvula em metal cromado tipo arnericana 3.1/2"k 
1.1/2" para pia - fornecimento e instalação, 

un 12,00 

10.1.12 un 
Bancada em aço inox -.304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 
02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, 
concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive 
torneira 

2,00 

10.1.13 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 
3/4";'para pia de cozinha, padrão médio - 
fornecimento e instalasão 

un 2,00 

.14 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 
4900- C43, da Doca ou similar 

un 12,00 

10.2 Rede de esgoto primário e secundário 
10.2.1 ReVisão de ponto de esgoto tipo 2 un 4,00 
10.3 Rede hidráulica - água fria 

0,3,1 
1 

Kit de registro de gaveta bruto de latão 14", inclusive 
conexões, roscava!, instalado em ramal de 
água fria - fornecimento e instalação 

uri 3,00 

4 
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10,3,2 
Kit de registro de pressão bruto de latãoinclu ive 
conexões, roscável, Instalado em ramal 
de água fria - fornecimento e instalação 

un 6,00 

10.3.3 Torneira de bóia ja 	xa d'agua em pvc d = 	4" un 2,00  
10.3.4 Bóia automátke p c 	d'agua 	15 amperes un 0 
11.0 INSTALAÇÕES EL 	RICAS 

11.1 
Ponto De Tomada Residenci I Incluindo Tõmada  
Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, 
Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra E Chumbamer 

un 31,00 
 

11.2 
Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomad 
20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, 
Rasgo, Quebra E Chumbamento, 

un 11,00 

- 

12,00 11.3 
Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 
10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, 
Rasgo, Quebra E Churnbarnen 

un 

11.4 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de 
pvc flexível sanfonado embutido 0 3/4" 

un 700 

113 Ponto de interruptor 01 seção (is> embutido com 
eletroduto de pvc flexível sanfonado 03/4" 

pt 6,00 

11.6 
Ponto de interruptor 02 seção (2s) embutido co 
eletroduto de pvc flexível sanfonado 

embutido 03/4" 

pt 1200, 

11.7 Plafon E-27 un 1,00 

11.8 
luminária de embutir larT8 Led com refletor com 
alotas, 2x13w da Aladin FE 209/232 AI ou 
similar  com lâmpadas e reator bivolt 

un 40,00 

11.9 
Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 
Galvanizado, De Embutir, Com 

arramento Trifáslco, Para 30 Disjuntores Din 150A - 
Fornecimento E Instalação. 

un 4,00 

11.10 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 
16A - Fornecimento E Instalação. 

un 

un 

20,00 

11.11 Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), curva C 

3,00 

11.12 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 
10A - Fornecimento E Instalação, 

un 13,00 

11.13 Disjuntor 8ipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A.. un 
Fornecimento E Instalação, 	 . 

11,00 

11.14 

..............___ 

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 IV1m2, Anti-Chama 
450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. 

270,00 

11.15 221,00 
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 	, Anti-Chama 
450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. 

11.16 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), ri ido, 16mm2, 
1kv / 902C 

59,00 

11..17 
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 
450/750V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. 

m 1.475,00 

11.18 
Eletroduto Rígido Roscava!, Pvc, On 25 Mm( 3/4), Para 
Circuitos Terminais, Instalado Em Forro  

565,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
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Fornecimento E Instalaçãs). 
Eietroduto Rígido Roscável, Pvc, Do 4 	(1 1/4), 
Para Circuitos Terminai, Instalado Em Forro 
- 	necimento E Instalação. 

iii 244 00 

Refletor Slim LED 150W de po &ida, brancoFrio,
11,20 un 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - 

Rev 01 

4,00 

1 Remoção de quadroelétricode emutlr ou sobrepor urt 3,00 
11,22 Remoç8ode luminária un 71,00 
11.23 Remoção de interruptores e tomadas un 61,00 
11,24 Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, 

p/eletroduto 
un 110,00 

1.1.25 
Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com 
difusor em vidro transparente temperado, 
com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w 

un 0,00 

11,26 un  
Fornecimento e instalação de caixa pára medição 
indireta padrão energisa (1,50 x 0.60 x 0.30 
m) 

1,00 

11.27 Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa 
moldada 0 kA 

un 1,00 

8 Postede concreto duplo T 	T 9/300 - fornecimento e 
assentamento 

un 0,00 

. 
11.29 El 	duto de_pc rígido roscável., diárn .-- 60mrn (2") 60,00 
11,30 Ele.troduto de pvt rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 3,00 
1131 Cabo de cobre nti 50 mm2 - fornecimento e 

assentamento (2,27m/kg) 
kg 4,40 

..... 
1132 Cabo de cobre isolado HEPR (X1RE), rígido, 70~2, 

1.kvi 901' C 
iii 30,00 

11.33 Cabo de cobre isolaqo.em EPR flexível unipolar lomma 
- 0 6kv/lKy/90° 

m 160,00 

4 Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador 
Fornecimento E Instalação. 

un 1,00 

11.35 Haste De Aterrarnento 3/4 Para Spda - Fornecimento E 
Instala ___,• 

un 3,00 

oCOBERTURA/FORRO 

12.1 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálicae 
cerâmica, de forma manual, sem 
reaproveitamento, 

m2  557,38 

2 Demolição de madeiramento em coberturas com 
telhas de fibro-cimento 4 a  8 mim 	 
Madeiramento em rnassaranduba/mad 	peça eira de lei,12,3 557,38 serrada 5cm x 14crn, p/ telha ondulada 
eternit 8 moi  

un 

557,38 

56,00 12.4 Pontalete de madeira de lel 5 x 17cm h=1,10m e apoio 
de 17 x 60cm 

12,5 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8 	m m 109,23  
12.6 Telhamento com telha de 	brocimento tipo canalete 

49 (Eternit ou similar) 
m2  557.38  

12 7 Chapim de concreto pLe.-moldado m 15076 
12 . Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=-30cm e h=5cm m 109,23  
12,9 Forro em drywall, para ambientes residenciais, 

inclusive estrutura de fixção 
m5  557,38 

13.0 OUTROS 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
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15.1 
Locação de andaime metalico tubular deencaixe, tipo 

de torre, com largura de late 1,5 me 
altura de *1,00* m 

mxmês 132,00 

13.2 Andaime- metálico fachadeiro - locação mensal , 
montagem e desmontagem 

m2xmês 172,00 

13.3 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 

m 

un 0,00 

13Ã Letras em aço escovado 25 	25 cm un 0,00 

13.5 Limpeza geral m2  0,00 

14.0 ADMINISTRAÇÃO 
14.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 

complementares 

h 96,00 

14.2 Encarregado geral com encargos complementares h 704,00 

14.3 Vigia noturno com encargos complementares h 1.440,00 

ESCOLA MUNICIPAL DR. MARCOS VINICIUS VILAÇA 

.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Placa de obr em chapa aço galvanizado, inst I da 8,00 

1.2 Barracão para Obras de Médio Porte 
	  Reaproveitamento 2 vezes 

m2  12,00 

2.0 DEMOLIÇO ES E REMOÇÕES 
2.1 Limpeza manual de vegetação em té reno com enxada m2  "92,54 

2.2 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, 
chuveiros, etc.) 

un 40,00 

2.3 Remoção de portas, de forma Manual, sem 
reaproveitamento. 

m2  39,90 

2.4 Remoção de vaso sanitário un 20,00 

2.5 Remoção de caixa de descarga de sobrepor 	. 20,00 

2.6 Remoção de janelas, de forma manual, sem 
reaproveitamento. 

m2  
. 

83,59 

2.7 Demolição de rodapé de alta resiste cia rn 664,60 

2.8 Demolição de alvenaria de tijolo maciço, deforma 
_ manual, sem reaproveitarnento.

,  
na2  5,00 

2.9 Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor m 3,00 

2,10 Remoção de luminária m 127,00 , 

2.11 Remoção de interruptores e tomadas m 129,00 

3.0 CARGA E TRANSPORTE 
3.1  Coleta e carga manuais de entulho m3  277,45 

3.2 Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3,'Em 
Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km 

m3xlmi 8.323,34 

3.3 Descarte de resíduos da construção civil em área 
licenciada 

t 416,17 
, 

4.0:ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO , 
4.1 Atualização cadastral 795,38 

4.2 

 	usos) 

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, 
adensado e lançado, para uso Geral, com 
formas planas em compensado resinado 12mrn (05 

,m3 12,80 

4.3 m2 Alvenaria tijolo cerárnico laminado 21 furos 
(5,5x11x23), esp = 0,11 (singela aparente), com 
argamassa traço t5-1:2:8lcimento/cal/areia) c/ junta 
de 2,0cm. 

185,00 

7 

E 

o 
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5.0 REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS 
INTERNOS 

5,1 Demolição de revestimento cerâmico, deforma 
manual,sem reaproveitarnento, 

m2  1.015,64 

5.2 
Chapisco 	aplicado 	em 	alvenaria 	e 	estrutura 	de 
concreto internas, com colher de pedreiro, 
argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 400 

185,00 

5.3 
Massa ónica, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecanicocorn 

betoneira 4CiOL, aplicada manualmente em faces de 

paredes, espessura 20mm, com execução 
de taliscas 

m2  185,00 

5.4 m2  
Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, 
Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 
embaço 

ni 

1.015,64 

0,00 5,5 Rodapé em marrnorite, alttjraGcm, 
5 Pra 	mi granito cinza andorinha, esp= 2cm. m2  0,00 
5,7 Peitoril mármore branco, c/ largura 	7 	esp = 2 

cm 
m 83,59 

5.8 leira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 19,15 
6.0 PINTURAINTERNA/EXTERNA 
6.1 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixaMento 

e/ou escavação) 
m2  1381,90  

6.2 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 
demãos de massa acraita, lixai-nardo e 
retoques 

1.381,90 

6 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos 

2  2 

6.4 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma 
demão. 

mx ,67 

6 Aplicação manual de pintura com tintae 	crílica 
e 	teto,cluas demãos. 

m2  513,67 

6.6 Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso 
interno .e externo, 2 demãos 

m2  79,80 

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos6.7 
de esmalte sintético sobre superfícies 
metálicas 

rn2  167,18 

6.8 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 
demão _. 

m2  868,23 

7.0 PISO 1NTERNO 
7.1 Demoliçãooceramrcaou ladrilho mx 3545 
7.2 Resina epdx1 par 	i 	de granilite 657,34 
7.3 Polimento de piso de alta resistência (existente) 657,34 

7,4 Revestimento cerâmico para piso com placas i 
esmaltada extra de. dimensões 45x45 cm 
aplicada em ambientes de área maior que 0 

m2  35,45 

7.5 Piso podotátil, direcional 	alerta,t dsobre 
argamassa 

m 0,00 

8,0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

8.1 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 
 	demãos„ incluso fundo preparador, 

m2  106,47 
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8.2 
Canaieta dê drenagem em concreto, dimensdes 
internas 20 x 30cm, com tampa tipo grelha em 
PVC 20x50cm, inclusive escavação manual 

70,00 

8.3  Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria 
com tijolos cerâmicos maciços, dimensãeS 
internas: 0,6x0,6k0,6 m para rede de drenagem. 

un 14,00 

8.4 
Execução de passeio .(calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco, feito em 
obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, 
armado 

106,47 

5 Plantio de grama em plataS m2  163,30.  

9.0 ESQUADRIAS E DIVIS ii RIAS 

9,1 
Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça 

(pesada ou superpesada), padrão médio, 80x21 cm, 

espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e Instalação dó batente, 
sem fechadura - fornecimento e Instalação 

un 23,00 

Porta em madeira tompensada (canela), lisa, 	rfil-ôca, 
0.90 x 2.10 m, para sanitário de 
deficiente físico (inclusive batente, ferragens, 
fechadura,suporte e chapa de alumínio e--41m 

un 1,00 

9.3 Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento 
AN (antique) ou Similar 

un 23,00 

9.4 m2 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento.e instalação. 

21,06 

Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar 
ref.81098 63mm (2 1/21 

un 8,00 

9.6 
Instalação de vidro liso incolor, e .-.. 6 mm, em.  
esquadria de alumínio ou pvc, fixado com 

aguete. 

rri2  59 

9.7 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidra, tipo 
uilhotina exclusive vidro 	, 

m2  83,59 

9.8 m2 Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na 
vertical, barra çhata 3/4"x1/4" (dupla) na 
horizontal (central) e requadro em barra de ferro 
cuadradadoil 2" 

167,18 

9.9 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 0 

9.10 
Box para banheiro em vidro temperado 8mm, liso,  
incolor, decorrer, em alumínio branco, 
inclusive ferragens. fornecimento e instalação. 

m2  0,00 

10.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 	... 	. 
10.1 Louça e metais 

10.1.1 
Cuba de louça de embutir (oval ou circula 	inclusive 
sifão plástico, válvula plástica pata pia e 
en ate elástica 

un 10 00 

10.1.2Torneira de mesa com fechamento automático, linha 
Link, DECA, ref. 1172 C ou similar 

un 10,00 

10.1.3 Chuveiro plástico sem registro un 6,00 

.4 
Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH 
ou similar, c/caixa de descarga de .. un 19,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
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sobrepor AKROS ou similar, assento p astico universal 

branco ou similar, conjunto de fixação,tubo de descida 
de embutir e engate plástico 

_ 

10.1,5 
Vaso sanitário convencional, adaptecio p/ deficiente 
físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, 
c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, 
assento plástico universal branco, conjuntode fixação, 

tubo de ligação e engate plástico 
Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete 
liquido com reservatório 800 a 1500 mi, 
incluso fixação. 
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, 
Incluso fixação 

un 

un 

un 

1,00 

10.1.6 10,00 

-- 
4,00 10.1.7 

10.1.8 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cmou 
equivalente, padrão popular, incluso sifão 
lexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 

plástico e torneira cromada de mesa, padraopopular - 

fornecimento e instalação 

un 10,00 

10,1.9 
Mictório de louça com sifão integrado (doca ref m712 
ou similar com válvula fech. autom.ref. 
2572 decamatic eco ou similar 

un 2,00 

2 Rede de esgotoprimárioe secundário 
0.2 Limpezae tested 	ed 	de esgotos sanitários ú 112 14 

10.2.2 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com 
reassentamento da tampa 

un 20,00 

10.2.3Revisão de ponto de esgoto tipo 2 	 4  un 20,00 
10.2.4 

10.2.5 

.. 

10.2.6 

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0 
100 mmiyaso  sanitário"  
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0 
50 mm (pias de cozinha, máquinas de 
lavar,,etc...) 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldávele 0 
40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados etc...) 

pt 

un 

12,00 

8,00 

un 6,00 

3 Rede hidráulica - água fria 
10.3.1 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido 

soldável  0 25mm  
Revisão de ponto de água tipo 1 

un 

un 

8,00 

10.3,2 15 00 

10.3.3 
Kít de registro de gaveta bruto de latão 34", inclusive 
conexões, roscável, instalado em ramal de 
água fria - fornecimento e instalação. 

un 5,00 

10,3.4 Kit de registro de pressão bruto de latão 	', inclusive 
conexões, roscável, instalado em ramal 
de água fria - fornecimento e instalação. 

un 5,00 

10.3.5 Torneira de bóia...e/caixa d'agLia em pvc d = 5/4" un 4,00 
10.3.6 ia automática p/caixa d'agya - 15 amperes n 2,00 
11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11 1 Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 
módulos) 10a/250v, caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 

un 65,00 

2 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 
un 20,00 

10 
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20a/250V, caixa elétrica, eletroduto, rabo, 
rasgo, quebra e churnbarnento. 

11.3 
Ponto de tomada residencial incluindo tomada 
10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabó, 
raSgo, quebra e chumbamento. 

un 32,00 

11.4 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de 
pvc flexivet sanfonado embutido 0 3/4" 

un 127,00 

11.5 Ponto de interruptor 01 seção (is) embutido com 
eletroduto de pvc flexível sanfonado 03/4" 

uri 28,00 

11.6 Plafon E-27 pt 12,00 

11.7 
Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor Corn 
aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 AI bu 
similar corn lâmpadas e reator bivolt 

un 100,00 

11.8 
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 
galvanizado, de embutir, tom barrãmento 
trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e 
instalação. 

uri 4,00 

11.9 Disjuntor monopolartipo dirs, corrente nominal de 16a 
- fornecimento e instalação. 

un 22,00 

11.10 Disjuntor termomagnetico tripõlar 63 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), curva C 	_ _ 

un 3,00 

11.11 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a 
- fornecimento e instalação. 

un 22,00 

11.12 Disjuntor bipolat tipo din, corrente nominal de 20a - 
fornecimento e instalação. 

un 20,00 

11.13 
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm2, anti-chama 
450/750v, para circuitos terminais - 
fornedmento e instalação. 

un 550,00 

11.14 
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mrn2, anti-chama 
450/750v, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. 

un 225,00 

11.15 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm2, 
lltv / 90*C 

un 110,00 

11.16 
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mrn2, anti-chama 
450/750 v, para circuitos terminals - 
fornecimento e instalação. 	, 

m 2,160,00 

11.17 
Etetroduto rígido roscava!, pvc, dn 25 min (3/4"), para 
circuitos terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. 

m 720,00 

11.18 
Eletroduto rígido roscavel, pvc, dn 40 mm (11/4"), 
para circuitos terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. 

m 75,00 

11.19 
Refletor SilD1 LED 150W de potência, branco Frio, 
6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - 
Rev 01 

m 4,00 

11.20 Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, 
p/eletroduto 

m 132,00 

11.21 
Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com 
difusor em vidro transparente temperado, 
com 3m/4M, inclusive lâmpada de led 50w 

m 0,00 

12.0 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

11 
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12 Proteção de armadura com tintade alto teor de zinco 
Nitoprirner Zn ou similar, esp:2mm 

m 55,2 

12,2 
G raute fgk=15 mpa; traço 1:2,0:2,4 (cimento/ areia 
grossa/ brita O/ aditivo) - preparo mecánico 

m betoneira 400 I 

1,89 

18.0 COBERTURA/FORROS 

13.1 994,23 
emoção de telhas, de fibrocimento, metálica e 

cerâmica, de forma manual, sem 
reaprove' emento. 

13.2 Demohçãodemadeiramentoomcoberturascom 
telhasfibra-cimento 4 a 8 rnm 

m2  994,23  

13.3 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça 
serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada 
eternit 8 mm 

m2  994,23 

13.4 Pontalete de madeira de leiS x 17cm h=1,lOm e apoioun 
de 17 x 60cm 

rn2  

100,00 

- 
13.5 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 

m 
994,23 

13.6 Cumeeira normal em fibr cimento para telha de Bmm m 80,50 
13.7 Chpimdeconcretoprém. 

m 
O 00 ..... 

170,60 13.8 Rufo de concreto armad o fck=20mpa 1=30cm e h=Scrn 

13.9 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (Cimentoareia), 
preparo manual, aplicado em áreas 
molhadas sobre laje„ aderido, espessura 3cm. 

795,38 

13.10 Impermeabilização c/manta asfáltica 3rnm, classe 8, 
estrudada c/reforço de não tecido depoliéster, 

inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção 
mec8nic4 traço 

mu  835,15 

14,0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS  

14.1  Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm fornecido e 
instalado em condutores verticais de 

luviais.  

70,00 

14.2 un 
Joelho 	0 graus, pvc, serie r, água pluvial,n 	00 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. 

15,00 

14.3 Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 rnm, 

incluindo cabeceiras, emendas, bocais,suportes e 

vedaçães, excluindo condutores, incluso transporte 
vertical ___....._ .._. 

un 

223,50 

....... 	.........„ 
0,00 14.4 .' Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, 

DN.150mrn 
15.0 OUTROS 

Locação de andaime metalico tubular de encaixe, tipo15.1 mxmês de torre, com largura de 1 ate 1,5 me.  
altura de '1 00* m 

118,00 

15.2 Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, 
mon 	e desmontagem 

m2xmês 118,00 

153 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 uni 0,00 

	5.4 Letrasemaçoescovado2sxzscm n 0,00 

12 
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15.5 Limpeza geral _ a 750,00 
16.0 ADMINISTRAÇÃO 
16.1 Engenheiro civil de obra pleno CCM encargos 

complementares 
h 120,00 

16.2 Encarregado geral com encargos complementares h 880,00 
16.3 Vigia noturno com encargos complementares h 1.80Q.00 

ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO IMBASSAY 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. 1 8,00 
1.2 Barracão para Obras de Médio Porte 

Reaproveitamento 2 vezes. 

ma 12,00 

1.3 Atualização cadastral m2  1.984,38 
2.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  
2.1 Limpeza manual de vegetação em terreno cern enxada ni2  32,26 
2.2 Remoção de metais sanitários Xtorneira, registros, 

chuveiros, etc.). 
un 62,00 

2.3 Remoção de portas, de forma manual, sem 
reaproveitamento. 

m2  32,00 

2.4 Remoção de vaso sanitário. un 30,00 
2.5 	. Remoção de caixa de descarga de sobrepor. un 28,00 , 
2.6 Remoção de janelas, cie forma manual, sem 

reaproveitarnento. 
rri2  155,00 

2.7 Retirada de rodapé de madeira mi2  927,86 
2.8 Remoção de esquadria de alumínio é vidr rn2  53,00 
a.o CARGA E TRANSPORTE 
3.1 Coleta e carga rnanuais de entulho. m3  200430 

6.008,89 3.2 Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via 
urbana pavimentada, DMT até 30 Km. _ 

rn3xkm 

3.3 Descarte de resíduos da construção civil em área 
licenciada. 

t 300,44 

4.0 REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS 
INTERNOS 

4.1 Demolição de revestimento cerâmico, de forma 
manual, sem reaproveitamento. 

m2  1.651,67 

42 Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de 
Concreto internas, com colher de pedreiro, 
argamassa traço 13 com preparo em betoneira de 400 
L. 

m2  229,05 

4.3 
Massa única, para recebimento de pintura, em 
argamassa traço 128, preparo mecânico com 
betoneira 4001, aplicada manualmente em faces dê 
paredes, espessura 20mm, com execução 
de taliscas. 

m2  229405 

4.4 Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, 
Ellane, linha Forma branco AC, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 
embaço. 

m2  1.651,67 

4.5 Rodapé em marrnorite, altura 10Cm. m 1.85571 _ 	, 
4.6 Prateleira em_granito cinza andorinha, esp.= 2cm. 2 6,65 
4.7 Peitoril Mármore branco, c/ largura = 17.cm, esp = Z 

cm. 
m 125,00 

4.8 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. mi 26,40 

13 
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5.0 PINTURA INTERN 	EXTERNA 
5.1 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento 

e/ou escavação). 
m5  4. 2 	9 

5.2 
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 
dernãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques. 

2.412,95 

5.3 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 
dêmo. 

m2  1.933,67 

5.4 Ap icação manual de pintura com tinta látex arrílica 1.933,67 

redes, duas demãos. 
5.5 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma 

dernia'o, 
m5  1.222,6 

53 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
em teto, duas demãos. 

m2  .222, 

5.7 Textura acrílica, aplicação manual 	tt parede, uma 
dernão. 

m2  1.669,6 

5.8 
Pintura de proteção sobre madeira om aplicação cie 
02 demãos de verniz Osmocolor ou similar 
- 82. 

m2  77,62 

5.9 m2 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos 
de esmalte sintético sobre superfícies 
metálicas. 

520,68 

6.0 PISO INTERNO 
6,1 Demolição de piso 	ico ou ladrilho• m2  1.665,08 

6.2 
Piso alta resistência ou Industrial de 12 mm, comum,  

cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive 
arunassa de regularização, aplicado - Rl. 

m2  1.487,40 

6.3 Resina 	6xi para piso de granilite, m2  1.487,40 

.4 a i 	nto de piso de alta resistência, novo-- Rl. m2  1,487,40 

6.5 
Revestimento cerâmico para piso corn placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 

lcada em ambientes de área maior que 10 m2. 

m2  177,68 

6.6 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre 
aramassa. 

m 235,00  

7,0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

7,1 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 
dern8os, incluso fundo preparador. 

m2  0,00 

8.0 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 

8,1 
Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada 
ou superpesada), padrão médio, 
80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente,sem 

fechadura - fornecimento e íristaláção. 

uri 28,00 

8,2 
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-8w, 
0.90x 2.10 m, para sanitário de 
deficiente físico (inclusive batente, ferragens, 
fechadura, suporte e chapa de alumínio e=lnim). 

un 3,00 

8.3 Fechadura Pado, linha Parati, ret.325-909, acabamento 
AN anti ue) ou Similar. 

un 28,00 

8.4 
Porto em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e Instalação. 

m2  26,40 

14 
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8.5 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança Ou similar 
) ref.81098 63mm (2 1/2:1.  

un 28,00 
_ 

8.6 Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento comacetato ou 
brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. 
fornecimento e instalação. 

m2  212,32 

8.7 Revisão de esquadrias de alumínio. m2  56,15 

8.8 
Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em 
perfil "u" de chapa udc 75 x 58 x 2,65 mm 
(duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e 
barras chata dei 1/2" x 3/16" (dupla)horizontais, 
Inclusive ferrolho e dobradiças. 	 . 

rri2  31,64 

8,9 Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na 
vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na 
horizontal (central) e requadro em barra de ferro 
quadrada dei 1/2". 

m2 260,34 

8.10 
Fornecimento e Instalação de rede de proteção em 
nylon malha 5 x 5 cm para janelas, 
varandas, etc. 

rria 212,32 

8.11 Película insulfilm aplicada ou Si 	ila . m2  0,00 

8.12 Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com 
chumbadores para fixação em alvenaria. 

m 92,16 

8.13 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox,I=90cn-i, d=1. 
1/2", Jackwal Ou similar. 

uri 0,00 

8.14 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30. a 7,77 
9.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
9.1 Louça e metais 

9.1.1 Cuba de louçã de embutir (oval ou circular) inclusivo 
sifão plástico, válvula plástica para pia e 
engate plástico, 

un 23,00 

9.1.2 Torneira de mesa com fechamento automático, linha 
Link, DECA, ref. 1172 C ou similar. 

un 28,00 
,Á 

9.1.3 Sifão do tipo flexível em pvc 1" x 1,1/2" -fornecimento 
e instalação. 

un 30,00 

9.14 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cen - 
fornecimento e instalação. 

Uri 30,00 

9.1.5 Chuveiro plástico sem registro. un 4,00 

9.1.6 
Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH 
ou similar, c/caixa de descarga de 
sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal 
branco ou similar, conjunto de fixação,tubo de descida 
de embutir e engate plástico. 

un 25,00 

9.1..7 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 
branca, incluso engate flexível em plástico 
branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e Instalação. 

un 3,00 

9.1.8 
Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente 
físico, linha popular, ELIZABETH ou similar,c/caixa de 
descarga de sobreporAKROS ou similar, assento 
plastico universal branco, conjunto 
de fixação, tubo de ligação e en_gate_plástico, 

un 2,00 
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9.1.9 
Saboneteira pia 	ic tipo dispenser para sabonet 
liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, 
incluso fixação, 

un 28,00 

9.1.10Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, 
incluso fixação. 

un 28,00 

9.1.1.1 
Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, 

injetado com a frente em plástico ABS branco, com 

visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico 
ABS cinza. „ 

un 17,00 

9_1_12 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente, padrão popular, incluso sifão 
flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 

plástico e torneira cromada de mesa, padrãopcipular - 

fornecimento e instafasão. 

un 5,00 

9.1.13 Válvula em metal cromado tipo americana 3,1/2""x 
1.1/2""para pia 	fornecimento e instalação. 

uri 28,00 

9.1..14 
Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 
02 cubas 50X40x25cm, rodopia 10cm, 
concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive 
torneira, 

un 0„00 

9,1,15 
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2-ou 3/4"; 

para pia de cozinha, padrão médio - 
'orneeiinento e instalação. 

un 0,0Q 

9.1.16 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 	' (PO), ret. 
4900- C43, da Deca ou similar. 

un 16,00 

.17 Caixa de descarga cie sobrepor completaakros ou 
imitar_ 

un 25,00  

9.2 Rede de esgoto primário e secundário 

	9.2.1 Revisão de ponto de esgoto tipo 2. un 12,00  

 	9.3 Rede hidráulica - água fria 

9.3.1 
Kit de registro de gaveta bruto de latão 1/2", inclusive  
conexões, toscável, instalado em ramal 

e á :ua fria - fornecimento e instala 

un 21,00 

9.3.2 
Kit de registro de pressão bruto de lat 	/ 	inclusive 

conexões, roscava!, instalado em ramal 
de água fria - fornecimento e Instalação. 

un 4,00 

Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3J4". 4,00 

9.3.4 Bóia automática p/caixa d'água - 15 amperes. un 4,00  

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ., 

10,1 un Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 
módúlos)10A/250V, caixa 	elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 

80,00 

10_2 
Ponto de tomada residencial incluindo tomada 
20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chum,bame.nto, 

1.4 n 25,00 

10-3 
Ponto de tomada residenciatincluindo tomada 
10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 

quebra e chumbarnento, 

un 35,00 

10.4 Ponto de luz em teto ou parede, tom eletroduto de 
pvc flexivel sanfonaclo embutido 0 3/4",.  

un 195,00 

16 
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10.5 Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com 
eletroduto de pvc flexível sanfonado 03/4'. 

pt 12,00 

10.5 
Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com 
eletroduto de pvc flexível sanfonado 

embutido 0 3/4". , 

pt 33 

10.7 Plafon E-27. un 36,00  

10,8 
Luminária de embutir LarT8 Led com refletor com 

I 	2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou 
similar com lâmpadas e reator bivolt. 

un 162,00 

10.0 
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 
galvanizado, de embutir, com barrarnento 
trifásico, para 30 disjuntores DIN 150A - fornecimento 
e instalação. 

un 4,00. 

10.10 Disjuntar monopolar tipo DIN, corrente nominal de 
1 A - fornecimento e instalação. 

un 56,00 

10,11 Disjuntar termornagnetico tripolar 63A, padrão DIN 
- linha branca), curva C. ,Europeu 

un 3,00 

10.12 Disjuntar monopolar tipo DIN, corrente nominal de 
10A - fornecimento e instalação, 

un 34,00 

10.13 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - 
fornecimento e instalação. 

un , 00 

10.14 
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm, anti-chama 
450/750V, para circuitos terminais 
fornecimento e instalação. 

767,00 

10.15 
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm2, anti-chama 

450/750V, para circuitos terminais-
fornecimento e instalação. 

545,00 

10.16 Cabo de cobre isolado FIEPR (XLPE), rígido, 16mm2 
1kv / 90° C. 

352,0 

10.17 
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 rnm2, anti-chama 

450/750V, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. 

rn 3.256,00 

10.18 
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 2.5 	m (3/4"), para 

circuitos terminais, Instalado em forro' 
fornecimento e instalação. 

m 1.006,00 

1 	9 
letroduto rígido roscável, PVC, ON 40 mm 	/4"), 

para circuitos terminais, instalado em forro 
- fornecimento e Instalação. . 

696,00 

10.20 
Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 
6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - 

Rev 01. 

un 4,00 

o Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor. u 3,00 

10.22 Rem 	o de luminária. un 195,00 

o Remo ãode interruptores e tomadas. un 11E,00  

0.24 Caixa de passagem PVC, 4" x 4" cm, embutir, 
eletroduto. 

un 196,00  

Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com 
difusor em vidro transparente temperado, 
com 3m/4m, inclusive lâmpada  de led SOW, 	 

COBERTURA/ FORROS 
Remoção de telhas, de fibrocimento, 
cerâmica, de forma manual, sem  

17 
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regi erõveitamento.  

11.2 Demoiiç8o de madeiramento em coberturas com 
telhas de fibrocimento 4 a 8 mm. 

m2  975,95 

Madeiramento em rnassaranduba/madeira de lei,3 	peça 
errada Scm x 14cm, p/ telha ondulada 

eternit 8 mm, 

m2  975,95 

11.4 Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio 
de 17 x 60cm. 

u 98,00 

11.5 1  Telhamento coro telha de fibrocimento ondulada esp = m2  975,95 

11,6 Telha 	n o com telha translúcida em fibra de vidro, 
ondulada, 2,44 x0,50 m, esp=6mrn, 
Fortlev ou similar. 

m2  120,42 

1.7 Chap)m de concreto 	-moldado. m 0,9 
11.8 Rufo de concretor 	ado fck=20mp8l=30crn e h=5cm. m 119,13 

11,9 Contrapiso em argamassa traço ,L4 (cimento e areia), 
preparo manual, aplicado em áreas 
molhadas sobre late, aderido,pessura 3cm. 

813,29 

11.10 mpermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, 

estrudada c/reforço de não tecido depoliéster, 

Inclusive aplicação de 1 demão de prirner e proteção 
meçânlce traço 1:3. 

894,71 

12,0 RENAGEIVI DE AGUAS PLUVIAIS  

12.1. 48,00 
Tubo PVC, série r, água pluvial, DN 	00 mm, fornecido 
e instalado em condutores verticaí de 
áRuas pluviais. 

12.2 un 
Joelho 90 graus, PVC, seriar, água pluvial, DN 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em 
condutores verticais de á 	luviais 

8,00 

12,3 0,00 
Calha em Chapada aço galvaniza d 	número 24, 
desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte 
vertical. 

13.0 UTROS 

13,1 Locação de andaime 	talico tubular de encaixe, tipo 
de torre, com largura 	e late 1,5 me 
altura de *1,00* m. 

mxrnés 180,00 

13.2 Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, 
montaam e desmontagem. 

m2xmês 180,00 

13.3 Placa de Inauguração de obra em aiuminio 0,50 x 0,70 
. 

un 0,00 

4 Letrasema oescovgdo25x2scrn, un 0,00 
13.3 Lim.ezaeral. mx 1825,36 
14.0 ADMINISTRAÇÃO 
14.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 

complementares 
h 144,00 

14.2 Encarregado 	a 	 m_p_lementares li 1056,00 
14.3 Vigia noturno com encaro complementares h 2.160,00 

ESCOLA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ 
1.0 	SERVIÇOS PRELIMINARES 

18 
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SALVADOR 

PPIMZIRA CAPITAI. 00 BRASIL 

11 
._._ 

Placa de obra em Chapa atia galvanizado, instalada m 8,00 
1.2 Barracão para Obras dê Médio Porte 

Reaproveltamento 2 vezes 

m2  12,00 

2.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

2.1 Remoção de rnetais sanitários (torneira, registros, 
chuveiros, etc.) 

un 22;00 

2,2 Remoção de portas, de forrna Manual, sem 

réaproveltamento. 
m2  38,00 

2.3 Remoção de vaso sanitário uri 10,00 
2.4 Remoção de caixa de descarga de sobrepor 1).  n 10,00 
2.5 Remoção de janelas, de forma manual, sem 

reaproveitamento, 
m2  46,08 

2.6 Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de 

forma manual, sem reaproveltamento. 

m: 512,20 

2.7 Demolição de alvenaria de elementos vazados (robog8), 

sem reaproveitamento 
M3  5,52 

2.8 Remoção de esquadria de alumínio e vidro m2 20,70 
3.0 CARGA E TRANSPORTE. 

3.1 Coleta e carga manuais- de entulho . rri3  109,94 

3.2 Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via 

Urbana Pavimentada, Dint Ate 30 Km 
m3xkrn 3298,17 

3.3 Descarte de resíduos da construção civil em área 

licenciada 
t 164,91 

4.0 REVESTIMENTO CERÂMICO 1 ACABAMENTOS 
INTERNOS 

4.1 Demolição de revestimento cerâmico, de forma 

manual, sem reaproveitamento. 
m2  1.120,57 

4.2 
Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em 

Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 4001., Aplicado Manualmente Era Faces 

internas De Paredes, Para Ambiente Com 

Área Entre 5M2 É 10M2, Espessura De 20Mm, Com 

Execução De Taliscas • 

m2  1.120,57 

4.3 Revestimento cetarnico para parede, 33,5 x 45 cm, 

Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com 

,argarriaSsa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 
emboço 

1.120,57 

4.4 Rodapé em marmorite, alturalOcm. tn 1.600,80 _ 
4.5 Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2ctn 1112  14,00 
4.6 Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 

CM 
m 38,40 

4.7 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 CM. ai 30,40 
5.0 PINTURA INTERNA/EXTERNA 

19 
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5.1 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou xamento 

e/ou escovação) 
m5  1.772,12 

5.2 Ernassamento de superfície, com aplicação de 02 

demãos de massa acrílica, lixamento e 

retoques 

m2  412,30 

5.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 

em paredes, duas demãos 
m 826,40 

5.4 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes,uma 
demão 

m2  826,40 

5.5 AaIiCaÇ8O de fundo selador ecrílico em tetc, um 

demão. 
m2  776,98 

5.6 Apliçaç8o manual de pintura com tintalátex acrílica 

em teto, duas demãos. 
m2  776,98 

5.7 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 

sintético fosco em madeira, 2 demãos, 
m2  94,00 

5.8 Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma 

demão 
m2  168,74 

6.0 PISO INTERNO 

6.1 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho ia2  776,98 

6.2 

63 

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 

aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. 

m2  

m 

61,22 

0,00 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre 

argamassa 

6.4 P1so alta resistênciaou industrial de 12 mm, comum, 

cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive 

argamassa de regularização, aplicado - R1 

m2 715, 75 

6.5 flesln9 epóxi para piso de granilite m2  595,00 

, 	6.6 P 	de piso de alta resistência, novo- R1 m2  715,75 
7 AVIIVIENTAÇÂO EXTERNA 

7 1Pi 
. 
ntura de piso cum tinta acrílica, aplicação manual, 2 

demãos, incluso fundo preparador. 
m2  362,00  

8.O ESQUADRIAS E DIVISÕRIAS 

8.1 
Kit de porta de madeira tipo mexicana,maciça 

(pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, 

espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, 

sem fechadura- fornecimento e instalação  

un 28,00 

8,2 
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-

c.a, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico 

(inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e 

chapa de alumínio e:-.3.rnm) 

un 2 00 

83 Fechadura Pado, linha Parati, ref35-9ti9, acahametoun 28,00 
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AN (antinue) ou Similar 

8.4 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação. 

mx 4,20 

8.5 Ferrolho ou fargeta dé fio redondo ( aliança ou similar 

) ref.81098 53mm (21/2) 

un 12 00 

8.6 
Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 

com vidros, batente, acabamento com acetato ou 

brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. 
fornecimento e instalação. 

m2  35,72  

8,7 Revisão de esquadrias de alumínio 3,00 

8.8 
Portão em ferro; padrão escolar, Com Montantes em 
perfil "u" de chapa udc 75 x 38x 2,65 mm (duplo), 

barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras 

chato de 1 1/2" x 3/16" (dupla) 
horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças 

ma 0,00 

8.9 Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" i'i 

vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) ria 

horizontal (central) e requadro em barra de ferre 

quadrada de 1 1/2" 

m2  42,00 

8.10 Corrimão em tubo de aço galvanilado 2 1/2", com 

churnbadores para fixação em alvenaria 

m 0,00 

8.11 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1=90cm, d=1 

1/2", Jackwal ou similar 

un 0,00 

8.12 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 rei2  0,00 

9.0 INSTALAÇõES HIDRAULICAS 

9.1 Louça e metais 

9.1.1 Torneira de mesa com fechamento a torriatito, linha 

Link, DECA, ref. 1172 C ou similar 

lin 10,00 

9.1.2 Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e 
instalação. 

uh 12,00 

9.1.5 Engate flexível em plástico branco, /2" x 40cm ., 

fornecimento e instalação. 

uri 14,00 

.. 
9.1.4 Chuveiro plástico sem registro LM 4,00 

9.1.5 

Vaso sanitário convencional, linha popular, ELiZABETH 
ou similar, c/Caixa de descarga de sobrepor AKROS ou 
similar, assento plastico universal branco ou similar, 

conjunto de fixação, 
tubo de descida de embutir é engate plástico 

un 10,00 

9.1.6 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39crn ou 
equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em 
pvc, válvula e engate flexível 30crn em plástico e 

torneira Cromada de mesa, padrão 

un 8,00 

21 
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popular - fornecimento e instalação  

9.1,7 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"' 

1.1/2""para pia - fornecimento e•inStalação. 

un 2,00 

1,8 Bancada em Aço inox ., 304, dimensões 2,40x 0,60m c/ 

02 cubas 5Qx40x2,5cm, rodopia 19ern, 

contratada, Inclusive válvula, sifão cromados, exclusive 

torneira 

un 1,00 

9.1,9 Torneira cromada tubo móvel, de Parede, 1/2"eu 

3/4"': para pia de cozinha, padrãt) médio - 

fornecimento e instalação 

uri 0,00 

9.2 Rede de esgoto prirrtáriO e secundário 

9.2.1 Limpeza e teste de redes de esgotos sariltárioS m 20,00 

9.2.2 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com 

reassentamento da tampa 

un 6,00 

9,2.3 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldávelde 0 

100 rum (vaso sanitário) 

p 2,0 

9.2.4 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigidô sóldavel de 0 

50 mm (pias de cozinha, máquinas de 

lavar, etc—) 

un 4,00 

9.2.5 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0 

40 mm (lavatórios, inittórios, ralos 

sifonadoS, etc...) 

un 4,00 

9.3 Rede hidráulica -agua fila 

9;3.1 Kit de registro de gaveta bruto de latão 	, inclusive 

conexões, roscavel, instalado em ramal de 

água fria - fornecimento e instalação. 

un 6,00 

Kit de registro de pressão bruto de latão Yk'', inclusive 

conexõeS, rotcável, instalado em ramal 

e água fria -fornedmento e 'instalação. 

uri 4;00 

9 3.3 Torneira de bóia p/caora d aguac ti 	4." tin 2,00 

9 3.4 Bóia automática PicalWa d'agua - 15 amperes - 	• un 2,00 

9.3.5 Caixa d'agtJa de polietileno - instalada, exceto base de 

poio, cap. 1000 litros 

uri 2,00 

10.0 INSTALAÇÕESELÉTRICAS 

10.1 Ponto de somada residencial incluindo tomada 2 

ódulos).10a/250y, caixa elétrica, 

eletroduto, cab(, rasgo; quebra e chu 	b mento. 

un 

10.2 .Pontadetomada residencial incluindo tomada 

20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo;  

rasgo, quetira e chtimbarnento. 

un 16,00 

10.3 Ponto de tornada residencial incluindo tornada 

10a/250V, caixa elétrica, eletroduto;  cabo, 

rasgo, quebra e cliurnbamento, 

Lin 21,00 

o 
CD 

E 
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10.4 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de 

pvc flexivel sanfonado embutido 0 3/4" 

un 147,00 

10.5 Ponto de Interruptor 01 seção (1 s) embutido com 

eletroduto de pvc flexível sanfonado 0 3/4" 

un 10,00 

10.6 Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com 

eletroduto de pvc fiexivei sanfonado 

embutido 03/4" 

pt 43,00 

10.7 Plafon E-27 pt 4,00 

10.8 Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com 

afetas, 2x1.8w da Aladin PE 2091232 AI Ou 

similar com lâmpadas e reator bivolt 

un 143,00 

10.9 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 

galvanizado, de embutir, com barramento 

trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e 

instalação. 

un 4,00 

10.10 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - 

fornecimento e instalação. 

un 40,00 

10.11 Disjuntor termornagnetico tripolar 63 A, padrão DIN 

(Europeu - linha branca), curva C 

1111 3,00 

10.12 Disjuntor monapblar tipo din, corrente nominal dê 10a - 

fornecimento e Instalação. 

un 25,00 

10.13 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - 

fornecimento e Instalação. 

un 16,00 

10.14 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mrn2, anti-chaina 

450/750v, para circuitos terminais-

fornecimento e instalação. 

un 480,00 

10.15 Cabo de cobre flexível isiblado, 4 rnm2, anti‘chama 

450/750v, para circuitos terminais - 

fornecimento e Instalação. 

un 401,00 

10.16 Cabo de Cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 1.6Mm2, 

lkv / 902 C 

uh 267,00 

10.17 Cebo de cobre flexhiel isolado, 2,5 rnrn2, anti-chama 

450/750v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. 

rn 2.670,00 

10.18 Eletroduto rígido roscável, pvc, do 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, Instalado em forro - 

fornecimento e instalação. 

m 1.024,00 

10.19 Eletroduto rígido rotcável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), 

para circuitos terminais, instalado em forro - 

fornecimento e instalação. 

ni 	, 429,00 

10.20 Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 

6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - 

Rev 01 

m 4,00 
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10.21 Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor m 3,00 
0.22 Remoção de luminária m 147,00 
0.23 Remoção de interruptores e tomadas m 137,00 
.24 Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, 

p/eletroduto 
m 200,00  

10.25 Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com 

difusor em vidro transparente temperado, 

com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w 

0,00 

11.0 COBERTURA / FORROS 

11.1 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e 

cerâmica, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 

m5 437,05 

2 Demolição de madeiramento 	coberturas com telhas 
de fibra-cimento 4 a 8 mm 

m 437,0 

11.3 Madeiramento em massaranduba/rnadeira de lei, 

peça serrada Scm x 14cm, p/ telha ondulada 

eternit 8 mm 

437,05 

4 Telhamento com telha de fibracimento ondulada esp 

za 8mm 
m2  437,05 

Chapim de concreto pré-moldado m 0,00 
.6 Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=Scm m 112,22 

11.7 Contrapiso em argamassa traço 	4(cimento   e 	ta), 
preparo manual, aplicado em áreas 

molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm. 

m° 323,74 

11.8 Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe 

estrudada c/reforço de não tecido de 

poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e. 

proteção mecânica traço 13 

388,49 

12.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

12.1 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e 

instalado em condutores verticais de 

águas pluviais. 

m 12,0 

12.2 Joelho 90 graus, pvc, sede r, água pluvial, dn 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em 

condutores verticais de águas pluviais, 

un 4,00 

12.3 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte 

vertical, 

44,56 

13.0 OUTROS 

13,1 Locação de andaime metallco tubular de encaixe, tipo 

de torre, corri largura de 1 ate 1,5 me 

altura de *1,00* m 

mxrnês 36,00 

13.2 Andaime metálico fachadeiro - lotação mensal, xmês 36.00 
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montagem e desmontagem 

13.3 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 
m 

uri 0,00 

13.4 Caixa de passagem em alvenaria de tijoloS maciços 

esp.= 0,12m, dirn. int. = 0.50 x0.50 x 0.60m 
un 4,00 

13 5 Letras em aço escovado 25 x 25 cm uh 0,00 
13.6 Limpeza geral  0,00 
14.0 _ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

14.1  Atualização cadastral rn2  776,98 
15.0 ADMIN I STRAÇÃO 

.5.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargõs 

complementares 
li 110,70 

15.2 Encarregado geral com encargos complementares .. 	. 812,58 

15.3 Vigia noturno com encargos complementares h 1.665,42 

ESCOLA MUNICIPAL CASA DA CRIANÇA DO BOM MA 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. m2  8,00 

1.2 Barrado para Obras de Médio Porte 
Reaproveitarnento 2 vezes. 

m2  12,00 

1.3 'Atualização cadastral. m5  283,98 

2.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

2.1 Limpeza manual de vegetação em terreno com 
enxada. 

m2  34,50 

2.2 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, 
chuveiros, etc.). 

un 19,00 

2.3 Remoção de pertas, de fOrMa Manual, sem 
reaproveltamento. 

m2  16,10 

2.4 Remoço de vaso sanitário..  un 7,00 

2.5 Remoço de caixa de descarga de sobrepor. un 7,00 

2.6 Remoço de forros de drywail, pvc e fibrominerai, de 
forma manual, sem reaproveitamento. 

m2  262,71 

23 Retirada de rodapé de madeira. 2  18,84 

2.8 Remoção de esquadria de ,alumínio e vidro. m2  13,20 

2.9 Dernolição de alvenaria de bloco furado, de forma 
manual, sem reaproveitarriento. 

me 2,70 

2.10 Demolição de rodapé de alta rêsistncia m 295,07 

3.0 CARGA E TRANSPORTE 

3.1 Coleta e carga manuais de entulho. rn5  56,65 

3.2 Transporte com caminhão basculante de 6 rn", em via 
urbana pavimentada, DíVIT até 30 km. 

m3xkm 1.699,47 

3.3 Descarte de resíduos da construção civil em área t 84,97 
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1 

licenciada. 

4 REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS 

INTERNOS 

4,1 

Demolição de revestimento cerâmico,de forma 

manual, sem reaproveitemento. 

mx 416,81 

4,2 

boço, para recebimento de cerâmica, em 

argamassa traço 12:8, preparo mecânico com 

betoneira 4001,, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, para ambiente com área entre 

5m2  e 10m2, espessura de 20mm, com execução de 

talisces.  

rn2  125,04 

4.3 Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, 

Eliane, linha Forma branco AC, aplicado 

com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, 

exclusive ernboço. 

m2  582,41 

4.4 Rodapé em marmorite, altura 10cm. m 590,14 
...._ 

4Prateleira   em granito cinza andorinha, esp= 2cm. m2  17,8 

4.6 Peitoril mármore branco, cl largura = 17 cm, esp =2 

cm.  

m 13,20 

4,7 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 22,20 

4.8 Cobogó de cimento, com único furo, dirn: 20 x 20cm, iii> 7,5 

5.0 PINTURA INTERNA/EXTERNA 

5.1 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento 

eiou escovação). 

94,3 

5,2 Ernassamento de superfície, com aplicação de 02 

demãos de massa acrílica, lixamento e 

retoques. 

m5 596,47 

5.3 Aplicação manual de pintura com tinta l4tex acrílica 

em paredes, duas demãos. 

m5  433,89 

5.4 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma 

demão,  

Aplicação5.5 	manual dep 	ura com tinta látex acrílica 

teto,em 	duas demãos. 

m2  162,58  

5.6 Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso 

interno e externo, 2 demãos, 

m5  92,4 

5.7 Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma 

demão. 

m5  297,89 

5,8 Pintura de acabamento com aplicação 	e 02 demãos 

de esmalte sintético sobre superfícies 

metálicas. 

m2  116,84 

5,9 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 

demão. 

731,7 

6.0 PISO INTERNO 
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6.1 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho. rrii  264,46 

6.2 Piso afta resistência ou industrial de 12 mm, comum, 

cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive 

argamassa de regularização, aplicado - Ri. 

ml 175,29 

6.3 Resina ep6xi para piso de granilite. rn2  350,49 

6,4 Polimento de piso de alta resistência, novo- Ri. ml 175,29 

6.5 Polimento de piso de alta resistência (existente). m2  155,20 

6.6 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 

aplicada em ambientes cle área maior que 10 rn2. 

mi  45,35 

6.7 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre 

argamassa, 

m 32,84 

7.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

7.1 Execução de pavimento em piso intertravado, com 

bioco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 

cm. 

m2  0,00 

7.2 Canaleta de drenagem em concreto, dimensões 

Internas 20 x 30cm, com tampa tipo grelha em 

PVC 20x50cm, inclusive escavação manual. 

m 7,50 

7.3 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria 

com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 

internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. 

un 0,00 

7.4 Plantio de grama em placas. m2  0,00 

8.0 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 

8.1 

Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça 

(pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, 

espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, 

sem fechadura - fornecimento e instalação. 

UT1 15,00 

8.2 Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, 

acabamento AN (antique) ou Similar. 

un 14,00 

8.3 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 

guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação. 

m2  0,00 

8.4 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou 

similar ) ref.81098 63rnm (2 1/2"). 

un 0,00 

8.5 rn2  
Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 

com vidros, batente, acabamento com acetato ou 

brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. 

Fornecimento e instalação. 

16,30 

8.6 

Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em 

perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), 

barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras 

tn2  4,80 

27 
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chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) 

horizontal& inClusive ferrolho e dobradiças. 

8,7 Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2' flE 

vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na 

horizontal (central) e requadro em barra da ferro 

quadrada de 1 1/2", 

m5 53,62 

Película insulfilrn aplicada ou Similar 0,00 

rirnão em tubo de aço galvanizado 21/2, com 

chumbadores para fixação em alvenaria. . 	 ,. 

m 0,00 

10 Teta mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 m2  O,0 

INSTALAÇÕES9,0 	 H DRAULICAS 

9 1 Louça e metais  

Torneira de mesa com fechamento automático, linha 

Link, DECA, ref. 1172 C ou similar. 

un 9,00 

2 Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - 

fornecimento e instalação. 

un 12,00  

913 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm •- 

fornecimento e instalação. 	. 

un 20,00 

9.1.4 Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar), un  , 00 

9.1.5 Chuveiro plástico sem registro, un 1 00 

9.16 Vaso sanitário sifonado com caixa 	copiada Iouça 

branca, incluso engate flexível em plástico 

branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação, 

3,00 

Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx 

acoplada, inclusive assento sarsitario infantil, 

conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de 

vedação, tubo de ligação  com 

acabamento cromado e engate plástico. 

un 4,00 

9.1.8 

Vaso snit4riõ convencional, adaptado p/ deficiente  

física, linha popular, EtiZABETH OU similar, c/caixa de 

descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento 

plástico universal branco, conjunto 

de fixação, tubo de ligação e engate plástico. 

tiO 1,00 

9.1.9 Saboneteira plástica tipo dispensar para sabonete 

liquido com reservatório 800 a 1500 ml, 

inclusofixação. 

un 5,00 

91.10 Papeleira de parede em métal cromadO , 
incluso fixação. 

un 8,0 

9.1.11 

Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 

dobras, injetado com a frente em plástico ABS 

branco, com visor frontal para controle de 

substituição do papel interfolha e fundo em Plástico 

Atas cinza. 

un 500 
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9.1.12 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em 
PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e 
torneira cromada de mesa, padrão 

popular - fornecimento e instalação. 

un 11,00 

9.1.13 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 

1.1/2"para pia -.fornecimento e instalação. 

un 14,00 

9.1.14 Torneira cromada tubo-móvel, de parede, 1/2"bu 
3/4m, para pia de cozinha, padrão médio -, 

fornecimento e instalação. 

un 2,00 

9.1.15 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e.1" (PQ), ref. 

4900 - C43, da Deca ou similar, 

un 6;00 , 

9.1.16 Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou 

similar. 

un 4,00 

9.2 Rede de esgoto primário e secundário 

9.2.1 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários. rn 57,14 

9.2.2 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com 

reassentamento da tampa. 

un 2,00 

9.2.3 Revisão de ponto de esgoto tipo 2. un 10,00 

9.3 Rede hidráulica - água fria . 

9,3.1 Revisão de ponto de água tipo 1- un 17,00 

9.3.2 Kit de registro de gaveta bruto de latão 1/2", inclusive 

conexões, roscável, instalado ern ramal 

de água fria - fornecimento e instalação. 

un 5,00 

9.3.3 Kit de registro de pressão bruto de latão 1/2", 
inclusive conexões, roscável, Instalada em ramal 

de água fria - fornecimento e instalação. 

un 4,00 

9.3.4 Torneira de bóia p/calxa d'água em PVC d --. 3/4". un 3,00 

9.3.5 bóia automática p/caixa d'água - 15 amperes. un 3,00 

9.3.6 Caixa d'agua de polletileno - instalada, exceto base de 
apoio, cap. 1000 litros. 

uri 1,00 

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 

Módulos) 10A/250V, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.  

Un 32,00 

10.2 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 
20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 

rasgo, quebra e chumbamento. 

lin 10,00 

10.3 Ponto de tomada resldencial incluindo tomada 
10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 

rasgo, quebra e chumbamento. 

Uri 11,00 

.. 	. 

10.4 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de uri 77,00 

29 
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PVC flexível sanfonado embutido 0 3/4". 

10.5 Ponto de interruptor 01 Seção (1 5) embutido com 

eletroduto de PVC flexível sanfonado 0 

3/4". 

Pt 8,00 

10.6 Ponto de interruptor 02 se 	jembutido  o 

eletroduto de pvc flexível sanfonado 

embutido 0 3/4". , 

Pt 1200, 

10.7 Plafo 	-27. Un 22,0 

10.8 Luminária de embutir lar T8 Led com refletor com 

afetas, 2X18W da Aladin FE 209/232 AI õu 

similar com lâmpadas e reator bivolt. 

Un 55,00 

10.9 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 

galvanizado, de embutir, com barre mente 

trif4sico, para 30 disjuntores DIN 150A - fornecimento 

e instalação. 

Un 4,00 

10.10 Disjuntor monopolar tipo DIN,,cotrrdnte nominal de 

16A - fornecimento e instalação. 

1fl 11,00 

10.11 Disjuntor termomagnético tripolar 634, 	adrci DIN 

(Europeu - Linha Branca), Curva C. 

Un 3,00 

10.12 Disjuntor monopoiar tipo DIN, corrente'nominal de 

10A - fornecimento e instalação. 

Un 23,00 

10.13 Disjuntor bibolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - 

fornecimento e instalação. 
„ 

Un 1 , 0 

10.14 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm, a 	i 	hama 

450/750V, para circuitos terminais - 

fornecimento e Instalação. 

M 270,00 

10.15 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mrn2, anti-chama 

450/750V, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. 

M 240,00 

1O16 

.. 

10.17 

Cabo de 	ôbrc isôlado HEPR (XLPE), rigido, 16mrri2, 

Kv / 90° C, .........—,..- 

M 156,00 

L612,00 Cabo de cobre fleXiv I Isolado, 2,5 mrn2, anti-chama 

450/750V, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalaç'ão. 

M 

10,18 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), 

para circuitos terminais, instalado em forro - 

fornecimento e Instalação, 

M 513,00 

10.19 Eletroduto rígido roscavel, PVC, DN 40 mm (1 1/4" 

para circuitos terminais, Instalado em forro 

- fornecimento e instalcço,  

233,00 

10,20 Refletor Slim Lcd 150W d . potência 	nco Frio, 

k, Autovolt, Marca G-Light ou Similar - 
R ev 01. 

Un 4,00 

30 
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10.21 Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor. Un 3,00  
10.22 Remoção de luminária. Un 77,00 
10.23 RernOção dê interruptores e tornadas. , 	. 	. 	_ 	........ Un 61,00 
10.24 Caixa de passagem PVC, 4' X 4" Cm, embutir, 

p/eletroduto. 
Un 110,00 

10.25 Poste decorativo 2 pétalas,ern aço galvanizado com 
difusor em vidro transparente temperado, 

com 3m/4m, Inclusive lâmpada de Led 50W. 

Un 0,00 

10.26 Fornecimento e instalação de caixa para medição 
indireta padrão Energisa (1,50x 0,60 x 

0,30m). 

Un.  1;00 

10.27 Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa 
moldada 10 KA, 

Un 1,00 

10.28 Poste de concreto Duplo T (Dt) 9/300 - fornecimento 
e assentamento. 

Un 0,00 

10.29 Eletroduto de PVC rígitIO.rosCáVel, diâm = 60min (2"), M .60,00 

10.30 Eletroduto de PVC rígido roscável, diãrn = 25mm 
(3/4"). 

M 3;00 

10.31 Cabo de cobre ,nti 50 rnm2 - fornecimento e 

assentamento (2,27m/Kg)., 	, 
1(8 4,40 

10.32 Cabo de cobre isoladõ HEPR (XLPE) rigida, 70rárn2, 
lkv / 90' C. 	

, . 

M 30,00 

10.33 Cabo de cobre isbladó em EPR flexível unipolar 
70~2 - 0,6Kv/1Kv/90'.. 

M 160,00 

10.34 Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - 

fornecimento e instalação. 
Un 1,00 

10.35 Haste de aterrarnento 3/4" para SPDA - fornecimento 
e Instalação. 

Un 3,00 

11.0 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

11.1 Demolição de concreto com rnartelete é compressor, Ma  1,60 

11.2 Preparação do substrato (superfície de concreto) e 
armadura por escovarnento manual. 

m2  13,20 

11.3 Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco 
- Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm. 

m2  15,20 

11.4 Graute fgk=15 mpa; traço 1:2,0:2,4 .(cimento/ areia 
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico 

com betoneira 4001, 

m3 1,60 

11.5 Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 07 
usos, inclusive escoramentõ. 

m2  62,50 

11.6 

. 

Restauro - Reboco especial de parede, espessura 
3cm, com argamassa traçõ 1:0,24:0,74 ( cal,. 

arenoso e areia Média). 

m2  62,50 

31 
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12.0 COBERTURA / FORROS 

12,1 emoção de telhas, de fibrocirnento, metálica e 

cerâmica, de forma manual, sem 

reaproveltamento, 

rn2  360,52 

12.2 Demolição de madeiramento em coberturas com 

telhas de fibrocimento 4 a 8 mm. 
m2  360,52 

12.3 Madeiramento em massaranduba/ 	adeira de lei, 

peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada 

eternit 8 alm. 

m5 360,2 

12.4 Telhamento ceirn telha de fíbrocimento ondulada esp 

m. 
m2  360,52 

2,5 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 

mm. 
m 28,57 

6 Chapim de concreta pré -moldado. m 90,81 
7 Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e 

h=5cm. 
m 28,57 

12.8 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, 

inclusive estrutura para fixação (perfis em 

PVC) marca Araforros ou similar, instalado. 

262,71 

13,0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 

131 Tubo PVC, série r, água pluvial, DPI 100 mm, fornecido 

e instalado em condutores verticais de 

águas pluviais. 

m 18,00 

13.2 Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, ON 100 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

condutores verticais de águas pluviais. 

un 3,00 

13.3 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte 

vertical. 

38,97 

13,4 Rala hernisférico em ferro fundido tipoabacaxi, 
DN=150mm. 

un 4,00 

4.0 OUTROS 

14.1 Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tlPO 

de torre, com largura de 1 até 1,5 me 

altura de ''1,00* m. 

ITIXtTlêS 42,60 

14.2 Tela mosquiteiro galvanizada, rn ih 	14, fio 30. m2  0.00 

14.3 Escada marinheiro, cora degraus em barra redonda 

de 3/4'', guarda-corpo em barra chata de 1 

1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa 
expandida de 1/4". 

m 1,00 

14.4 Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço 

galvanizado, embutida. 
un 0,00 

14.5 Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, un 0,00 

32 
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embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço 

galvaniz. 

14.6 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 
m. 

un 0,00 

14.7 Caixa dê passagem em alvenaria de tijolos maciços 

esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 

0.60m. 

un 0,00 

14.8 Letras em aço eschvatio 25 x 25 cm. uh 54,00 

14.9 Limpeza geral. rril 369,63 

15.0 ADMINISTRAÇÃO 

15.1 Engenheiro civil de obra" pleno com encargos 

complernentares. 

h 96,00 

15.2 Encarregado geral com encargos complementares. h 704,00 

15.3 Vigia noturno com encargos complementares. h 1.440,00 

ESCOLA MUNICIPAL PIRAJÁ DA SILVA 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Atualização cadastral. rrÍ2  1.101,22 _.. 
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. m2  8,00 

2.2 Barracão para Obras de Médio Porte 

Reaproveitamento 2 vezes. 

m2  20,00 

, 
2.3 Limpeza manual de vegetação em terreno com 

enxada. 

m2  50,00 

3.0 PINTURA EXTERNA 

3.1 Remoção de pintura látex Xraspagem ,e/ou lixamento 

e/ou estOvaÇãO). 

m2  659,99 

3.2 Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma 

demão. 

ni2  659,99 

3.3 Textura acrílica, aplitaçãO manual em parede, uma 

demão. 

m2  659,99 

3.4 Chaplin de Concreto pré-Moldado. m 0,00 

4.0 RECUPERAÇÃO DO MURO E RESERVATÓRIO 

4.1 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, 
adensado e lançado, para Uso Geral, com 

formas planas em compensado resinado 12mm (05 

usos). 

rfia 0,33 

4.2 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento 
e/ou escovação). 

m2  242;37 

4.3 Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de 
contrato internas, com colher de pedreiro, 

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 

400 L. 

m2  242,37 

33 
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4,4 

Massaunica, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:28, preparo mecânico com 

betoneira 400L, aplicada manualmente em faces de 

paredes, espessura 20mm, com execUção 

de taliscas. 

m2  242,37 

4.5 Aplicação manual de pintura c rn tinta texturi7ada 

acrílica em superfícies externas de sacada 

de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. 

m2  242,37 

4.6 Chapim de concreto pré-moldado, m 28,05 

4.7 
Orada de ferro com barra quadrada de 1/2" na 

vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e 

quadro com barra de ferro de 1/2, inclusive 

chumbadores com parafusos. 

m2  38,42  

4,8 Fornecimento e instalação de rede de proteção em 

nylon malha 10 x 1.0 cm para quadra de 

esporte, 

m2 0,0 

. 	9 Demolição de concreto com martelete e compressor m5  1, 2 

4.10 Preparação do substrato (superfície de concreto) e 

armadura por escovamento manual. 

ei2  2,12 

4.11 Proteção de armadura com tinta de alto teorzinco 

- Nitoprimer Zn ou similar, esp;2mm, 
, 

m2  2,12 

4.12 Graute fgic=1.5 mpa; traço 1;2,0:2,4 (cimento/ areia 

grossa/ brita O/ aditivo) - preparo mecânico 

com betoneira 400 I. 

m9  1,52 

4 Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 07 

usos, inclusive escoramento. 

m2  6,84 

4.14 
Impermeabilização c/manta asfáltica 3mrn, classe 8, 

ettrudada c/reforço de não tecido de poliéster, 

inclusive aplicação de 1 demão de prirner e proteção 

mecânica traço 1:3. 

m2  48,28 

.0 REVESTIMENTO E PINTURA INTERNA 

5_1 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou li - 	nto 

e/ou escovação). 

5,63 

5.2 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

duas dernãos. 

m2  755,63 

5.3 Aplicação de fundo selador acrílicoparedes,uma 

dem o. 

m2  755,63 

.4 Aplicação manual  de pintura com tinta látex acrílica 

m paredes duas demãos. 

m°  755,6 

53 Aplicação de fundo selador acrilicó em teto,uma 

demão. 

m 269,82 

5.6 Aplicação manual de pintura com tinta látex acriiica m2  269,82 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 

Tel: + 55(71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  

34 

C REA-BA 
Coreu. ~do En,enherb 

,ffirornigh. Bane 

Impresso em: 27/05/2022, às 13:37. 



Página 37/48 

PRIMEIRA CAPITAL 00 BRASIL 

em teto, duas demãos. 

5.7 Demoliç o de revestimento cerâmico, de forma 

manual, sem reaproveitarnento. 

m2  859,37 

5.8 Preparo de superfície para revestimento cerâmico, 
com lixadeira elétrica. 

m1  859,37 

5.9 Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x45 cm, 

Eliane, linha Forma branco AC, aplicado 

com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, 

exclusive emboço. 

859,37 

5.10 Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 Cm, 

azulejo branco, tipo "8", aplicado com 

argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 

embaço, 

M2  40,94 

5.11 Rodapé em granito, altura 10 cm. m 1.026,34 

5.12 Demolição de rodapé de alta resistência. m 513,17 

6.0 PORTAS E ESQUADRIAS 

6.1 Demolição de alvenaria dê elementos vazados 

(cobogõ), sem reaproveitamento. 

m3  19,80 

6.2 
Janela de alumínio de correr corn 4 folhas para vidros, 

com vidros, batente, acabamento com acetato ou 
brilhante e ferragens. Ëxclusive alizar e contramarco. 

Fornecimento e instalação. 

m2 19,80 

6.3 Gradil em ferro fixacro em vãos de janelas, formado 

por barras chatas de 25x4,8 mm. 

m 88,94 

6.4 Pintura de acabamento em superfícies metálicas com 

aplicação de 01 demão de tinta esmalte 

epoxi (cores diversas) 	=- 35 micra - R1. 

m2  26,68 

6.5 Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitarnento. 

m2  22,00 

6.6 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve 
ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação do batente, fechadura 
com execução do furo - fornecimento e instalação. 

und 2,00 

6.7 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve 

ou média), padrão médiõ, 80X210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

Montagem e instalação do batente, fechadura com 
execução do furo - fornecimento e instalação. 

und 8,00 

6.8 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve 

ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do 'batente, fechadura 

und 12,00 
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com execuçâo do furo - fornecimento e ntalaçâo  

6.9 Porta dO alumini 	abrir com larnbri, COTT1 

guarnição, fixaç;8o com parafusos - fornecimento e 

instalação. 

und 12,00 

6.10 Revisão de esquadrias de alumínio. 74,12 

6.11 Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas 

metálicas com escova de aço. 

ma 8,89  

6.12.Fundo anticorrosivo para metais fe 	r 	) 1 7,00 

413 Tela mo 	uiteiro galvanizada, malha 14, fio 30. 6,0 
7.0 cOERtURA 

 

7.1 Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49, 

com aposição de 20% do material. 
m3  1.321,46 

7.2 Forro Em Réguas De Pvc, Frisado, Para Ambientes 

P.esidersclais, inclusive Estrutura De Fixação. 
m2  108,36 

PISO INTERNO E EXTERNO 

8.1 Polimento de piso de alta resisténcia (existente). m5  1.057,53 
— 

8.3 Soleira em granito cinza andorinha, 1 ,r-15 cm, e = 2 m 2,40 

83 Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 

500 x 3rrirn, cor Preta.  

8,4 Contrapiso Em Argamassa Traço 1;4 (Cimento E 

Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 I., 

Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, 

Espessura 2Cm. 

m5 1 	320,50 

8,5 Piso em concreto simples desempolado, fel< = 15 

MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 

2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tfes usos. 

m2  320,50 

8,6 Resina epóxi para piso de granilite. 1.057,53 

_ 	9.0 DRENAGËM (CAPTAÇÃO PLUVIAL) 

9.1 Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em •Alvenaria 

Com Tijolos Cerâmicos Maciços, 

Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De 

Drenagem. 

un 4,00 

9.2 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecídp 

e instalado em ramal de 

encaminhamento. 

m 45,01 

10.0 HIDRÁULICA / LOUÇAS SANiTÁRIAS / METAIS 

10.1 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/40, para 

lavatório, padrão popular -fornecimento e 

instalação. 

un 6,00 

10,2 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete un 
liquido com reservatório 800 a 1500 ml, - 

3,00 
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Incluso fixação. 

10.3 Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm-ou similar. un 15,00 
10.4 Porta toalha inpx para papel toalha em folha. un 3,00 
10.5 Remoção de caixa de descarga de sobrepor. un 4,00 

10.6 
Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH 

ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou 

similar, assento plástico universal branco ou similar, 

conjunto de fixação, 

tubo de descida de embutir e engate plástico. 

un 4,00 

11.0 1NSTALAÇOES ELÉTRICAS (REFORMA) 

11.1 Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 

Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, 

Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebre E Churnbamento. 

un 56,00 

11.2 Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 

20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, 

Rasgo, Quebra E Chumbarnentó. 

on 18,00 

us Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 

10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, 

Rasgo, Quebra E ChurTibamento. 

un 30,00 

11,4 Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De 

Pvc Flexível Sanfonado Embutido 0 3/4". 

un 119,00 

11.5 Ponto De Interruptor 01 Seção (1 5) Embutido Com 

Eletroduto De PVc FlexiVel Sanfonado O 
3/4", 

pt 27,00 

11.6 Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com 

eletroduto de pvc flexível sanfonado 

embutido 0 3/4". 

pt 46,00 

1.7 Plafon E-27. un 19,00 

11.8 Luminária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com 

Afetas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 Al Ou 

Similar Com Lâmpadas E Reator BivOlt. 

un 60,00 

11.9 Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

Galvanizado, De Embutir, Com 

Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores DIn 150A - 

Fornecimento E Instalação. 

un 4,00 

11.10 Disjuntor Monopolar Tipo Pin, Corrente Nominal De 

16A - Fornecimento E Instalação. 
un 22,00 

11.11 Disjuntor Termornagnetico Tripolar 63 A, Padrão Din 

(Europeu - Linha Branca), Curva C. 
un 3,00 

11.12 Disjuntor Monopolar Tipo DM, Corrente Nominal De 

10A - Fornecimento E instalação. 
un 22,00 

1 13 Disjuntor Bipotar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A- Lin 18,00 
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Fornecimento E Instalação. 

11.14 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 mi» 	Anti-Chama 
450/750V, Para Circuitos Terminais-

Fornecimento E Instalação. 

m 505,00 

11.15 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 41\4 	2  An ti-Chama 
450/750 V, Para Circuitos Terminais 

Fornecimento E Instalação, 

m 225,QQ  

11.16 Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rígido, 16Mm, 
lkv / 902 C. 

m 110,00 

1117 Cabo De Cobre Flexível isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 
450/750 V, Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E Instalação. 

m 2.120,00 

11.18 Eletroduto Rígido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), 
Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro 

- Fornecimento E Instalação. 

11.19 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 
Para Circuitos Terminais, Instalado Em 

Forro - Fornecimento E Instalação. 

465,00 

11.20 Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 
6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - 

Rev 01. 

un 4,00 

11.21 Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor,un 3,0 
11,22 Remoção de luminária. un 119,00  
11.23 Remoção de interruptores e tomadas, un 236.00  
11.24 Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, 

p/eletroduto. 
un 160,00 

11.25 Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com 

difusor em vidro transparente temperado, 

com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50W. 

0,00 

12.0 DIVERSOS 

12.1 Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura 
de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, 

incluindo sapatas e itens necessários à instalação. 

nizfinês 240,00 

12.2 Limpeza geral. m2  1.101,22 
12,3 letra em aço escovado 25 x 25 cm. un 28,00 
12.4 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 un 0,00 

13M CARGA E TRANSPORTE 
13.1 Coleta e carga manuais de entulho, 84,04 
13.2 Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, 	rn 

Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km. 
rn3xkm 2.521,2 

13.3 Descarte de resíduos da construção civil em área 
licenciada. 

t 126,06  

o 
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14.0 ADMINISTRAÇÃO _ 
14.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 

complementares. 

h 96,00 

14.2 Encarregado geral com ericarges complementares. h 704,00 

14.3 Vigia noturno com encargos 'complementares . h 1.440,00 

ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2  L00 

1.2 Barracão para Obras de Médio Pofte 

Reaproveitamento 2 vezes 

rn2  12,00 

2.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

2.1 	. Limpeza manual de vegetação em terreno com 

enxada. 

m3  1,613,92 

2.2 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, 

chuveiros, etc.) 

un 20,00 

2.3 Remoção de portas, -de forma manual, sem 

reaproveitamento. 

m2  29,00 

2.4 Remoção de vaso sanitário Ur1 10,00 

2.5 Remoção de caixa de descarga de sobrepor un 10,00 

2.6 Demolição de alvenaria de elementos vazados 

(cebo/36), sem reaproveitamento 

m3  10,00 

2.7 Remoção de esquadria cie alumínio e vidro .. 	. m2  59,20 

3.0 CARGA E TRANSPORTE 

3.1 Coleta e carga manuais de entulhe M3  301,93 ,.. 	. 

3.2 Transpeite Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em 

Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km 

maxkrn 9.057,92 

3.3, Descarte de resíduos da construção civil em área 

licenciada 

t 452,90 

4.0 ESTRUTURA /ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

4.1 
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 

de 9x19x39cm (espessura gari) de paredes com área 
líquida maior ou igual à 6m2  cem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em 
betoneira. 

m2  8,00 

4.2 Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 

9x16x30cm, preenchidos com concreto 

armado fekc1.5 mpa 

m 3,00 

5.0 REVESTIMENTO CERÂMICO / ACABAMENTOS 
INTERNOS 

5.1 Demolição de revestimento cerâmico, de forma 

' 	manual, sem reaproveitarriento. 

m"2  804,22 

39 
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5.2 Chapisco aplicado em alvenaria cestrutura de 

concreto internas, com colher de pedreiro, 

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira de 

400 l 

ml 804,22 

5.3 
Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:28, preparo mecanico com 

betoneira 4001, aplicada manualmente em faces de 

paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas 

rn 10,00 

54 
Embeiço, Pára Recebimento De Cerâmica, Em 

Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces 

Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área 

Entre 5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com 

Execução De Taliscas 

804,22 

5.5 Revestimento ceramtco para parede, 33,5 x 45 cm, 

Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com 

argamassa industrializada ac-i, rejuntado, excluSive 

emboço 

m2  804,22 

5.6 Rodapé em marmorite, altura 10crn, m 690,00 

5.7 Prateleira em granito cinza andorinha, esp. 2cm es2  27,00 

5.8 Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp =, 2 

c 

rn 58,20 

Soleira 	ran o largura r 	2,0 cm. m 70,11  

60 PINTURA INTERNA/EXTERN 

6.1 Remoç8o de pintura látex (raspagemu lixarnento 

elou escavação) 
es2  1.326,61  

6.2. Ernassamento de superfície, com apllcaço de 02 

demãos de massa acrílica, lixamento e 

retoques 

es5 509,15 

6.3 Aplicação manualde pintura com tinta látex acrulica 

m paredes, duas demãos 
es2  656,53 

6.4 Aplicação manualde pintura com tinta látex acrilica 

em teto, duas demãos. 
, 

m5  670,08 

6.5 Pintura verniz (incolor) alqufdico em madeira, uso 

interno e externo, 2 dernãos 

m2  86,52 

6.6 Pintura de acabamento com apIicaço de 02 demos 

e esmalte sintético sobre superfícies 

metálicas 

rn2  65,80 

7.0 PISO INTERNO 

7.1. Demolição de piso cerámico ou ladrilho 658,43  

7.2 Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, 

cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive 

argamassa de regularização, aplicado - R1 

es5 658,43 
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7.3 Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 rn' 658,43 

7.4 Resina epoxi para piso de granilite trI2  658,43 

7.5 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 

aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. 

m2  300,06 

7.6 Piso podotáfil, direcional ou alerta, assentado sobre 

argamassa 
m 52,00 

8.8 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

8,1 Canaleta de drenagem em concreto, dimensões 

internas 20 x 30cm, com tatuo° tipo grelha em 

PVC 20x50cm, inclusive escavação Manual 

m 6,00 

8.2 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria 

com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 

internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. 

un 4,00 

8,3 
r 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em 

obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, 

armado 	
- 

m2  114,19 

.._ 

8.4 Execução de pavimento em piso intertravado, com 

bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 

cm. 

m2 345,2Ó 

9.8 'ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 

9.1 

Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça 

(pesada ou superpesada), padrão médio, 80X210cm, 

espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, 

sem fechadura - fornecimento e instalação 

un 14,00 

9.2 
Porta em madeira compensada (canela), !Usa, semi-

8ca, 0.90 X 2.10 rri, para sanitário de deficiente físico 

(inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e 

chapa de alumínio e=1.rnrn) 

un 4,00 

9.3 Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-900, 

acabamento AN (antique) ciu Similar 

un 27,00 

9.4 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 

guarnição, fixação com parafusos - fornecimento 

e instalação. 

m2  22,68 

9.5 Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou 

similar) ref.81098 63rrim (2 1/2") 

un 9,00 

9.6 
Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 

com vidros, batente, acabamento com acetato ou 

brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco, 

fornecimento e instalação. 

m2  59,20 

41 

0\b 
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9.7 Vidro temperado 6 mm, liso, transparente, sem 

ferragens 
m2 0,40 

--1 

.Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo 

uilhotina, exclusive vidro 
m2  1,00 

9,9 Grade fixa em barra de ferro quadrada de 	2" na 

vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na 

horizontal (central) e requadro em barra de ferro 

quadrada de 1 1/2" 

m5 1 

9;i0 Película insulfilrn aplicada ou Similar m5  0,00 

9.11 Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 m5  0,00 

10.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  
10.1 Louça e metais 

10,1,1 Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive  

sifão plástico, válvula plástica para pia e 

engate plástico 

un 

10.1.2 Torneira de mesa com fechamentoautomático, linha 

Link, DECA, ref. 1172 C ou similar 
un 9,00 

12,00  10.1.3 Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 	f  

e instalação, 

un 

10.1.4 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - 

ritecimento e instalação. 

uri 24,00 

0 1 5 Chuveiro plástico sem registro uri 2 00 

10.1.6 
Vaso sanitário convencional, linha popular, 

ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de 

sobrepor AKROS ou similar, assento plastico 

universal branco ou similar, conjunto de fixação, 

tuba de descida de embutir e engate plástico 

un 6,00 

10.1./ 
Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx 

acoplada, inclusive assento sanitário infantil, 

conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de 

vedação, tubo de ligação com acabamento 

cromado e engate plástico 

UT1 2,00 

10.1.8 
Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente 

físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de 

descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento 

plastico universal branco, conjunto 

de fixação, tubo de ligação e engate plástico 

un 2,00 

10,1.9 Saboneteira plastica tipo dispensar para sabonete 

liquido com reservatorio 800 a 1S00 mi, 

-luso fixação. 

7,00 

10.1.10 Papeleira de parede em metaleromodo sem tampa, 

Incluso fixação 
un 9,00  

Porta papel toalha para papei intrfolha 2 ou 3 
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10111 dobras, injetado com a frente em plástico ABS 

branco, com visor frontal para controle de 

substituição do papel interfolha e fundo em Plástico 

ABS cinza 

un *5,00  

.12 

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 

equivalente, padrão popular, incluso sifão 

flexível em Pvc, válvula e engate flexível 30cm em 

plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular ' 

- fornecimento e instalação 

un 2,00 

10.1,13 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 

1.1/2""para pia - fornecimento e instalação. 

un 10,00 

10,1,14 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2""ou 

3/4" para pia de cozinha, padrão médio - 

fornecimento e instalação 

un 2,00 

10.1.15 Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1' (PQ), ref, 

4900- C43, da Beca ou similar 

un 4,00 

10.1.16 Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou 

similar „ 

un 6,00 

10.2 Rede de esgoto primárl 	e ecundário 

10.2.1 Limpeza e teste de redes de esgotÕl sanitários m 100,00  

10.2,2 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com 

reassentamento da tampa 

un 2,00 

10,2.3 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 un 15,00 

10.2.4 Ponto de esgoto com tubo de pVC rígido sold vel de 0 

100 mm (vaso sanitário) 

pt 10,00  

101.5 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 0 

40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 

sifonados, etc...) 

un 10,00 

10.3 Rede hidráulica - água frla 

10.3.1 Ponto de água fria embutido, c/rnoterial pvcrígido 

soldável O 25mm 

20,00 

10.3.2 Revisão de ponto 	água 	Po  1 un 5,00 

10.3.3 Kit de registro de gaveta bruto de latão W, inclusive 

conexões, roscável, instalado em ramal de 

água ria - fornecimento e instalação. 

un 7,00 

10.3.4 Kit de registro de pressão bruto de latão 	inclusive 

conexões, roscável, instalado em ramal de 

água fria - fornecimento e instalação, 

un 2,00 

10.3.5 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" un 1,00 

10.3.5 Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes uri 2,0 

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1 Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada (2 

Módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, 
un 48,00 

43 
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Eletroduto, Cabo„ Rasgo, Quebra E Chumbamento 

11.2 Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 

20A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, 

Rasgo, Quebra E Chumbamento. 

un 14,00 

11.3 Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 

10A/250V, Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, 

Rasgo, Quebra E Chumbamento, 

un 18,00 

11.4 Ponto De Luz Em Teto Ou Parede, Com Eletroduto De 

Pvc Flexivel Sanfonado Embutido 0 3/4” 

un 116,00 

11.5 Ponto De Interruptor 01 Seção (1 5) Embutido Com 

Eletroduto De Pvc Flexível Sanfonado 0 3/4" 

pt 8,00 

11.5 Plafon E- - un 23,00 
.7 Ponto De Interruptor 02 Seções Embutido, Com 

Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 0 3/4" 
pt 20,00 

11,8 Lurninária De Embutir Lar T8 Led Com Refletor Com 

Aletas, 2X18W Da Aladin Fe 209/232 AI Ou 

Similar Com Lâmpadas E Reator Bivolt 

un 96,0 

11.9 Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço 

Galvanizado, De Embutir, Com Carramento 

Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - 

Fornecimento E instalação. 

un 4,00 

.10 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 

A - Fornecimento E Instalação. 
un 31,00 

11.11 Disjuntor 	momagnetico Tripolar 63 A Padrão Din 

Europeu - Linha Branca), Curva C 
un 3,00 

11.12 Disjuntor Monopolar Tipo Din, CorrenteNominale 

A - Fornecimento E Instalação. 

iia 20,00 

11.13 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 204 - 

Fornecimento E Instalação. 
un 14,0 

11.14 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mrn2, Anti-Chama 
450/750 V, Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E Instalação. 

398,00 

11.15 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mma, Anti-Chama 

450/750V, Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E Instalação. 

m 325,00 

11.16 Cabo De Cobre Isolado Flepr (Xlpe), Rigido, lSMm2, 
1Kv / 302 C 

m 215,00 

11.17 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Min', Anti-Chama 

450/750 V, Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E Instalação. 

2.170,00 

11.18 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 
m 831 0 
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Fornecimento E Instalação. 	. 

11.19 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), 

Para Circuitos Terminais, Instalado Em 

R:irra - Fornecimento E Instalação. 	, 

355,00 

11.20 Refletor Slim Led 150W De Potência, Branco Frio, 

6500K, Autovolt, Marca G-Light Ou Similar - 

Rev 01 

un 4,00 

11.21 Remoção De Quadro Elétrico De Embutir Ou 

Sobrepor 
3,00 

11.22 Remoção De Luminária 116,00 
11.23 Remoção De Interruptores E Tomadas un 94,00 
11.24 Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, 

P/Eletroduto 
un .162,00 

11.25 Poste Decorativo 2 Pétalas, Em Aço Galvanizado Com 

Difusor Em Vidro Transparente 

Temperado, Com 9M/4M, Inclusive, Lãrnpada De Led 

SOW 

un 0,00 

11.26 Fornecimento E Instalação De Caixa Para Medição 

Indireta Padrão Energisa (1.50 X 0.60 X 0.30 

M) 

un 1,00 

11.27 Disjuntor Termomagnétice, Tripolar 200 A Com Caixa 

Moldada 10 Ka 
un 1,00 

11.2.8 Põste De Concreto Duplo T (Dt) 9/300 - Fornecimento 

E Assentamento 
ra 1O0 

11.29 Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Dlâm = 60MM (r) 60,00 
11.30 Eletroduto De Pvc Rígido Roscável, Diârn = 25fV1m 

(3/4") 
3,00 

11.31 Cabo be Cobre NO 50 Mrn2 - Fornecimento E 

Assentamento (2,27M/Kg) 
4,40 

11.32 Cabo De Cobre Isolado .Hepr (Xlpe), Rigido, 70Mm2, 
1Kv / 90Q C 

m 30,00 

11.33 Armação Secundária, Com 1 estribo E 1 Isolador - 

Fornecimento E Instalação. 
un 1,00 

11.34 Cabo De Cobre isolado Em Epr Flexível Unipolar 
701Virn2  - 0,6Kv/1Xv/90" 

160,00 

11.35 Haste De Aterramento 3/4 Para Spdá - Fornecimento 

E Instalação. 
un 3,00 

12.0 COBERTURA / FORROS 

12.1 Remoção de telhas, de fibroclmen o, metálica e 

cerãmica, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 

m2  995,33 

2.2 Demolição de madeiramento em coberturas corri 

telhas de fibro-cimento 4 a 8 mril 

995,23 

45 
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12,3 Mad&ramento em massaranduba/madeira de lei, 

peça serrada Scm x 14cm, p/ telha ondulada 

eternit 8 mm 

m7  995,33 

12.4 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp 

= 8mm 

m2  995,13  

5 Chapim de concreto pré-moldado m 0,00 

12.6 Rufo de concreto armado fck=20mpa 1.30cm e 

h"Scm  

m 91,08  

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) 

preparo manual, aplicado em áreas 

molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm. 

995,13 

12.8 rnIpermeabilização c/rnanta asfaitica 3rnm, classe g, rn 
estrudada c/reforço de não tecido de 

poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e 

proteção mecânica traço 1:3 

995,13 

13.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

13.1 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido 

e instalado em condutores verticais de 

aguas pluviais. 

18,00 

13,2 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte 

vertical. 

til 26,64 

14.0 OUTROS  

14.1. Locação de andaime rrietalico tubular de encaixe, tipo 

de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e 

altura de *1,00* m 

mxrnes 180,00 1  

14 Atualizaçãocedas 900,01 

2 Letra em aço escovado 25 x 25 cm un 27,00 

15.0 ADMiNISTRAÇÃO 

15.1 Engenheiro'WH de obra pleno com encargos 

complementares 

h 120,00 

5 Encarregado geral com encargos complementares h 880,00 

15.3 Vigia noturno com encargos complementares 1.800,00 

Salvador, 09 de Maio de 202 

Prefeitura Municipal de Salvador 

SMED- Secretaria:Municipal dá Eduação  

.DIRE- Diretoria de infraestrutura da rede escolar 
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Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo 
rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que 
se segue: 

Profissional 
Número da Carteira 
Visto CREA 	• 
CREA de Origem 

Título 

: RUY SANTOS NETO 
:BA 00012220-D 

:BAHIA 

: ENGENHEIRO CIVIL 

Número ART 
Data de Anotação 
No. ART Vinculada 
Empresa Contratada 
Nome çontratante 
Nome Proprietário 
Endereço da Obra 
Valor da Obra 
Cidade 
Participação 
Tipo 
Data da Baixa 
Motivo da Baixa 
Período 

372469 	 Série: A 
:22/07/1998 
:263563A 
:SERTENGE SIA 
;INST.PEDRO RIBEIRO DA ADM.JUDICIARIA-IPRAJ 
:INST.PEDRO RIBEIRO DA ADM.JUDICIARIA-IPRAJ 
.FORUM DAS VARAS CRIMES DA COMARCA DE SALVADOR 

:R$ 4.264,722,15 
: SALVADOR-BA 
: Co-Responsável 
: Normal 
: 20/01/2000 
: POR CONCLUSÃO 
: 19/11/1997ã 01/02/1999 

:..*...' 

[.CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FORUM DAS VARAS CRIMES DA COMARCA DE SALVADOR. 
CONTRATO N° 252/97. 

. 	 . 	. 	. 	. 	 . 

********.4***************************t~.***DEBoRIÇÃo DA OBRA ou  BBRvioo***4e************************************** 

Atividade: EXECUCAO 	 Quantidade:8,394,79 
Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 
Nível 	: DIRECAO 	 Unidade :METRO(S) QUADRADO(S) 

DA OBRA OU  
Atividade : EXECUCAO 	 Quantidade:2.400,00 
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
Nível 	DIRECAO 	 Unidade :METRO(S) CUBICO(S) 
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úrbera ART 
Data de Anotação 
Na. ART"Vincvlacio 
Empresa Cantratada 
Nome Contratante 
Nome .Proprietário 
Endereço'da Obra-
VOior da Obra 
Cidade 
Participação 
tipo 
Data da Baixa.  
Motivo da Baixa 
Perlado 

::439b61 	 Série: A 
01/02/1999 

:426124-A ANTONIO SANTOS FILGUEIRAS 
:SERTENGE.S/A 
:I.PRAJ-INST,PEDRO RIBEIRO DE KW :JUDICIÁRIA 
:IPRAJ-iNST.PEDRO RIBEIRO:DE ADMjUDICIARIA 
SEDE DO TRIBUNAL DE:JUSTIÇA DO' EST.DABAHIA 

24S25:702 , 
: SALVAPOR-BA 

Individual 
NOithal 

: 20/01/2000 
: POR CONCLUSÃO 

: 07101/1999à17101/2000 

 

„. 

CONSTRUÇÃO DO EDF. SEDE DO TRIEUNAL DE JUSTIÇA DO 	CYO D-ESTAA BAHIA: 
_ 

CONTRATO N° 01/9E-E 
' 

**************** ** * 1~14 it*******,* ft * ***1k * ***b Es RIÇA() DA  o B RA ou  EKvi u 
- 

Atividade.: EXECUCAO 	 Quantidade:2 ..61S,00 
Deserção: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP,P/FINS:ESPECIAIS 
Nível 	:DIRECAO 	 Unidade :METRO,(S) QUADRADO(S) 

DA OBRA ou  
AtiVidade : EXECUCAO 	 Quantidade:8.500i00 
Descrição:. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
Nível 	I DIRECAO 	 Unidade :METRO(S) CUBICO(S) 

DA OBRA ou  
Atividade : EXECUCAO 	 Ouantidade24.840,00 
DeScrição:-FUNDACOES PROFUNDAS 
Nível :DIRECAO 	 Unidade .METRO(S) 

Núrrieit ART 	: BA0ó00012220000011 Série: A 
Data dé Anotação 	:18/12/2000 
:No. ART Vinculada :426118A ANTONIO SANTOS FILGUEIRAS 
-Empresa Contratada :SERTENGE S/A 
-Notnè Cantratante 	1PRAJ-INST.PEDRO RIBEIRO DE ADIVIJUDICIÁRIA 
Nome Proprietário 	1PRAJ-INST.PEDRO RIBEIRO DE ADM.JUDICIÁRIA 

:FORUM DAS VARAS CRIMES DA COMARCA :DE SALVADOR 
: R$ 	634.367,45' 
SALVADOR-BA 
Ca,ReSponsável 

	

: Complementação 	 toinat co, it 0: U-,$k410  

: 19/03/2Ó01 
: POR CONCLUSÃO 

Período O 	 :(4.101k* 
"****%4*****1.~********.i0,******WÁ ri •mar***i.*****i,,****0 bserva oes  *-**..*****-**:****-.-*5.,?,,***..:**,,,,,,,„!,,,,*:,0„4-~-**.«.-;,-~ 

1- CONSTRUÇÃO DAS INSTAI„.:5ES DO FORUM,DAS VARAS CRIMES DA COMARCA DE SALVADOR, 
i - ADITIVO N°246/98 - 8 DO CONTRATO 'OR IQINAL N°252/97 	 j 

1 	
I 

I 

Endereça do Obra 
Valor d Obra 
Cidade: 
Participação 
TiPa 
Data da Baixa 
Motivada Baixa 

•••••~1.0~0.1....e. 



—CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA orl e 	 CREAJBA 
Rua Professor Alrilsío de Carvalho Filho, 402 - Engenho. Velho de Brotas - salvador - BA - CEP 40,243-620 - Fone: (071) 381.9055 - Fax: (071) 244-6155 

1.1~nge:.1dXpliw\VW ereaba.oig.hr  e-mail: erealneereaba.org,hr 

So..ÇA'n39212'001 -11"ft 	 • 	 ..„,... 	• .4 . J.Páginia 3.de 3 
****************************** ******""DESC RI ÇÃO DA OBRA OU SERVI  
Atividade : EXECUCAO 	 QUantidade:8.394,79 
Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 
Nível 	:DIRECAO 
	

Unidade :METRO(S) QUADRADO(S) 
""*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO******************"*"""*"*""********* 

Atividade.: EXECUCAO 
	

Quantidade:2.400,00 
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
Nível 	: DIRECAO 	 Unidade :METRO(S) CUBICO(S) 

Número ART 
Data de Anotação 
No. ART Vinculada 
Empresa Contratada 
Nome Contratante 
Nome Proprietário 
Endereço da Obra 
Valor da Obra 
Cidade 
Participação 
Tipo 
Data da Baixa 
Motivo da Baixa 
Período 

BA0Ô00012220000012 Série: A 
:18/12/2000 
BA0000007542000013A ANTONIO SANTOS FILGUE1RAS 
:SERTENGE S/A 
:INST.PEDRO RIBEIRO DE ADM.JUDICIARIA-IPRAJ 
:INST.PEDRO RIBEIRO DE ADM.JUDICIÁRIA-IPRAJ 
:FORUM DAS VARAS CRIMES DA COMARCA DE SALVADOR 
:R$ 198.874,94 
: SALVADOR-BA 
: Co-Responsável 
: Complementação 
:19/03/2001 

POR CONCLUSÃO 

 

 

 

4~..k......***. 

r". CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FORUM DAS VARAS CRIMES DA COMARCA DE SALVADOR', 
-ADITIVO NO 118/98-S DO CONTRATO ORIGINAL Na 252/97. 

1 

***************************** 
	

*"*"***DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*************"*""***************"""*" 
Atividade: EXECUCAO 	 Quantidade:8.394,79 
Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 
Nível 	:DIRECAO 	 Unidade :METRO(S) QUADRADO(S) 
fe**************************************+**ir*DESCRIÇÃO DA. OBRA  ou  SER 	 **** 

Atividade: EXECUCAO 	 Quantidade:2.400,00 
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
Nível 	DIRECAO 	 Unidade :METRO(S) CUBICO(S) 
Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) 
em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta 
qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer 
extrapolação, nos termos da alínea "6" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembrõ de 1966. E nada mai 
havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente 
certidão, conforme delegação de poderes constantes na Portaria No. 022/96 da presidência do CREA/BA. 

Salvador,19/03/2001 

MARIA A GRACA C. SILVA FREITAS 
rvisor(a) de Registro e Cadastro 



ATESTADO ÉCNICO 
Rt,r, 	";`•nti;.,  

:,,:,;.:, 1')O (.4 ‘, CeNTRATADG (A) 
'4 	.TENGE (..V. 	 , 

i .)EREÇO 
R. -. MARECHAL FLORIANO N° 11 — CANELA — SALVADOR — BA 

C-: 2/CPF 
13.959,986/0001.73  

OBJETO 0 S R VIÇOíFORNECIMENTO 
ADITIVO N° 
23/99AE, 29/99AE, 61/00 AE, 02/00 AE 

CONTRATO N° 
01/99E de 04/01/1999 

PEN O N° NOTA FISCAL N° NF 1874, NF 1876, NF 1883, 
NF 1884, NF 1895, NF 1696, NF 1897, NF 1905, NF 
1906, NF 1907, NF 1918, NF 1926, NF 1936, NF 
1954, NF 1960, IsIF 1986, NF 1978, NF 1986, NF 
2001, NF 2002, NF 2003, NF 2007, NF 2008 

LCCAL 
Quita Avenida, CAB, Salvador — Ba. 

, 

PRAZO 
376 (trezentos e setenta 	seis) dias corridos 

, 
11‘' CIO 

0- 	',/1999 

TERMINO 

/01/2000 

RESPONSAVEIS TÉCNICOS 
En ' Civil— Luiz Fernando Luz Pessoa de Souza — CREA N°3143 — 0 — 30  Região 

Civil — Eunápio Ladeia de Queiroz — CREA N° 2.636 — D — 3° Região 
Eng° Civil — Antônio Santos Filgueiras —CREA N° 7542— D — 38  Região 
Eng° Civil — Luiz Cavalcante de Lima — CREA N° 631 — O— 176  Região 
Enç° Civil — Ruy Santos Neto — CREA N° 12.220 — 0— 38  Região 
Eng° Civil — Jorge Carlos Cirqueira da Silva CREA N° 18.537 — O — 38  Região 
Eng° Civil — Raimundo José Cerquelra Freitas CREA N° 22.721 — D —3' Região 
Eng° Civil — Antônio Canos Gedeon Gagliano CREA N° 1.738— O — 3° Região 
Eng° Civil-- Carlos Roberto de Souza Cabral CREA N° 12.700 — O.— 3° Região 
Eng° Eletricista —João Telésforo de Sampaio — CREA N° 3.023 — O— 3° Região 
Eng' Mecânico — Miguel da Silva Villas Boas — CREA N" 9.493 — D 
Eng° Civil — Alberto de Faria Neto — CREA No 30.268 — 0— 3` Região 
Arquiteto — Rafael Quadros de Castro — CREA N° 32.099 —D — 38  Região 
Eng° Civil — Lue.as Pithon Gordilho — CREA N° 27 080 — 0 — 38  Região 

, 

SERVIÇOS REALIDOSORNECIDOS  

1. CARACTER! T AS DA OBRA 

novecentos e vinte e cinco mll, setecentos e dois 

, 

Are. Construtda: 	 29.368,61 m2 
Valo-  do Contrato: 	24,925.702,70 (vinte e quatro milhões, 

reais e setenta centavos) 

vit4. 
11;64°  

4. 

Este Atestado encontra-
registrado no CREA / BA e 
é parte integrante e se.arávet 
da CAT N°.- 111 	41-4  

..... ••••••••,•••40.•••••••1..4.4i.,••••••• 

Maria d 	raças Calhao de Freitas 
Supervisora SUREC 



Construção de prédio com cinco pavimentos, denominado Palácio da Justiça, situado na 68  Avenida no Cento 
Aurninistrativo da Babia-CAB, com característica predominantemente horizontal, à semelhança de todos os demais 
situados no CAB, com envergadura em tomo de 160m, dividido em ala norte e ala sul, separadas pelo espaço nobre do 
saguào (átrio), encimado pelo Tribunal Pleno, e no subsolo pelo salão nobre (auditório), com g seguinte distribuição de 
Arcas: 

Sieasolo 
Térreo 
1° Pavimento 
2° Pavimento 
3" Pavimento 
totalizando área 

Ala Sul 
849,68 m2 

2.951,38 m2 
2.475,76 m2 
2.500,90 m2 
2.545,89 m2 

construída de 29.368,61 m2. 

Ala Norte 
3.981,83 rn2 
4.125,61 m2 
3,238,31 rri2 
3.367,20 m2 
3.332,05 m2 

A ala sul é ocupada pelos gabinetes dos desembargadores, juizes substitutos, presidêntia, vide e serviços de apoio, 
Espacialmente esta ala ambienta dois Claustros, tom cebertura em estrutura metálica em aço SAC-41 e ilurninação 
zenital em ponta-Monate do tipo reflexivo. Abaixo situarn-se os estacionamentos privadoe de desembargadores e praça 
de passagem. 

A ala norte é ocupada pelos serviços administrativos, e abaixo uma praça com serviços de apoio ( lanchonete, 
restaurante, cafeteria, correio, posto médico, livraria e bentos), que se fundem coei uma alameda com cobrimento 
vegetei, ligados por caminhos que dão acesso a praça cívica. 

Duas praças ocupem a especialidade externe de edificação, a primeira como praça cívica, onde estão localizados uma 
série de tõtens e espelhos d'água. A outra, como praça de apoio ao estacionamento. Urna construção moderna, com 
projeto arrojado e alto grau de sofisticação tecnológica e beleza, sem entretanto, deixar de lado a sobriedade exigida 
para e finalidade que se destina a edificação. 

Destaque-se ainda a construção de espelhes d'ãguà e cascatas, tratamentos térmico e acústico a pele de vidro 
composta com aço Mex. 

Devido a composição do sub-leito local, as elevadas cargas e a grande envergadura do prédio, as fundações tiveram 
tratamento diferenciado para cada trecho da Obra, sendo executada uma solução com estacas escavadas 
mecanicamente, estacas tubadas e estacas de trilhos metálicos. 

A estrutura, um capitulo a parte na construção, é composta de peças em ~creio armado, peças em concreto 
protendido e peças pré-moldadas em concreto que exigiu o desenvolvimento de moderna tecnologia pára utilização de 
pré-lajes . O projeto foi concebido utilizando pê direito elevado e grandes vãos entre os eixcis de arquitetura da ordem 
de 16 metros, vencidos com vigas pretendidas, que totaiiaretri um Volume de Concreto de 2,297,22 ms. Para as lajes 
dos pavimentos utilizou-se pré-lajes em painéis de 3,775x5,30x0,03rn e 1500kg, concretados em formas montadas no 
chão ao lado da construção, sendo elevados por meio de guindaste do tipo grua e posicionados lado a lado sobre as 
vigas pretendidas, concretando-se então o restante de espessura da laje de 9cm. 

Dentro das inovações tecnológicas implementadas estão os sistemas de automação que credenciam a edificação 
como •Edifielo Inteligente', dotado de controle computadorizado para acessos, sistemas elétricos, sistema dê ar 
condicionado, sistema hidráulico, CFTV e incêncctio. 

As instalações hidro-sanitárias compõem-se do sistema de égua fria que abastece todos es Sanitários, copes, 
p... restaurante, lanchonete, espelhos d'água, sistema de combate e Incêndio, sistema de ar condicionado e área 

extemaaardins). Sua alimentação provém da rede da concessionária local para um reservatório Inferior, Mie alimenta 
as bombas de recalque e ar condicionado, os trea reservatórios superiores, e do sistema de esgoto que compreende 
a captação de toda água servida do prédio lançando paro dois DAFA's cote capacidade individual para atender uma 
população de 1000 pessoas. 

As instalações elétricas compreende a distribuição da energia para tecles os sistemas da obra. A entrada de energia, 
em alta tensão, é alimentada por três transformadores, dois de 750 kva que atendem os sistemas elétrices, iltirninação, 
tomedas comuns, tomadas estabilizadas, bombas de incendie, bombas de recalque, bombas do espelho d'água, 
elevadores, sistema de automação predial, sistema de CFTV, sistema detecção e alarme contra Intendi°, quadros para 
fan coll's de ar condicionado, e um transformador de 500 kva exclusivo para equipamentos de ar condicionado(bornbas 
de água gelada, chillees e torres de resfriamento). 

O moderno sistema de automação predial controla o acionamento de bombas, eentrole de nível de reservatórios, 
monitoramento de demanda e fator de potência na subestação, 'controle dos horário de acionamento e desligamento da 
iluminação, controle e supervisão de VAV's é VAC's, qUadrot de fan ceils, bombas de água gelada, controle de 
temperatura por ambiente, monitoramento de pontos estratégicos tomo acessos, circulaeão e elevadores. 

O cisterna de detecção e alarme de incêndio compreende um painel centrai pata 76 enlaces, sendo 37 para alarme e 
39-para fiow-switch, com circuito de Supervisão de todos os andaret. 

O sistema de sprinklers é todo em tubulação de FoGo, alimentado por 2 bombas de 15HP com distribuição para 1A94 
bicos de sprinklers. 

Este Atestado encontra-se 
registrado no CREA / BA e 
é parte integmnte e nseparável 
da CAT 

Maria d 	raças Calhar) de Freitas 
Supervisora SUREC 

... 



O sistema proteção contra descargas atmosféricasé composto por 3 captores tipo franklin e distribuído em uma malha 
de terra que circunda toda a edificação 

O sistema de voz é composto de uma cantai •telefaritca com capacidade para 420 ramais, distribuídos em 2,471 
toi iadas tipo Jack R.111 • O sistema de dados é composto por uma central de informática com servidor e no-break e 
dit .ibuição em 2.471 tomadas tipo R..145, Estes sistemas possuem cabeamento estruturado e é distributdo através de 
ti. 'a, com switch's e patch panel's situados nos shaft's dos pavimentos. 

O aistema de sonorização é composto por uma central de sonorização e distribuição em 2,970 sonofietores nos 
div vamo ambientes, possuindo também sistemas Individuais nas salas de SeS408$ e auditório. 

O sistema de ar condicionado para 7501R composto de dois resfiriadores de liquido de condensação a 
água micro — processado, climatizados tipo fancoil de disposição vertical para funcionamento com água 
gelada, sistema de expansão indireta através da utilização de torres de resfriamento d'água, eletrobombas 
ce•átrifugas para água gelada e água de condensação, como também sistema de ventilação / exaustão 
Mecânica para central de água gelada e subestação, com automação remota através de micro computador. E sistema de volume de ar variável (VAV'S) 

2. PRINCIPAIS SER VICOS EXECUTADOS 

MOVIMENTO DE TERRA (executado em 120 dias) 

Escavações 
Raspagem e Limpeza do Terreno 	 M2 	41,981,14 Escavação Mecanica, Campo Aberto, em Terra, até 6 m 	 M3 	72465,39 Aterro e Compactiaçao 
Cornpactação de Aterro 	 M3 	48.747,80 Muro de Arrimo e Contenções 
Escavação Manual de Valas em Terra; até 2,00 m 	 M3 	 160,00 For ia c/ chapa compens. Resinada 12mm utilizacao 3 vezes 	 M 	 2.862,03 Concreto Estrutural Pré-Misturado Fck 30,0 Mpa 	 M3 	 379,53 Cor creio Ciclópico Fck = 15 Mpa com 30% de Pedra de Mão 	 M3 	 25,65 Lari7amento e Aplicação de Concreto em Estrutura 	 M3 	 379,53 Armadura CA-50 Média Diãmetro 6,35 a 9,52 mm (1/4 a 3/8") 	 Kg 	31.778,78 Alv narie de Pedra 	 m3 	 195,00 Rei temo Aplicado de valas com material importado- areia 	 m3 	 3.640,00 Lastro de Concreto; inclusive Lançamento 	 m3 	 20,50 

SERVIÇOS GERAIS — INTERNOS (executados em 120 dias) 

Carga e Transporte Manual 
Carga de Terra em caminhão Basculante 	 m3 	 873,92 Carga e Transporte Mecanizado 
Carga de Terra em Caminhão Basculante 	 m3 	14.779,68 Transporte de Material, Exceto Rocha, em Caminhão até 20,0 km 	 m3 	14.779,68 Preparo de fundação de aterro 
Carga de Terra em Caminhão Basculante 	 m3 	 6.435,00 Transporte de Material, Exceto Rocha, em Caminhão até 20,0 km 	 m3 	 8,435,00 

INFRA-ESTRUTURA ( executada em 120 dias) 

Fru.dações Profundas 
Estaca escavada mecanicamente D=50 	 1.733,96 Estaca escavada mecanicamente 0r-60 	

68,45 Estaca escavada mecanicamente 0=80 	 470,58 Estaca escavada mecanicamente D=90 	 723,55 Estaca escavada mecanicamente 0=100 	 869,84 Estaca Tubada 2 tubos 	
169,00 Encamisamento de estacas com uso de manilha de concreto armado D=80cm 	 m 	 86,61 Estaca 2 TR-68 

2.786,90 Estaca 3 TR-37 
415,45 Estaca 3 TR-57 (ri 	 574,25 Serviços Gerais de Fundação 

Esccvaçao Manual de Valas em Terra; até 2,00 m 	 m3 	2.762,24 Reaterro Apiloado de Valas 	 ma 	 849,99 Reataria) Aptioado de valas corri material Importado- areia 	 m3 	 1.215,31 Lastro de Concreto; Inclusive Lançamento 	 m3 	 70,95 Formas/ Infra-Estrutura 
Forma cl chapa convens. Resinada 12mm utilizacao 3 vezes 	 M2 	 4,050,51 Forma c/ chapa compens. Plastificada, utilizacao 8 vezes 	 m2 	 969,31 Armadura / Infra-Estrutura 
Armadura CA-50 Média, Diametro 6,35 a 9,52 mm (1/4 a 3/8") 	 kg 	83.316,4 

registrado no CREA 1 BA 
é parte integr!3e eseparávei 
da CAT 

...... 	 ........ ..—••,.. 
Maria da raças Calhao de Freitas 

1.st, 	 IRE(' 



m3 1241,02 
m3 227,37 
m3 227,37 
m3 227,37 
m3 5.942,35 
kg 1.726,54 

m2 29.487,27 

kg 571.454,11 

m3 6.373,90 
m3 6.373,90 
m3 6,373,90 
m2 19.778,80 
m3 98.893,98 
Kg 84.057.33 
k9 5.883,18 
kg 41.327,79 
un 1.199,00 

1.925,49 
ri 511,00 

kg 217,56 
un 1.199,00 
un 1.028,00 
kg 84.057,33 

m2 2.318,19 
5.477,00 

m2 14.553,65 
m2 34,80 
m2 101,25 

in2 468,78 

61,38 
3.511,00 

un 212,00 

un 7,00 
un 117,00 
un 164,00 
un 5,00 
un 1,00 
un 1.00 
un 159,00 
un 8,00 

32,00 
un 28,00 

777,47 

1.379,00 M
rn 

 
169,00 

un 1,00 
Uti 1,00 
Un 1,00 
un 1,00 

6,00 
un 4,00 

ck 

Conrweto 
Concreto Estruturai Pré-Misturado Fck = 20,0 Moa 
Lançamento e Aplicação de Concreto em Estrutura 
Bornbeamento de Concreto 
Concreto Estrutural Pré-Misturado Fek 30,0 Mpa 
Escoramento metálico especial duplo p/ estrutura 
Treliças soldadas especiais 

SUPERESTRUTURA (cixecutade em 210 dias) 

Formal / Superestruturas 
Forma com Chapa Compensada Plastificado, utilização 8 vezes 
Armadura/Superestrutura 
Armadura CA-50 Média Diãmetro 6,35 a 9,52 mm (1/4 a 3/8") 
Concreto Superestrutura 
Lançamento e Aplicação de Concreto em Estrutura 
Bombearnento de Concreto 
Concreto Estrutural Pré-Misturado Fek et 30 Mpa 
Painel pré-moldado p/ laje 
Escoramento metálico especial duplo p/ estrutura 
Aço p/ protensão CPI 90 -RB cordoalha 0=1/2" 
Aço CA-50 determinador das curvas dos cabos 
Trelfçari soldadas especiais 
Caixa de madeira p/ nicho 
Ma-,gueira plástica ( purgadores ) 
Rolo de fita adesiva 
Massa de vidro p/ vedação dos laços 
Ancoragens ativas 
Ancoragens passivas 
S,Jviços de injeção 

PL:EDES E PAINÉIS (executadas em 150 dias) 

Alvenaria de Vedação 
Tijolos Cerám, Furados 10x20x20 cm, Arg, Mista a/ Arenoso, Esp. de 10 cm 
Aperto de Alvenaria 
Alvenaria de bleco de concreto 09 x 19 X 39 cm 
Fechamento em bloco de vidro e granito 
Cobogó de cimento 20 x 20 x 20 chi 
Placas Divisórias Pré-Fabricadas 
Divisoria de granitó amarelo arabesco com argamassa de clrfierito e areia 
Divisórias Leves 
Divisória 80 rim 
Divisória leve esp=35 mim Dimoplac, painel madelrado, perfil de aço, Miolo eolmela Ok, 
revestimento branco 
Porta pare Divisória Espessura 35 mm 

ESQUADRIAS DE MADEIRA (executadas em 75 Má) 

Portas 
Porta interna Rev. cl Laminado Pau D'arco p/ Cera, Completa, 
Porta interna Rev. c/ Laminado Pau D'arco p/ Cera, Completa, 
Porta Interna Rev. c/ Laminado Pau D'arco p/ Cera, Completa, 
Porta interna Rev. c/ Laminado Pau D'arco p/ Cera, Completa, 
Porta Interna Rev. c/ Laminado Pau D'arco p/ Cera, Completa, 
Porta interna Rev. c/ Laminado Pau D'arco p/ Cera, Completa, 
Porta Revestida com Laminado Melaminico 0,60x1,80 m 
Porta Revestida com Laminado Melamtnico 0,80x1,80 m 

ESQUADRIAS METÁLICAS (executadas em 150 dias) 

Uma Folha 0,60x2,10 m 
Uma Folha 0.70x2,10 m 
Uma Folha 0,80x2,10 m 
Duas Folhas 1,60x2,10 m 
Duas Folhas 2,00x2,10 m 
Duas Folhas 1,20x2,10 rn 

Portas 
Porta de Ferro em Chapa 
orta Corta-Fogo, Uma Folha 90x210 em 
Janotas 
Esquadria de Aluminio na Cor Ouro Velho 
Outros Elementos 
Guarda Corpo em aço SAC 41 e corrrimão 
Corrimão em tubo Galvanizado 2" 
Escada metalca em perfil estrutural sac-41 
Escada metálca em perfil estrutural tec41 
Escada metálca em perfil estrutural sac-41 
Escada metálca em perfil estrutural sac-41 
Escada de Marinheiro 
Tampas Metálicas e Alçapoes 

de madeira diam.10cm 

1=3 m 25 pisos, 48,4 m2 
1=3 m 39 pisos, 75,36m2 
1=3 m 22 pisos, 29,6 M2 
1=3 m 20 pisos, 18,84 m2 

Este Atestado encontra-se 
registrado no CREA / BA e 
é parte integrante,eil eparável 
da CAT No-aq--;)-1 	 

Maria 'raças ,Calhao de Freitas rP.r.r• 



Grade Metáfiert 

VIDROS (executados em 90 citas) 

Vidro Cristal Comam 
Divisória em vidro temperado Incolor 10 moi jateado c/ ferragem g estr de fixação 
Divisória em vidro temperado Incolor 10 mm c/ ferragem ei ettr. da fixação 

rill-n Vidro Comum cot Verde 5 	, em Cairdihes, com dagete de Neeprerie 
Vidro Comum Fantasia Cor Verde 5 mm, em Caixilhos, -corri Gaxeta de Neoprene 
Vidro Cristal Temperado 
Ferragem para Porta de Vidro Temperado de Abrir 01 fl. 
Ferragem peria'Porta de Vidro Temperado da Abrir 0211. 

COBERTURA (executada em 90 dias) 

Estrutura Metálica 
Eét'utura Metálica para Policarbonato 

istura em Aço tipo Pirámfde 
.;c nos 
Pk. JEI de Policarbonato sobre Estruture Metálica 

IM,•2RMEABILIZAÇÃO E isouçÃo TÉRMICA (executadas em 00 dias) 
Suo-solo 
CorUna,reaervatário inferior 
Cimento cristalizante 
Espelhe d'água, terraços, varandas 

Regularização 
Im srrneabilização tipo 03 
Térreo' 
Jardineira 
Regularização 
impermeabllizaçág tipo 05 
10 pavimento 
Sanitários, copa, refeitório, lanchonete cozinha, restaurante, cafeteria, reserva 
superior, lajes ;Manas e abobodes. 
impermeabilização tipo 01 
Proteção mecánica primária 
Isolamento térmico com Styrafoarn 
Tratamento de juntes 
Junta vertical 
Junte horizontal 

FORRO (executado em 90 dias) 

Chapisco 
Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia 1;3 
Acabamento 
Placas de Gesso Pré-Moldadas, Matho-Femea, 60x60 cm 
Forro Armstrong Fina NRC>0,70 —fay-in 
Massa Única em Tetos 

) Forra em PVC regues 209 x 6000 x 10mm branco 
Furo Metálico Luxalon PLANK sistema Hook on 

RE ESTIMENTO PE PAREDES INTERNAS (executado em 120 dias) 

Chaplace 
Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia soro Peneirar 1:3 
ErritoçO 
Emboço com Argamassa Mista Cimento, Cal Hieln, Areia sem Peneirar, 1-2:9 
Acabamentos 
Mosaico vidroso 3 x 3 cm —branco 
Massa Única interna 
Cerâmica Sane 10 x 10 Cm art. Bone Mesch 
Marcos Portas Elevadores 
Granito em Placas amarelo arabesco com fixação metâhca 
Revestimento Acústico em Paredes 
Arestamento dos Vãos de Janelas 
Revestimento em ACM (Alumínio com enchimento de poliuretano) 
Permatit nobre malha 10 - branco 

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA (executado em 90 dias) 

ChapiSCo 
Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia sem Peneirar, 1:3 
Reluntainento de Paredes Externas 
Ernboço 

Ia 258.78 

at2 1.989,00 
'ri? 
M2 : 

4575,4178 i 77 

ru2 7,00 

q 11640 
Cj 2700 

m2 1.758,00 
m2 50,00 

m2 1.758,00 

m2 1.502,23 

m2 11.648,02 
m2 2.890,00 

m° 400,0 
m° 400,0 

m2 7.927,29 
m2 6.$00,00 
m2 6.000,00 

m2 128.00 
m2 124.00 

M2 1.005,00 

m2 1.343,00 
m2 10.321,88 
m2 1.005,00 
m2 3,972,19 
m2 4231,50 

ra2 27.036,09 

m2 5254,45 

m2 176,30 
m2 18.802,37 
m2 3.01449 
ig 33,00 
m2 12,54 
m2 1,485,28 
un 438,00 
m2 14,44 
m2 1.830,00 

m2 10.204,80 
m2 9.995,60 

rio 

Este Atestado encontr 
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Emboço com Argamassa Mista Cimento, Cal Hidf., Areia sem Peneirar, 1:2[9 
Reboco 
Reboco com Argamassa de Cal Hidratada, Areia Peneirada, 1:3 
Acabamentos 
Ce arnica Geia combicolor, 11,6 St 11,6 cni, tonteio 1209 

-Revestimento em ACM (Aluminio com enchimento de poliuretano) 
PtMel em Aço Inox e Vidro Laminado Verde sobre Estrutura Metálica 
EÁ ..utura metálica 
Pee de Vidro incluso Vidro 
Perfil de alumínio anodizado natural 2 x 1" 
Pemalit nobre Malha 10 - branco 
Revestimento granito cinza andorinha polido 

PISOS INTERNOS (executados em 150,dias) 

Lcstro de Contra-Piso 
Laser) Impermeabilizado, Espessura Bom, Conc. NãO estrutural 
Regularização da Saurá 
Limpeza de Base ou Lastro 
Regularização de Base p/ Revestimentos Cerâmicos 
Concreto celular densidade 1000 kg/ m3 
Acabamentos 
Regularizaçãe de Base de Revestimento com Pedras naturais 
Regularização de Base paro Placas de Borracha com Cola de Neoprène 
Piso de borracha canelada azul 
Cerâmica Cearias 30 X 30 cm iltirninato 
Regularização de Base para Piso com Argamassa de Alta Resistancia 
Piso Industrial Monolítico de Alta Resittancia, :Espessura 12 Mm pigmentado em duas 
cores (vermelho e amarelo) 
Junta Plástica para Piso Industrial de Alta Resistência 27x 3 mm 
Piso Cimentado, Espessura 1,5 cm 
Polimento em Piso de Alta Resistancia ou Mármore 
Concreto Textudzado 
Cera mica Cecrisa 20 x20 em - Ubatuba - azul escuro 
Granito polido amarelo arabesco 
Piso Elevado 
Mcsaico vidros° 3 x 3 cm - branco 
Pa.' . em Pedra portuguesa decorativa c/ base de concreto 
Piar a pre-moldado de concreto 
&laia em perfil "U" aço inox escovado Le30 cm 
Granito polido preto 10 x 2 cm 
Gnmito juparanâ dourado 40 x 40 em 
Degraus, Rodapés Soleiras e Peitoris 
Rodapé Cerâmico 
Soleira de Mármore, 15 cm 
Peitoris de Mármore, 15 cm 
Rodapé Industrial Monolítico, 10 cm 
Soleira de Piso Industrial Monelitico 
Soleira de Granito Arabesco 
fRodamelo em inox 
Rodapé de Granito Arabesco 
Rodapé de Pau D'arco H 10 cm 
Chapin de Granito 
Filete de Box em Granito 
Banto L 50 cm 
Banco Centrai 
Bancada de Granito, Arabesco Espessura 3 cm, Largura 0,60m 
Rodapia em Granito Arabesco 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (executadas em 270 dias) 

Aparelhos e Metais 
Armário sei) Bancadas de Copas 
Cube [noir 

Instalações hidra-sanitárfas 

Bomba submersa para esgoto 
Filtro fel,. Jacuzzi mod. 36SC6 
Fittrc fab. Jacuzzi mod. 24St.4 
Bomt 3 fab. Jacuzzi mod, 1L 
Bomba fab. Jacuzzi mod. 2JM2 
Bomba para espelho &agua 
Ralo de fundo GD 45 fab. Jacuzzi 
Dispositivo de retorno mod. CF20 

m2 10.304,80 

m2 1,816,70 

m2 3.971,89 
n2 135,78 
m2 346,00 

m2 314,00 
iii 739,20 

rn2 4.226,99 
m2 269,31 

m2 5008,00 

m2 5.486,00 
m2 2.688,96 
m3 1.706,46 

m2 1.838,02 
m2 183,00 
m2 419,00 
M2 730,00 
m2 14,909,44 
m2 14:909,44 

m2 14:90944 
m2 3496,00 
m2 14.909,44 
m2 763,00 
n12 978,50 
m2 1,838,02 
m2 86,00 
m2 52,18 
m2 337,58 
m2 100,53 

304,50 
m2 23,10 
m2 76,80 

rn 320,00 
9,15 

437,00 
7.682,52 

iii 310,55 
454,00 

1.469,00 
rn 451,50 

309,10 
1.691,20 

rn 5,00 
23,00 

un 1,00 
m 340,50 

474,55 

10,00 
54,00 

PÇ 	 2,00 
PÇ 	 •2,00 
PÇ 	 1,00 
pç 	 1,00 
PÇ 	 2,00 
P9 	 6,00 
P9 	 14,00 

38,0-0 

Este Atestado eritontra-s 
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Dispositivo de retorno mod, CF15 
PÇ 	 4,00 Diapositivo de aspiração Mod. VF20 
PÇ 	 16,00 Dispositivo de aspiração Mod, VF15 	 Pç 	 4,00 Registre de gaveta bruto d g 4" 15028 	 pç 	 18,00 Manilha de concreto d g 800 MI 	 120,00 

Manilha de concreto d 4,  600mm 	
120,00 Manilha de Concreto d g 500m 	
130,00 Manilha de concreto d 400mm 	 rn 	 2900 Manilha de Concreto d g 300m 	
520;00 

çaitut de inSpeçao. em alvenaria (0,60x0,60) com tampa de feiro fundida 	 un 	 20,00 Githosi de areia em alvenaria (0,60x0,60) com tampa deferia fundido 	 un 	 10,00 Peço de visita 
un 	 11,,00 C. eifohadé em alvenaria (0,60x060) com tampa de ferro fundido 	 un 	 4,00 

CX. de gordura em alvenaria (0,604,60) com tampa de ferro fundido 	 un 	 6,00 Caixa de sarjeta 
un 	 35,00 Boca de lobo' 
Lin 	 26,00 Calha Piá Moldada 500 mm c/ grelha 	 un 	 315,00 Celha Piá moldado semi-cirmilar 500 mm 	

950,00 

Louças e metais 
Boda convencional 

P9 	 76,00 Torneira para lavatório 
PÇ 	 70,00 Cube de sobrepor 
P9 	 70,00 Bacia convencional 
P9 	 184,00 Torneira para lavatório 
P9 	 111,00 Cuba de ernbutir 
PÇ 	 111,00 Assento sanitário 
PÇ 	 240,00 Etpude 
PÇ 	 240,00 Fixaçtio para vaso 
P9 	 240,00 Válvula para lavatório 
PÇ 	 19.1,00  Sifão para lavatório 	 pç 	 197,00 Engate flexlvei 40cm 
PÇ 	 207,00 Ducha Higiênica 

76,00 Lavatório médio sem coluna 
PÇ 	 16,00 Torneira para pia 
PÇ 	 77,00 Sifão para pia 1.1/2'x1 .1/2" 
PÇ 	 77,00 Válvula para pia tipo americana 
PÇ 	 77,00 Mictório de louça com sifflo integrado 	 Pç 	 10,00 Saboneteira 	 Pç 	 6,00 Cabide dõis ganchos 	 p9 	 6,00 Chuveiro PVC 
PO 	 6,00 

ELEVADOR (executado em 120 dias) 
Elevadores Un 	 7,00 

Ak-CONDICIONADO (executado em 210 dias) 
Re3frlador de líquidos 364,8 TR 

PÇ 	 1,00 fResfriacior de ilqUieloS 361,5 TR 	 pç 	 1.00 Torre de Resfriamento 375 TR 
P9 	 2,00. 

Bomba de Agua de Condensação 262,5m3/h, 25mca, 40cv 	 PÇ 	 3,00 
Bomba de Agua Gelada Primária 266,8m3M, 25inca, 30cv 	 PÇ 	 2;00 
Bomba de Água Gelada Secund. 1- 106,9m3/h,2Orrica, 15cv 	 pç 	 200 
Bomba de Água Gelada Secund, 2- 121,1m3/h,25mca, 20cv 	 pç 	 2,00 
Condicionador de Ar tipo Fan coil 25 TR 	

P9 	 24;00 
Condicionador de Ar tipo Fan coil 20 TR 	

PÇ 	 3,00 Condicionador de Ar tipo Fan coil 15 TR 	
PÇ 	 1,00 

Condicionador de Ar tipo Fan coll 12,5 TR 	 'PÇ 	 6,00 
Condicionador de Ar tipo Fan coil 10 TR 	

PÇ 	 100 
Condicionador de Ar tipo Fan coil 7,5 TR 	 pç 	 4,00 
Condicionador de Ar tipo Fan coil 5 TR 	

PÇ 	 3,00 
Condicionador de Ar tipo Fan coil 4 TR 	 P# 	 1,00 
Dnndiclortador de Ar tipo Fan coil 3 TR 	 PO 	 1,00 
Condicionador de Ar tipo Fim coil 2 TR 	 pç 	 1,00 
Ventilador p/ GMG 20.000m3/h, 40minca, 7,5 cv 	

P9 	 1,00 
Ventilador p/ Subestação 20.060m3/h, 20mmca, 4 cv 	 Pç 	 1,00 
Ventilador p/ Ar Exterior 11.000n13/h, 25mrrica, 4cv 	 In? 	 4,00 Ventilador p/ CAG 10,000m3/h, 20mmca, 2cv 	 14 	 1,00 
Micro-Ventilador 150M3/h;  20w 	

PÇ 	 220,00 
Exaustor Sanitário Publico 	

PÇ 	 4,00 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA (executada em 300 dias) 
Entrada de energia Subestação 
En'rada aerea de energia composta de chave fusível 15kV, suportes 
Ce'to de cobre classe 12/20kV de acordo com Esp. Téc. * 50mm2 

Este Atestado encontra-se 
registrado no CR A / BA e 
é parte integran e e bseparávei 
da CAT N° 

Maria d 	raças Calhao de Freitas 
çrrarvise,ra 5UREC 
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Maria d raças Calhao de Freitas 
Supervisora SUREC 

Cabo de cobre nú # 70mm2 de acbrdo c/Etp. Tée, 
Murta interna CL- 15kV #50mm2 
Vergalha() de cobre 1/4" 
ConeCtor para vergalhão tipo T 
Conectar para vergalha° tipo argola 
Chave seccionadcra abertura em carga, cornando em grupo 3X400A 
Disjuntor PVO - 15 kV com relês 
Duto perfurado para cabos 400x3000 tipo SRS 202 aço galvanizada 
Duto perfurado para cabos 700x3000 tipo SRS 200 aço galvanizada 
Redução a esquerda 50x700x400 SRS-274 
Curva vertical 90o. Para duto metálico 400rrim tipo SRS 251 
Curva vertical 900. Para dutb metálico 700nírn tipo SRS 252 
Curva horizontal 900. Para duto metálico 70Ornm tipo SRS 251 
Suporte de Suspensão com vergalha° com rosca nas extremidades de dim.3/8"e 
comprimento 3000Mrn com roxas sextayadas e Chtimbiadar com Meca interna 
Buchas e arruelas de liga Zamak 4" fab. Wetzel 
Eletroduto PVC rígido rosqueável 4" de acordo com esp. técnica 
Curva PVC rígido rosqueável 4" de acordo com esp. técnica 
Luva de PVC mosqueava! 4" de acordo com esp. técnica 
Para-raios 15kV-5kA de acordo com Esp. Técnica 
Transformador trifásico classe 15kV 750kVA - 13,8kV 
Transformador trifásico classe 15kV 500kVA - 13,8KV 
Isolador de suspensão classe 15kV 
Luminária pública fechada, elementos de fixação e suporte de fabricação REEME ,com 
lâmpada vapor de sódio de alta pressão 400W da PHILIPS, corro reator de alto fator de 
potência e 'gotear incorporadoda PHILIPS poste de aço com duas pétalas 
Luminária pública fechada, elementos de fixação e suporte de fabricação REEME , COM 
tampada vapor de sódio de alta pressão 400W da PHILIPS, oom reator de alto fator de 
potência e ignator incorporadoda PHILIPS poste de aço com três pétalas 
Luminária pública fechada, elementos de fixação e suporte de fabricação REEME , com 
tampada vapor de sódio de alta pressão 400W da PHIUPS, com reator de alto fator de 
potência e ignotor incorporadoda PHIUPS poste de aço com quatro pétalas 
Luminária para jardim ZE-144 da REEME, com -tampada vapor de sódio 70W, 
equipamentos auxiliares, reator alto fator de potência com ignitor Incorporado, em poste de 
três metros. 
Projetor para instalação ao tempo ref.MA 331-1 fab. REEME, com lâmpada da vapor de 
sódio de alta pressão tipo SON 400W/220V fab. PHILIPS com reator com alto fator de 
potência com ignitor incorporado ref. RVS 400W A26-0C.OG fáb. 
Prcjetor subaquático com todos os acessórios, inclussive transformador de tensão 
Luminária de embutir em forro ref. 275 fab. ITAIM, com 4 lâmpadas fluorescentes de 16W, 
fab. PHILIPS, c/ reator eletrônico duplo de partida rápida/alto fator chs potência ETC218R 
da PHILIPS 
Luminária de embutir em forro ref. 265 fab. ITAIM, com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, 
fab. PHILIPS, c/ reator eletrônico duplo de partida rápida/alto fator de potência HFB232 da 
PHILIPS 
Luminária tipo tartaruga ref. TB-75 fab. i.ELorAs com lâmpada PL 15VV/22OV fab. 
PHILIPS 
Luminária decorativa XE 333 com lâmpada fluorescente compactada 15VV1220V da 
PHILIPS 
Luminária decorativa XE 333 com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 9W/220V, 
fab. PHILIPS 
Luminária tipo tubo do luz de policarbonato de 1001.nm de diarrieto , 10 MONS de 
comprimento, mod. Ligth Pipa da 3M com lâmpada vapor metálico 35VV/2201/ reator alto 
fator de pot. ignitor acoplado, projetor FLYING LUX da TUBOSIDER. 
Luminária tipo tubo de luz de policarbonato de 300mm de diamero , 12 metros de 
comprimento, mod. Ugth Pipo da 3M com lâmpada vapor metálico 400W/220V reator alto 
fator de pot. ignitor acoplado, projetor FLYING LUX da TUBOSIDER , 
Luminária tipo tubo de luz de policarbonato dó 30Ornm de diamero , 16 metroS de 
comprimento, mod. Ligth Pipa da 3M com tampada vapor metálico 400W/220V reator alto 
fator de pot. ignitor acoplado, projetor FLYING LUX da TUBOSIDER . 
Luminária decorativa para passarela metálica com tampadas fluorescentes compactas de 
0W/220V, fab. PHIUPS 
Poste decorativo 
Grupo Motor Gerador com painel de entrada automática com rampa, intertravamento 
mecânico, insonorizado, 322 KVA 
Equipamentos Auxiliares (TCs, TPs, voltImetros, amperímetros, etc) 
Estabilizador trifásico 200 KVA, ref. TA-200.000 da CM ou 'similar 
;NSTALAÇÔES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (executadas em 150 dias) 
Extintor água pressurIzada capacidade 10 litros 
Extintor CO' capacidade 06 kg 
Extintor Pó Químico seco não pressurizado cap. 04kg 
Extintor Pó Químico seco não pressurizado cap. 12-kg 
Painel Central para 76 entradas, sendo 35 para alarme, 39 para flow switch e 02 reservas 
Deverá possuir também 04 comandos, circuito de supervisão para todos OS enlaces, 
circuito de tempo, alimentado de C.C. e baterias. Incluir nó painel também 03 led'spa 

m 160,00 
In 4,00 
m 90.00 
pç 5,00 
N 15.00 
In 6,00 
PÇ 1,00 
Pç 126,00 
PÇ 4,00 
pç 1,00 
PÇ 3,00 
PÇ 4,00 
Pç 1,00 
ci 350,00 

Per 58,00 
Vara 30,00 
PÇ 8,00 
PÇ 46.00 
PÇ 3,00 
PÇ 2,00 
PÇ 1,00 
PÇ 6,00 
ci 1,00 

ci 3,00 

ci 6,00 

cj 8.00 

ci 12,00 

o) 36,00 
cl 2610,00 

ci 90,00 

Çi 50,00 

ci 431,00 

oi 250,00 

ci 10,00 

ti 4,00 

ci 2,00 

04 4,00 

PÇ 69,00 

pç 2,00 
yb 1,00 
.P0 1,00 

PÇ 33,00 
04 64,00 
PÇ 20,00 
Pç 6,00 
PÇ 1,00 



Esticador para cabo de cobre nü 35mm2 

Terminal aéreo (ferro zincado a fogo) 
Suporte para fixação em cantos 90o com 02 roldanas 
Suporte simples para fixação em parede 
Conector para medição 
Prema cabo de conexão para cabo 35rem2 

Cilindro de pressão classe 150 em aço carbono cap. 
Registro esférico 2 " 
Captor (AMERION,S F'IG ou NORTEC) 

, vermelho, rosca d iís BSP 0 nominal% SKOP, RESMAT 
Bico modelo pendente defletor plano, quartzeride para 680C, vermelho, rosca 0 34 BSP 0 nominal 14, modelo SIDE WALL 

50 litros 

de retardo DIAZED 
63A relé de tempo 7 PU 60 bafo de comando 4 AM 03 150 VA marca SIEMENS 
Chave de partida direta tipo blindada CPD 40 contator 3 TB 40 relé 
bimetálico 3 UA 50 regulagem de 1,6 a 2,5 A fusível de retardo 
DIAZED 6 traio de comando 4 AM 03 150 VA marca SIEMENS 
Pressostato HANYVVELL 0 1" regulagem de 2 a tikg/cm2 
Válvula de retenção corpo em ferro, sede em latãoINDAGARA, VÁLVULAS P modelo vertical 
01"  
04 
Válvula de Governo completa com retenção, sem alarme hidráulico 
com válvula borboleta, corpo em ferro fundido, sede e contra sede 
em latão e vedação em borracha, dotada de manómetro, RESMAT, 
SKOP 
0 4" 

Manômetro em latão, 'afogado" em glicerina liquida escala de trabalho 
de O a 10kg/cm2, rosca 0 14 BSP,NIAGARA . 
Registro globo em latão, rosqueado, sede em teflon, INDAGARA, VÁL- 
VUIAS P nos diametros: 
0 134 
01" 
014 
Válvula borboleta corpo em ferro fundldo,borboleta e sede em latão 
vedação em borracha, flangeado, marca NIAGARA, VÁLVULAS 
nos diámefrose 
0 4" 
Bico modelo pendente defletor plano, quanzóicle para 68°C 

Detetor de fumaça Ótico 
PÇ 	 28,00 

vermelho 
Botoeira quebra-vldro, tipo armar, modelo eobrepor 10x10c em alumiei° pintado na cor 

	Pç 	 6,00 
Campainha tipo Dell (gongo) ou eletrônica 02 tons 
Flow ewitch (chave de fluxo) para apito:NOW EltrfilM boca de lobo RESMAT 	 PÇ 	 2,00 
0 3" 
04" 	 P9 	 12,00 
0 1 1/2" 	 P9 	 6,00 
0 1 1/4" 	 1,9 	 2,00 

pç 	 1,00 Armário para guarda de mangueira (4 lances 15m 0 1 34) 	
pç 	 40,00 Válvula borboleta corpo em ferro fundido borboleta e sede em latão vedação em borracha, flangeado, marca 

NIAGARA, VÁLVULAS P nos diámetros: 
 

pç 

	

P9 	
26,00 

Lance de mangueira 15m 0 1 14 em fibra polyester pura, revestida de borracha 	
6,00 

vulcanizada, dotada de uniões storz em latão 0 1 54 , empatadas em anel de cobre 	
Pç 	 160,00 

recozido 

Esguicho rotativo para formação de neblina de alta e jato só lido em latão 0 1 14, com 	 P9 	 40,00 

SPIERO, RESMAT. 

união storiz, BUCKA SPIERO, RESMAT 
Registro angular 450 em latão tipo globo 0 2 'h F 11 fios x 02 14 M 5 fios BUCKA 	 pç 	 40,00 

SPIERO, RESMAT . 
Registro globo 90°  tipo crane 0 2 54 F 11 fios x 0 2 54-M 5 fios em latão, BUCKA 	 pç 	 5,00 
Chave pare união storz 0 1 54 storz em latão BUCKA SPIERO RESMAT 

P9 Adaptador em latão 02 14 F 5 fios x 0 1 54, storz BUCKA SPIERO RESMAT 	 pç 	 4400:000°  Adaptador em letão 0 234 F5 fios x 0 2 14, storz BUCKA SPIERO RESMAT 	 P9 	 5,00 Tampão cego em latão 0 1 14 storz BUCKA SPIERO, RESMAT 
Tampão cego em latão 0 2 55 storz BUCKA SPIERO, RESMAT 	

PÇ 

	

PÇ 	
40,00 

Válvula de retenção corpo em ferro, sede em latão, NIAGARA, VÁLVULAS P, modelo vertical 	
5,00 

0 1" 
04' 	 Pç 	 2,00 
Sprinklers 	 PC 	 4,00 
Moto -bomba elétrica 75m3/h a 45reca, motor 15 HP, transmissão direta através luva 	pç 	 2,00 elástica, rotor em latão e eixo em aço inox KSB, WORTHINGTON 
Moto bomba elétrica 1,0m3/h a 60mce, 1r31-112, transmissão direta através luva elástica, 	Pç 	 1,00 rotor em série, em latão e eixo em aço inox, KSB VVORTHINGTON 
Chave compensadora de partida ligação CM 3.2.02 contador 3.TB K2 44 relé 	 Pç 	 2,00 bimetálico tipo 3UA 58 + 3 UX I 420 regulagem de 32 a 50 A fusível 

Pç 1,00 
Pç 3,00 

Pç 1.00 
pç 2,00 

PÇ 

pç 

13,00 

1,00 

pç 1,00 
pç 5,00 
P9 3,00 

P9 6,00 

pç 14,00 

PÇ 1,00 
un 13,00 

Pç 204,00 
pç 45,00 
pç 18000 
pç 6,00 
pç 220,00 
P9 120,00 

Este Atestado encontra-se 
registrado no CREA / BA e 
é parte integrante e inseparável 
da CAT N0. 
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Cabo de cobre nú 35mm2 
ste de terra cern alma de aço 3/1 x 3m 

Caixa de inspeção 0 no X 250mm 
Tampa de ferro fundido com alça 
11:minação de Emergência (DAOLITE, SENOP ) 
L.mlná ria fluorescente em chapa tratada e Pintada 
banca pare lâmpada 20W C.C. 12/24 VCC 
Central de iluminação capacidade 200W 12/24 VCC, inclusive 
baterias 2 x 12V x 36 Nh 
Idem acima capacidade 600W 
Luminária fluorescente 20W 12/24 VCC com indicador Visual 
de ENTRADA"," 	ACERO, DAOUTE 
Idem 'acima com indicador visual de " SAIDA! 

ha-  cor 

Este Atestado encontra-se 
registrado no CREA / BA e vb 
é parte integrante e u\eRràvel 
da CAT 	 rn 

Maria d 	raças Calha° de Freitas. 
vb 

Supervisora SUREC 

SONORIZAÇÃO (ekecutade em 120 dias) 

Amplificador de potência- som ambiente 
Pré-amplificador/ misturedor 
Equalizador gráfico 
Microfone pré-amplificador c/ gongo 
Painel monitor 
Painel de comutação 
Reprodutor de Cd 
Sintonizador FM 
Suporte p/ equipamentos 
Bastidor 48U 
Sonolietor de embutir no forro 1W 
Sonofietor de embutir no forro 5W 
Sonofietor esférico 
Controle de volume até 4W 
Controle de volume de 5 a 8W 
Controle de volume de 9a 16W 
Controle de volume de lia 32W 
Controle de volume de 33 a 64W 
A,..glificador integrado 
Central de comando de debates 
Módulo de controle de rede de debates 
Módulo de presidente 
Módulo de participante 
Módulo amplificador de fones 
Módulo fonte estabilizada 
Módulo distribuidor 
Fones de ouvido 
Deck cassete 
Amplificador de potência- Salão Nobre 
Misturador 12 canais 
Processador de áudio 
Microfone 
Microfone s/ fio 
Pedestal de mesa 
Projetor de vídeo 
Suporte p/ projetor de vtdeo 
Gravador/reprodutor Vi-IS 
Tela p/ projeção 
Eletroduto PVC 0 3/4" 
Caixa de passagem 3x3" 
Caixa de passagem 4x2" 

AUTOMAÇÃO (executada em 120 dias) 
Estação de trabalho 
Microcomputador 200MHz 
Periféricos 
Placa de rede N1 p/ PC 
Impressora 
No-break 
SoftWare 
Software 
SuWerição de software 
Serviço de programação/customização 
Rede de comunicação 
Rede física 
Cabo de comunicação 
Tubulação 
Diversos 
Sistema de comunicação 
Placa de rede para controlador 

rn 
PÇ 
PÇ 
P9 

P9 

PÇ 
PO 

PÇ 
PÇ 

uri 
Lia- 

un, 
im. 
un. 

.un. 
Ur!. 

Uh, 
un. 
14P. 
uri. 

Um. 

un. 
uri. 
uri 
.uri.. 

un.. 

Um. 
uri.. 

uri 
.un. 
,un. 
rn 

um. 

PÇ 

PÇ 

PÇ 

860,00 
36,00 
36,00 
36,00 

24,00 

5,00 
1,00 

24,00 
4,00 

6,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,00 

17,00 
1,00 

2.882,00 
40,00 
48,00 

204,00 
100,00 

79,00 
10,00 
1,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

94,00 
12,00 
5,00 
5,00 

12,00 
13,00 
1,00 
1,00 
1,00 
4,00 
1,00 
4,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 

7,570,00 
3.210,00 

417,00 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1:00 
1,00, 

7500 
700,00 

1,00 

1,00 



1,00 
1;00 

Vb 1,00 

PÇ. 1,00 
PO 6,00 
PÇ 1,00 

250,00 

tal 3,00 
tal 3,00 
un 1,00 
un 18,00 

11r1 30;00 

vb 1,00 

PÇ 1,00 
PÇ 1,00 
pç 2200,  
PÇ 12,00 
PÇ 150,00 

PÇ 84,00 
PÇ 16,00 
PÇ 41,00 
P9 41,00 
PÇ 144,00 
pç 144,00 

vb ;00 

011 4,00 

uri 1,00 
un 2,00 
un 1,00 
un 3,00 
un 7,00 
un 8,00 
uri 8,00 

vb 1,00 

PÇ 6,00 
PÇ 6,00 
PÇ 4,00 
PÇ 4,00 
PÇ 1,00 
119 4,00 

700,00 
3.300,00 

6,00 
7,00 

4200, 
6,00 
600 
6,00 

23,00 
55,00 
10,00 
49,00 

220,00 
1,00 
1,00 

15,00 
50,00 

Gabinete para controlador 
Controlador 
Serviço de prograntactio 
Programação 
Subsistema de Elétrica 
Ct;.;trolador 
C '.ntrolador de ,Coraunica0o para sistema 
Psca de comunicaçãe para medidor 
Controlador de entrada e‘saida 
Cabo de comunicação 
Sensores 
Medidor de energia para .alireeritador 
Medidor de energia para gerador 
.Ptraletizadbr 
Transformador de coerente 
Fusíveis 
Soniiço de programação 
Programação 
S:41iaistenta dó Ar condicionado 
Controladores 
Controlador de comunicação para sistema 
Gabinete de contrele CAG 
Gabinete para condicionador Vconstante. 
Gabinete para condlcionadarVvariável 
Cabo de comunicação 
Sensores 
Sensor de temperatura 
Sensor/Transdutor de presaão 
Pressoatato de ar 
Atuador para válvula 
Atuador pare ~per 
Controlador caixa VAV 
Serviço de programação 
PrOgramação 
Subsistema de Hidráulica 
Controladores 
Controlador lógieo programável 
Sensores 
Sensor de nível capacitivct 4 metros 
Sensor de nível capacitiVo 3 Metros 
Medidor de vazão com totalizador 
C''-a e suporte parà sensor nivel 
Bela de nível 
ValvUla de'2 vias 
Atuador para vatvula de 2 Vias 
Serviço de prOgrainactio 
Programação 
Subsistema de CFTV 
Equipamentos Centrais 
Monitor 14" para Circiiito Fechado de TV 
bistribuitior de Sinal 
Vídeo gravador time lapse 24 horas 
Mulfiplexador para 16 sinais chiplex 
Mesa de operação fabricação sob medido 
Caixa padrão Telebras 800X 800 
Câmeras / Amplificadores/ etc. 
Cabo Coaxial eapeciál para elevador 
Cabo coaxial 
:Câmera para USO externo 
Carrier° para uso em elevador 
Câmera pare uso interno 
Caixa de proteção pare cãmere externa 
Suporte para caixa de proteção 
Poste para Citara externo 
Amplificador/Equalizador 
Fonte pára ~lera 
.Lente paro cãmeras diversas 
Suporte para Cãmera interna 
Conectores diversos 
Materiais diversos 
Tubulação 
Sensores de presençaialarrhea 
Sensor de porta 
Sensor de presença 
SuL‘istema de incêndio 
Controladores 

-- Maria d 	raçasCalhao deFitas 
rvisora SUREC 
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m2 	38.515,00 
m2 	 6.154,00 
m2 	46.370,00 
uri 	 1.011,00 

mês 	 12,00 

8.00 
2,00 

129,00 

G,•,binete 
Fc nte 
Msdldores/Sensores 
Reles para central 
Reles para automação 
Pressotato 
Sr.: viço de programação 
R'n,smação 	 vb 	 1,00 

PINTURA (executada em 120 dias) 

Pintura em Forros e Paredes Internas 
Ernassamerno de Paredes Internas, Duas Demãos, com Massa de PVA 	 m2 	 1,005,00 
Látex, Duas Demãos, em Paredes Internas, sem Massa 	 m2 	 1.005,00 
Textura Acrílica, uma demão, em paredes Internas/ externas 	 m2 	 2.639,00 
Emassamento de Paredes Internas, duas demãos, com Morsa Aerifica 	 m2 	18291,58 
Látex Acrílico, duas demilos, em Paredes Internas, sem Massa 	 en2 	18.291,58 
Caiação Interna, Duas demãos 	 m2 	 1.156,00 
Z.Jbrado 	 m2 	 79,00 
Pintura de Demarcação de Vagas 	 'm 	 735,00 
Létex, Duas Demãos, em Forro de Gesso 	 m2 	 1,343,00 
Pintura em Paredes Externas 
Emassamento de Paredes Externas, duas demãos, com Massa Acrílica 	 m2 	 1.816,71 
Látex Acrílico, duas demão., em Paredes Externas, sem Massa 	 m2 	 1.818,71 
Pintura em Esquadrias de Madeira 
Verniz Três demãos, em Esquadrias de Madeira 	 1112 	 343.00 
Cera sobre Rodapé 	 m 	 280,00 
Cs 'a sobre Esquadrias de Madeira com Seladora 	 m2 	 1,633,00 
P' "ma de Esquadrias Metálicas 
EL lane, duas demãos, em Esquadrias de Ferro 	 rn2 	 1,014,60 
Et :leite, duas demãos sobre Corrimão 	 m 	 169,00 
Tri 'emento da Superficie de Concreto Aparente 	 m2 	 7,803,00 

S. .tVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS (Mi-emita-dós em 90 ditit) 

Pavimentação 
Guias Pré-Fabricadas de Concreto, sobre Concreto 	 m 	 1.587,00 
Mosaico Português 	 m2 	 5.574,69 
Abertura de Caixão de rua ( e = 0,49 m) 	 m2 	10206,97 
ImprImadura impermeabilizante Betuminosa 	 m2 	10.206,97 
Revestimento com Concreto Asténico Usinado a Quanta - COUO 	 m3 	 408,28 
Base de Arenoso 	 m2 	10206,97 
Réguas de Concreto Pré-moldadas (1,00x2,00)rn cor natural 	 m2 	 697,60 
Granito cinza 50% polido/apicoado, piso escada 	 m2 	 33,28 
Granito Cinza polido, espelho escada 	 m2 	 15,58 
Cerâmica anti-derrapante 30 x 30 cm Cecrisa Defense GR 	 m2 	 1.425,30 

--k-7Concreto especial texturizado com base em pó de pedra e lastro de cone, IMPA 	 , rrI2 	 1.528,17 
Perfil em "L" de 2" x 4" em aço inox escovado 	 m 	 80,00 
Cerâmica 20 x 20 cm Cecrisa Ubiatuba azul 	 m2 	 1.164,04 
Placas pré-moldadas de concreto (0,75 x 0,75) M, na cor natúrat 	 m2 	 138,60 
Picas pré-moldadas de concreto (0,75 x 0,50) M, na cor natural 	 rti2 	 1.672,14 
Pintura de Demarcação de Vagas 	 m 	 725,00 

PAISAGISMO (executado em 80 dias) 
Arvores Ornamentais em Geral com H. Méd. = 2,50 cm, Exceto Palmáceas 	 un 	 35,00 
Ajardinamento cl Grama 	 m2 	15.029,00 
Jardineiras 	 m2 	 1.651,90 
Ps!rielrer3 	 un 	 8,00 

Pç 	 2,00 
Pç 	 1,00 
P9 	 1,00 

P9' 	 50,00 
P9 	 4,00 
P0 	 2,00 

Llf:›EZA FINAL (executada em 30 dias) 
1.1m,,eze de Pises e Revestimentos 
Limpeza de Vidros 
Lir.v,,eze Geral 
Uri?eza de Louças! Metais e Ferragens 
Limpeza Permanente 

EQUIPAMENTOS DIVERSOS (executados em 45 dias) 

Reformas e Elementos Decorativos 
Totens 
Arco Metálico 
Guarda Corpo Metálico 

Este Atestado encontra-se 
registrado no CREA / BA e 
é parte integrante 41 • separável 
da CAT N0-3  4.1 	1,14 	 
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T; ATAMENTO ACÚSTICO (executado em?5 dias) 

t3,'• A DE SESSÕES 3, 4, 5 E 8 
Fc o Actlatico - "A" 
Fc o refletor suspenso, hermético (sem frestas), em madeira de lei, desenho a critério da 	rri2 	 436,00 
a.' .itetura. Montagem anti-vibratória em todo o perímetro do forro, 

Ri, -estimento Acústico - "B" 
Mi ;criai absorvedor de som em carpete, fixado em chapas perfuradas tido Xupadur da 	 m2 
Eucatex de 3,2mm de espessura, montada sobre colchão de lã de vidro ou lã de rocha de 
50mm de espessura e 40kg/rn,  de densidade. 
Composição do Revestimento: 
Carpete, core critério da arquitetura. 	 m2 	 160,00 
Chapas perfuradas de 3,2mm de espessura, tipo "Xapadur" de fabricação Eucatex. O 	 m2 	 160,00 
perfurado deve eer redondo, em linha, com espaçamento ~imo de 12,5mm entre os 
centros dos furos. Diâmetro dos furos de 4mm. 
Painel Serni-rigido de lã de vidro ou lã de rocha, de 50Mm de espessura e 401<g/rn* de 	 m2 	 160,00 
densidade. 
E-rrotes de madeira de lei aparelhada 30x5Omn1 ,...- 	 ' 	 ml 	 920,00 
Revestimento Acústico - 
Lambrisamento em madeira de lei, peças de 25x45mm separadas por frestas de 16mm. 	m2 	 80,00 
Cavidade de 50rnm de espessura com painéis semktgides de lã de vidro ou lã de rocha 
de 25mm de espessura e 40kg/m3  de densidade. 
Composição do Revestimento: 
Lambris em madeira de lei, dimens(les: 25x45mm; 	 m2 

8  Painel semi-rlgido de lã de vidro ou lã de rocha, de 25mm de espessura 040 Kgfrri3 de 	 rn2 	 800,N  00 densidade: 
Sarrafos de madeira de Lei aparelhada de 25x50mm. 	 mi 	 400,00 
Revestimento Acústico - "O" 
Placas vibrantes em compensado de madeira de 4rnm de espessura. Cavidade de 120mm 	m2 	 80,00 
com painéis semi -rígidos de lã de vidro ou lã de rocha de 50mm de espessura e 40kg/m3  
da densidade 
Vc aposição do Revestimento: 
Cc Ipensado em madeira de lei de 4mm de espessura; 	 m2 	 80.00 
Pr, tel semi-rígido de lã de vidro ou Ia de rocha, de 5Ornm de espessura40kg/m3  de 	 m2 	 80,00 
de, aidade. 
Scs.afos em madeira de lei aparelhada de 30x120min. 	 mi 	 448,00 
Pi: 3 Absorvedor - 
Carpete felpudo de lOmm de espessura, acabamento superficial "CUT" aplicado sobre 	 m2 
sub-base de borracha ou bicam de 6mm de espessura para atenuar os ruídos de Impacto, 
cor a critério da arquitetura, 
Composição do Piso: 
Carpete de lOmm de espessura, acabamento superficial "CUT", 	 rn2 	 410,00 
Borracha ou Nele)) de 6mm de espessura 	 m2• 	 410,00 
Porta Acústica PA-1/PA-2/P4-4 
Composição da Porta: 
Porta em madeira maciça 	 pç 	 10,00 
Aduelas com afizeres e borracha de neoprene 	 c) 	 10,00 
Dobradiças de 5" x 3 W x 4mm 	 und 	 54,00 

SALA DE SESSÕES 1 e 2 
FL;-to Acústico - "A" 
Forro refletor suspenso, hermético (sem frestas), em madeira de lei, desenho a critério da 	m2 	 292,00 
arquitetura. Montagem anti-vibratúria em todo o perímetro do forro. 

Revestimento Acústico -"E" 
Revestimento acústico absorvedor de som em chapas metálicas perfuradas, recobertas de 	m2 	 60,00 
tecido ou carpete. Cavidade de 175mm com colchão de painéis semi-rígidos de lã de vidro 
ou lã de racha de 25mm de espessura. 

Composição do Revestimento: 
Chapa metálica perfurada em aço inox de 1.2mm de espessura, orificloS de diâmetro 	 m2 	 80,00 
máximo 20mm (Chapas "Casa da Moeda" com o menor diâmetro disponível dos furos) 
Painel semi-rígido de lã de vidro ou lã de rocha, de 25mm de espessura e 40 Kg/m3 de 	m2 	 60,00 
dersidade: 
Tel de arame galvanizado 
Se' atos de madeira de Lei aparelhada de 150x5Omm, disposição horizontal 
Sss Oos de madeira de Lei aparelhada de 25x50mm, disposição vertical 
Re-  ?stimento Acústico - 
Lar brisamento em madeira de lei, peças de 25x45mm separadas por frgstas de 16rnrn. 	m2 
Cavidade de 50mm de espessura com painéis semi-rígidos de lã de vidrc ou lã de rocha 
de 25mm de espessura e 40kgan3  de densidade. 

Composição do Revestimento: 

m2 
	

60,00 
ml 
	

636,00 
mi 
	

762,00 

50,00 

Este Atestado encontra-se 
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La.lbris em madeira de lei, dimensões: 25x45rnm; 	 m2 	 50,00 
Painel semi-rígido de lã de vidro ou lã de rocha, dê 25mill de espessura 040 Kg/m3 de 	 ti12 	 50,00 
densidade; 
Sz •:•efots de madeira de Lei aparelhada de 25x50rnm. 	 MI 	 250,00 
Rf .!estimento Acústico - 
Revestimento em carpete, cor a critério da arquitetura. 	 m2 	 2000, 
Piso Absorvedor -"G" 
Cr Iposição do Piso: 
C,,.,Jete de lOmm de espessura, acabamento Superficial "CUT", 	 m2 	 178,00 
Borracha ou bidim de 6mni de espessura 	 m2 	 178,00 
Porta Acústica PA-1 
Composição da Porta: 
Porta em madeira maciça 	 pç 	 ZOO 
Aduelas com olhares e borracha de heoprene 	 ci 	 2,00 
Dobradiças de 5".x 3 'h" x 4n1rn 	 und 	 12,00 

TRIBUNAL PLENO 
Feno Acústico -"A" 
Painéis refletores de som, em gesso ~tonado Mi compensado de Madeira de 15mrn de 	m2 	 128,00 
espessura, suspenso da laje abobadada, 
Revestimento Acústico -"B" 
Composição do Revestimento: 
Chapa metálica perfurada em aço inox de 1;2rnm de espessura, ardidos de diãmetro 	 m2 	 140,00 
meadmo 20mm (Chapas "Casa da Moeda" com o menor Mineiro disponivel dos (urde) 
Pa'nel sem-rígido  de lá de vidro ou lã de rocha, de 25rnm de espessura e 40 Kg/m3.de 	 m2 	 140,00 
deraldade; 
Te .a de arame galvanizado 	 m2 	 140,00 
S. tatos de madeira de Lei aparelhada de 150x5Omm, disposição horizontal 	 ml 	 265,00 
S- -atos de madeira de Lei aparelhada de 25X50rtirri, diSposiçãO vertical 	 mi 	 317,00 
Re testimento Acústico - 
Ck,:nposição do Revestimento: 
Lambris em madeira de lei, dimensões: 25x45mrn; 	 m2 	 96,00 
Painel semi-rígido de lã de vidro ou lã de rocha, de 25mm de espessura e 40 Kgim3 de 	 m2 	 96,00 
deisidade; 
Sarados de madeira de Lei aparelhada de 25x5Omni. 	 ml 	 125,00 
Revestimento Acústico - "O" 
Cernposição do Revestimento: 
Compensado em madeira de lei de amm de espessura; 	 m2 	 45,00 
Painel semi-rígido de lã de vidro ou lã de rocha, de 50mm de espessura e 40kg/m3  de 	 m2 	 45,00 
densidade, 
Sanefas em madeira de lei aparelhada de 30x120mrn. 	 mi 	 85,00 
Piso Absorvedor -"F" 
Composição do Piso: 
Carpete de lOmm de espessura, acabamento stipertielal "CUT", 	 m2 	 188,00 
Borracha ou bidim de 6mm de espessura 	 m2 	 188,00 
Porta Acústica PA-1 
Composição da Porta: 
Porta em madeira maciça 	 Pç 	 2,00 
Aduelas com allzares e borracha de neoprene 	 Cl 	 2,00 
Dobradiças de 5" x 3 W x 4mm 	 und 	 12,00 
Porta Acústica PA4 
Composição da Porta: 
Porta em madeira maciça 	 pç 	 2,00 
Aduelas com afizeres e borracha de rieoptene 	 ej 	 2,00 
Dobradiças de 5" x 3 14" x 4mm 	 und 	 12,00 

SALÃO NOBRE 
Forro Acústico - "A" 
Composição do Revestimento: 
Forro em madeira de lei com tratamento antl-cupim; 	 m2 	 493,00 
Painel semi-rígido de lã de vidro ou lã de rocha, dê 100natide eSpestura e 40 Kg/m3 de 	m2 	 493,00 
dt,,,didade; 
Revestimento Acústico -"B" 
Composição do Revestimento: 
Chape metálica perfurada em aço lnox de 1,2mm de éspeasura, orifícios de diâmetro 	 m2 	 50,00 
rnárdrno 2Orrim (Chapas "Casa da Moeda" com o menor dlemetro disponfvel dos feros) 
Painel semi-rígido de lã de vidro ou lã de rocha, de 25mm dê espessura e 40 Kg/m3 de 	 m2 	 50,00 
densidade; 
Tela de arame galvanizado 	 m2 	 50,00 
Sorridos de madeira de Lei aparelhada de 159x5Orran, disposição horizontal 	 mi 	 95,00 
Sarrafos de madeira de Lei aparelhada de 25x5OMM, dispetição vertical 	 nil 	 114,00 
Revestimento Acústico - 
Composição do Revestimento: 
Lambris em madeira de lei, dimensões: 25x45nan; 	 m2. 	 70,00 

• 1 I C A 

Este Atestado encontra-se 
registrado no CREA / BA e 
é parte integrante ei nseparável 
da CAT N° 

24 JUL. 2002 
Maria d 	raças Calhao de Freitas 

Supervisora SUREC 
I 	. : 

La1,11AC40 



TESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O (A) CONTRATADO (A) ACIMA IDENTIFICADO 
.) EXECUTOU OS MENCIONADOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS PARA O IPRAJ. 

Ciring.ntiapahrbas-
Airit'OREA BA -7,783-D 

Cal.500210-3 

DATA ASS. DO TÉCNICO , DO OERETE 	ASS. DO DIRETOR- 

29.09.0 

UPERINTENDENT 

A já  

roje or e Obre
• - 

.4,ntor  astr .719-0 

leArSY4irã 
perlerendenre 

; ;ne,  semi-rk,ico de lã de vidro ou lã de rocha, de 25mm de espeSsura e 40 Kg/m3 de 
der:sido:2e; 
Safos de madeira de Lei aparelhada de 25x50mm. 
Wvestimento Acústico - 
Ge aposição do Revestimento: 
Crpete, cor a critério da arquitetura, 
Cpas perfuradas de 3,2mm de espessura, tipo "Xepadur" de fabricação Eucatex. O 
perfurado deve ser redondo, em linha, com espaçamento máximo de 12,5mm entre os 
centros dos furos. Diametro dos furos de 4mm. 
Painel semi-doido de lã de vidro ou lã de rocha, de 50rnm de espessura e 40kg/m2  de 
densidade. 
Barrotes de madeira de lei aparelhada 30x5Omm. 
Revestimento Acústico - 
Revestimento em carpete, cor e critério da arquitetura. 
Porta Acústica PA-1 
Composição da Porta: 
Porta em madeira maciça 

"elas com &latires e borracha de neoprene 
Dobradiças de 5" x 3 x 4mm 
Paia Acústica PA-2 
Cc nposição da Porta: 
P: ia em madeira maciça 
A-  elas com afizeres e borracha de neoprene 

;adiças de 5" x 3 55" x 4mm 

m2 	 70,00 

ml 	 350,00 

rn2 	 80,00 
m2 	 80,00 

m2 	 80,00 

ml 	 597,00 

m2 	 118,00 

pç 	 4,00 
ci 	 4,00 

und 	 24,00 

pç 	 1,00 
el 	 •1,00 

und 	 8,00 

140.0ficie de Nuf3s 
Sandra Maria de Alneld Tabelia 
AV. Tancredo Neves, 27A - Loja 03 
Centro EMP. Isotemi-Sa' vadoriM . .. 

Reconheço POR SEMEIHANCA a*$ firmls 

Xi5 IDOERT0 ANTONIO FERREIRA DE,. 
OL NEIRA  

NIG FERNANDO 6 910 DA 6IWA 

Saivador, 	e Outubro de 'OCO 

Este Atestado encontra-se 
registrado no CREA / BA e 
é parte integrante inseparável 
da CAT uo..1 ..... 

	

... .. 	 .. _ .. . 

	

Maria d 	raças Calhao de Freitas 
SupPrvisora SUREC 

007- MERCEDES COSTA SAL0 RHA GOW 
ESCREVENTE 

ESTE CA IMO SUSTITUI O SELO 
IMCSQ 



04107/2022 005810035 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 005810035 	 FOLHA: 1/1 

A atitenticidade desta certidão póderá ser torifin-nade dela 'Internet nó Site dó Tribunal de justiça 
(http://ésagjba:Jus.briscoiabrirConferencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feito á Cíveis do Estado dá Bahia, 
anteriores a data de 04/07/2022, verifique"' NADA CONSTAR em horne de 

ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELL portador do CNPj: 24.051.496/0001-00, estabelecida na 
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, EDF CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO SALA 602, STIEP, CEP: 
41770_235, Salvador _ BA.  **4-4.11•W***Ár***Orir**ir***10e*****e i•*****..**11411.*****.***4~ ***MN, ~Ir§ **************..***.M..* 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

CertifiCo finalmente que este certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão, Após 
esta data será necessária a erniSsão de urna nova tertidãO. 

Salvador, segunda-feira, 4 de julho de 2022. 

PEDIDO 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 
	

Romas Engenharia e Consultoria Eireli 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 24.051.496/0001-90 

Número de Ordem do Livro: 6 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

_ 
Descrição 	 Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO R$ 1.104.494,12 R$ 4.975.164,03 

CIRCULANTE R$ 1.075.872,76 R$4.975.164,03 

DISPONIBILIDADES R$ 30.208,08 R$ 759.066,72 

CAIXA R$ 30.184,34 R$ 28.089,28 

Caixa Geral R$ 30.184,34 R$ 28.089,28 

BANCOS R$ 23,74 R$ 730.977,44 

Banco Capital R$ 23,74 R$ 106,60 

SICOOB R$ 0,00 R$ 730.870,84 

CRÉDITOS R$ 998.331,48 R$ 4.187.538,48 

CLIENTES NACIONAIS R$ 91.456,84 R$ 3.041.991,77 

Clientes Diversos R$ 91.456,84 R$ 3.041.991,77 

OUTROS VALORES A RECEBER R$ 190.754,58 R$ 203,92 

Outras Contas a Receber R$ 190.550,66 R$0,00 

Bloqueio Judicial R$ 203,92 R$ 203,92 

ADIANTAMENTOS R$ 416.976,42 R$ 792.403,44 

Adiantamento de Salários R$ 0,00 R$ 0,00 

Adiantamento a Socio R$ 416.976,42 R$ 792.403,44 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 248.855,91 R$0,00 

Adiantamento a Fornecedores R$ 248.855,91 R$ 0,00 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECUPERAR R$ 50.287,73 R$ 352.939,35 

Inss a Recuperar/Compensar R$ 50.287,73 R$ 352.939,35 

Iss a Recuperar/Compensar R$ 0,00 • R$ 0,00 

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 47.333,20 R$ 28.558,83 

DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR R$ 47.333,20 R$ 28.558,83 

Juros s/Financiamentos a Apropriar R$ 47.333,20 R$ 28.558,83 

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 28.621,36 R$0,00 

IMOBILIZADO - MATRIZ R$ 28.621,36 R$ 0,00 

PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS R$ 28.621,36 R$ 0,00 

Consórcio R$ 28.621,36• R$ 0,00 

PASSIVO R$ 1.104.494,12 R$ 4.975.164,03 

CIRCULANTES R$ 168.287,20 R$ 716.950,21j  

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
7A.9A.8E.E0.16.21.74.27.BF.22.FF.B8.A3.1A.FF.07.5B.2B.A5.D6-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.1 do Visualizador Página 1 de 3 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 
	

Romas Engenharia e Consultoria Eireli 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 24.051.496/0001-90 

Número de Ordem do Livro: 6 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial Saldo Final 

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO R$ 0,00 R$ 240.745,36 

Empréstimos bancário R$ 0,00 R$ 240.745,36 

Capital de Giro Bradesco R$ 0,00 R$ 117.380,79 

Banco do Nordeste R$ 0,00 R$ 123.364,57 

FORNECEDORES R$ 10.944,75 R$ 69.087,18 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 10.944,75 R$69.087,18 

Fornecedores Nacionais R$ 0,00 R$ 69.087,18 

LSW CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - 
ME R$ 10.944,75 R$0,00 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 32.608,49 R$ (3.636,74) 

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS R$ 10.706,12 R$ (4.610,98) 

Salários a Pagar R$1070612 R$(1128517) 

Rescisões a Pagar R$ 0,00 R$ 6.674,19 

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R$ 21.902,37 R$ 974,24 

Fgts a Pagar R$ 19.265,74 R$ 974,24 

Inss a Recolher R$ 2.636,63 R$ 0,00 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 24.214,13 R$ 293.206,68 

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 9.155,50 R$ 1.378,21 

Inss Retido a Recolher R$ 3.774,00 • R$ 0,00 

Irrf a Recolher - Pessoa Física R$ 1.292,26 R$ 1.378,21 

Iss Retido a Recolher R$ 4.089,24 R$ 0,00 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO 
S/RECEITAS R$ 15.058,63 R$ 291.828,47 

Iss a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00 

Simples Nacional a Recolher R$ 15.058,63 R$ 291.828,47 

PARCELAMENTOS CURTO PRAZO R$ 100.519,83 R$ 117.547,73 

PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS R$ 100.519,83 R$ 117.547,73 

Inss Parcelamento R$ 7.905,72 R$ 22.479,24 

Parcelamento Simples R$ 92.614,11 R$ 95.068,49 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 936.206,92 R$ 4.258.213,82 

CAPITAL SOCIAL R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 

CAPITAL SOCIAL REALIZADO R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 

Capital Social Realizado R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
7A.9A.8E.E0.16.21.74.27.13F.22.FF.B8.A3.1A.FF.07.5B.2B.A5.D6-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 
 

Versão 9.0.1 do Visualizador 	 tt*  Página 2 de 3 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 
	

Romas Engenharia e Consultoria Eiréli 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 24.051.496/0001-90 

Número de Ordem do Livro: 6 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

RESERVAS 

RESERVAS DE LUCROS 

Reservas de Lucros R$ 665.473,85 

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (79.266,93) 

(-) (-) Prejuízos Acumulados R$ (62.781,87) 

(-) Ajustes Devedores Exercícios Anteriores R$ (16.485,06).1 

Saldo Final 

R$ 3.908.213,82 i 

R$ 3.987.480,75 ; 

R$ 3.987.480,751 

R$ (79.266,93)1 

R$ (62.781,87)1 

R$ (16.485,06) 

SaldIniciál 
t 

R$ 586.206,92 r. 

R$ 665.473,85 

Descrição 
	

Nota, 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
7A.9A.8E.E0.16.21.74.27.BF.22.FF.B8.A3.1A.FF.07.513.2B.A5.D6-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.1 do Visualizador 	 Página 3 de 3 

c\s 



 

DADOS DAS ASSINATURAS 
	

)cdt, 

 

Entidade: 	 Romas Engenharia e Consultoria Eireli 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 24.051.496/0001-90 

Número de Ordem do Livro: 6 

Dados das Assinaturas da Escrituração 

Qualificação do Assinante 	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 

Tipo do Certificado 	Pessoa Jurídica 

CPF / CNPJ 	 111.152.465-34 

N° de Série do Certificado 	8689216224104860844363788075304185987 

Nome do Signatário 	ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI:24051496000190 

Autoridade Certificadora Emissora AC Certisign RFB G5 

Validade 	 27/07/2021 a 27/07/2022 

Qualificação do Assinante 	Contador 

Tipo do Certificado 	Pessoa Física 

CPF / CNPJ 	 016.942.305-03 

N° de Série do Certificado 	4141940592073775360 

Nome do Signatário 	LUCIANO SANTANA SILVA:01694230503 

Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5 

Validade 	 08/06/2021 a 08/06/2022 

1 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.1 do Visualizador 	 Página 1 de 1 



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 
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Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
7A.9A.8E.E0.16.21.74.27.BF.22.FF.B8.A3.1A.FF.07.513.2B.A5.D6-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCiCIO 

Entidade: Romas Engenharia e Consultoria Eireli 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 6 

CNPJ: 24.051.496/0001-90 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 	 Nota Saldo anterior Saldo atual 

Receita Operacional R$ 556.273,32 R$ 4.725.806,78 

Receita de Serviços R$ 556.273,32 R$ 4.725.806,78 

(-) Deducoes R$ (51.672,38) R$ (828.989,99) 

(-) (-) lss sobre Serviços R$ (14.318,06) R$ (74.672,13) 

(-) (-) Simples Nacional R$ (37.354,32)
.  

R$ (754.317,86) 

Receita Líquida R$ 504.600,94 R$ 3.896.816,79 " 

(-) Custos do Servico Prestado R$ (344.448,01) R$ (476.907,65) 

(-) Material Aplicado R$ (122.802,95) • R$ (414.312,51) 

(-) Frete e Carretos R$ (3.839,85) R$ (9.634,59) 

(-) Locação de Equipamentos R$ (10.534,00) R$ (0,00) 

(-) Custo Obras R$ 300,00 • R$ (0,00) 

(-) Seguros R$ (0,00) R$ (2.090,00) 

(-) Serv.de Terceiros • R$ (7.500,00) R$ (0,00) 

(-) Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica R$ (192.546,13) R$ (0,00) 

(-) Viagens e Estadias R$ (0,00) R$ (67,53) 

(-) Reelmolso R$ (5.325,08) R$ (0,00) 

(-) Combustivel R$ (1.300,00) R$ (799,02) 

(-) Locação veiculos R$ (900,00) R$ (50.004,00) 

Lucro Bruto R$ 160.152,93 R$ 3.419.909,14 

(-) Custo de Mão de Obra Direta R$ (173.181,21) . R$ (50.532,98) 

(-) 130  Salário R$ (7.959,45) R$ (0,00) 

(-) Assiténcia Médica R$ (4.593,47) R$ (0,00) 

(-) Férias R$ (6.415,22) R$ (0,00) 

(-) Fgts R$ (8.072,05) . 	. 	. 
R$ (1.035,09) 

(-) lnss Empresa R$ (27.483,91) R$ (4.035,20) 

(-) Salários R$ (75.770,76) R$ (13.677,89) 

(-) VANT R$ (22.830,37) R$ (4.923,88) 

(-) Rescisão R$ (20.055,98) R$ (26.860,92) 

(-) Despesas Administrativas R$ (20.588,88) R$ (16.762,56) 

(-) Água e Esgoto R$ (10,00) R$ (0,00) 

(-) Aluguel R$ (6.900,00) R$ (0,00) 

(-) Crea R$ (679,06) R$ (2.313,34) 

(-) Energia Elétrica R$ (2.513,02) R$ (0,00) 

(-) Internet R$(462,21) R$ (0,00) 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCiCIO 

Entidade: 	 Romas Engenharia e Consultoria Eireli 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 24.051.496/0001-90 

Número de Ordem do Livro: 6 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 
	

Nota 
	

Saldo anterior 
	

Saldo atual 

(-) Locação de Equipamentos 

(-) Material de Consumo 

(-) Serv.Terceiros Pessoa Jurídica 

R$ (2.928,80) 

R$ (0,00) 

R$ (2.200,00) 

R$ (0,00) 

R$ (5.238,90) 

R$ (3.200,00) 

(-) Telefone Móvel Celular R$ (4.397,91) R$ (944,40) 

(-) Vigilancia e Segurança R$ (497,88) '! R$ (0,00) 

(-) Licitação R$ (0,00) ! R$ (665,92) 

(-) Honorários Advocaticios R$ (0,00) ! R$ (4.400,00) 

(-) Despesas Tributarias R$ (2.883,21) ! R$ (4.177,03) 

(-) Impostos e Taxas Estaduais R$ (188,42) R$ (291,00) 

(-) Impostos e Taxas Federais R$ (694,93) R$ (19,14) 

(-) Impostos e Taxas Municipais R$ (1.999,86) ! R$ (1.177,48) 

(-) Tff R$ (0,00) I R$ (2.689,41) 

(-) Despesas Financeiras R$ (7.122,06) I R$ (26.429,67) 

(-) Despesas Bancárias R$ (648,39) R$ (3.821,97) 

(-) Juros de Mora R$ (4.206,68) I R$ (8,62) 

(-) Juros s/Empréstimos e Financiamentos R$ (2.266,99)1 R$ (885,08) 

(-) Juros s/ Parcelamentos R$ (0,00) I R$ (21.714,00) 

(-) Receitas Financeiras R$ 0,021 R$ (0,00) 

Rendimento Aplic.Automática C/Corrente R$ 0,02! R$ 0,00 

Resultado operacional líquido R$ (43.622,41) R$ 3.322.006,90 

Lucro ou Prejuizo Liquido do Exercicio R$ (43.622,41) ! R$ 3.322.006,90 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ (43.622,41)1 R$ 3.322.006,90 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
7A.9A.8E.E0.16.21.74.27.BF.22.FF.B8.A3.1A.FF.07.5B.2B.A5.D6-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.1 do Visualizador 	 Página 2 de 2 
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ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 
CNP3: 24.051.496/0001-90 

Indicadores de Desempenho Empresarial 

Exercício findos em 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 

Descrição 	 2021  , 

Liquidez 

Liquidez Corrente 	 Ativo Circulante 	 6,94 
Passivo Circulante 

Liquidez Geral 	 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 	 6,94 • 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Endividamento Geral 	Passivo Circulante + Exigível a Lonao Prazo 	 0,17 
Patrimonio Liquido 

Ruy Santos Neto 	 Luciano Santana Silva 
Titular Pessoa Física 	 Contador 
CPF: 111.152.465-34 	 CRC - Ba No 038838/0 

CPF: 016.942.305-03 



Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
em 31 de dezembro de 2021 
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma) 

Contexto Operacional. 

Romas Engenharia e Consultoria Eireli é uma Empresa individual de capital fechado com 
sede em Salvador, Estado da Bahia, tendo por objeto atividades de consultoria em 
gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; serviços de engenharia; 
construção de edifícios 

Apresentação das demonstrações contábeis e principais políticas contábeis 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
contábeis estão definidas a seguir. Estas políticas vêm sendo aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios apresentados, salvo se indicado de forma diferente. 

2.1. Principais práticas contábeis. 

As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas 
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela Administração na sua gestão. 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base 
de valor. 

Os ativos e passivos monetários circulantes e não circulantes, quando o efeito é 
considerado relevante em relação às demonstrações contábeis, são ajustados pelo seu 
valor presente, que no reconhecimento inicial representa seu valor justo. O ajuste a 
valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a 
taxa de juros explícita e, em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 
Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos 
e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o 
regime de competência. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de 
despesas e receitas financeiras no resultado, por meio da utilização do método da taxa 
efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. As taxas de juros implícitas 
aplicadas foram determinadas com base em premissas e são consideradas estimativas 
contábeis. 

Em função de não haver outros resultados abrangentes, atém do próprio resultado nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, a empresa não está apresentando a 
demonstração do resultado abrangente nessas demonstrações contábeis. 

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas co 	eis 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da em 	no 
processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível 
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
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estimativas são significativas para as demonstrações contábeis estão divulgadas na nota 
explicativa n° 3. 

2.2. Caixa e equivalentes de caixa 

O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimentos ou outros fins. A 
Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira resgatável em até 
90 dias da emissão em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um 
insignificante risco de mudança de valor. 

2.3. Contas a receber 

As contas a receber são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, pelo método da taxa efetiva de 
juros, deduzidos da provisão (impairment) para crédito de liquidação duvidosa, quando 
necessária. 

Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante, caso contrário, ficam apresentadas no ativo não 
circulante. 

2.4. Impostos a recuperar 

Referem-se substancialmente a créditos de impostos e contribuições retidas sobre 
faturamento e aplicações financeiras a serem compensados com os tributos devidos. 

2.5. Contas a pagar aos fornecedores 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as 
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. As contas a pagar aos 
fornecedores são, inicialmente, reconhecidas peto valor justo, e subsequentemente, 
mensurados pelo custo amortizado, pelo método da taxa efetiva de juros. 

2.6. Provisões 

As provisões para ações judiciais (trabalhistas, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de 
eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. 

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é 
determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma 
provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com 
qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. 
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As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários 
para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as 
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da 
obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido 
como despesa financeira. 

2.7. Tributação 

2.7.1. Imposto do Simples Nacional 

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme lei Complementar 123/2006. 

A Administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a 
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. 

2.9. Reconhecimento de receita 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa. A receita é 
apresentada líquida dos impostos incidentes. A empresa reconhece as receitas quando os 
valores podem ser mensurados com segurança, é provável que benefícios econômicos 
futuros serão apurados e quando critérios específicos tiverem sido atendidos, conforme 
descrição a seguir. 

Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com  base em premissas, a empresa faz 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. 

As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de 
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social, estão contempladas abaixo. 

A receita operacional líquida inclui, basicamente a geração de receita decorrentes de 
Licitações, sendo o principal objetivo da empresa a manutenção dos contratos atuais, 
bem com a contratação de novos para minimizar os riscos. 

Aplicações financeiras 

As aplicações financeiras correspondem a operações de curto prazo realizadas com 
instituições que operam no mercado financeiro nacional (bancos Públicos e/ou Privados). 

Dr 
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10. Capital Social. 

O capital social totalmente integralizado está dividido em cotas sem valor nominal, 
conforme Contrato Social e alterações devidamente registradas nos órgãos competentes 
(Juntas Comerciais e/ou Cartórios). 

Ruy Santos Neto 	 Luciano Santana Silva 
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RIA E COINISULTORIA 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Tomada de Preços n°. 01_2022 — Realização da 2ê Etapa de Obra de Construção da Sede da 

Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro. 

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

Empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2. 

24.051.496/0001-90, por intermédio de seu representante legal o Sr. RUY SANTOS NETO, 

engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob o n°. 12.220-D, doravante denominada LICITANTE, 

para.fins de participação da Tomada de Preços n°. 01_2022, DECLARA, para os fins do disposto 

no art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/2005, para fins de prova de qualificação econômico-

financeira, que, na data da sessão pública de abertura da licitação acima indicada, esta licitante 

tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas. 

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da 

Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina. 

Salvador, 13 de julho de 2022. 

All, 
o a n enh ria e Consulto~— 

CNPJ 24.0i.496/0001-90 

Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador— Bahia. 

Tel.:(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  



ENGENHARiA E CONSULTORIA 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Tomada de Preços n°. 01_2022 — Realização da 2-? Etapa de Obra de Construção da Sede da 

Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro. 

DFL 

Empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2. 

24.051.496/0001-90, por intermédio de seu representante legal o Sr. RUY SANTOS NETO, 

engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob o n°. 12.220-D, doravante denominada LICITANTE, 

para fins de participação da Tomada de Preços n°. 001_2022, DECLARA, para os fins do disposto 

no art. 102, §30, da Lei estadual no 9.433/2005, para fins de prova de qualificação econômico-

financeira, que, na data da sessão pública de abertura da licitação acima indicada, esta licitante 

apresenta o DFL para comprovação de habilitação. 

DFL = 10 x Patrimônio Líquido — VA 

DFL = (10 x R$4.258.213,82) — R$8.557.013,93 

DFL = R$42.582.138,20 — R$8.557.013,93 

DFL = R$34.025.124,30 (trinta e quatro milhões vinte e cinco mil cento e vinte e quatro reais e 

trinta centavos). 

Salvador, 13 de julho de 2022. 

havia e Consultoria Eir 

CNPJ 24.05 .496/0001-90 

cr 
Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador— Bahia. 

Tel. :(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173

