MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MEMORIAL DESCRITIVO

ARQUITETURA E INSTALACOES

CONCESSAO DE USO DE AREA FiSICA DESTINADA A
EXPLORACAO DE SERVICOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

SUMARIO
1. APRESENTACAO ................................................................................................. 3
2. OBUIETIVO .ttt et e e e e ab e e e e e enees 4
3. PROUJETO .ttt ettt ettt e e e et a e e e s eabaae e e e eanreeas 4
4. CADERNO DE ESPECIFICACOES -RESTAURANTE.......cooieee e, 4
4.1  ESPecificagies de ArQUITEIUA.........ccuviirieirieisieis ettt bbbt ee s 4
411 Paredes € DIVISOIAS .......cvviuiietirieieseeie ettt ettt ettt et et se b e e 5
41.2 ESQUAANTAS ...ttt ettt bbb bbbt bbbt 5
4121 JANEIAS ... et ettt eneens 5
4122 POITAS. ..t e e bbbt b e bt e sne e 5
4.1.3 ReVeStimeNntoS das PArEUES .......ccoeireirieirieiie et ettt et 6
4131 REVESTIMENTO CEIAMICO......iiviirieirieeriee ettt 6
4132 L0 TSRS 7
4133 ROGAPES. ...ttt bbbttt bbbt 7
414 REVESTIMENTOS A0S PISOS ... vevirveviieiirierisieiesiereste st seeteseete st ereseeresse e sbe e sbesesbeseebeseebeseeteseesenees 7
4141 PISO VINTIICO 1.ttt et 7
4142 REVESHIMENTO CEIAMICO ......iieiiieiirieieriee ettt 8
415 Soleiras, PeitorisS 8 BANCAUAS .........c..coveieiiiriiiie ettt ettt ete e ste et ssaeeeae e veeebeesnee e 8
4151 SOIBITAS ..ttt bbb bbb ettt ene s 8
4152 BANCAGAS ...ttt ettt ettt ettt bbbt et renaerenras 8
4.1.6 CUDAS € BCESSOTIOS ...ttt ettt ettt sttt e et sa ettt bbb se bt b et n ettt b e ene s 8
4.1.7 FOITOS .. e e 10
4.2 Especificaces de INSTAlAGOES .........cviviriiiiieieeir s 10
421 INSEAlACEES EIBLIICAS. ....eviviieiiiiieieieiete ettt es 10
4211 LI T0 - LSOO 10
4212 LUMINATIAS .ottt b e b ettt et 11
4.2.1.3 QUAAIOS EIBLIICOS ... cveveveicieiteiestettste ettt sa et re e enes 11
4272 ClimAatizagho @ EXAUSTAD ........cviveiiiieiiieiiteise ettt 12
4.2.3 InstalagBes HidrOSSANITAIIAS. ........ccvvierieirieiriei et 12
424 InstalacBes de Combate & INCENIO € PANICO ......c.oviveiiiiiiiciee e 12
425 Cabeamento ESTIULUIAA0 . .......cviveirieirieisie ettt 13
5. CADERNO DE ESPECIFICA(}OES - LANCHONETE.......cccooveeiieecieeein 13
5.1  ESpecifiCacOes e ATGQUITELUIE. .......ccviveiieirieisie sttt ettt ettt se e se e snerennes 13
5.1.1 PAredes € DIVISOIIAS .........c.eeririreeieieririeteiesesiete et see s s tere st seetese e e sesesenessesesesenees 13
512 ESQUAANTAS ...ttt bbb bbbt b et b ettt 14
5.1.21 POITAS. .. ettt b e bbb e e b e e 14



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

513 ReVeStimentos das PArBUES ..........ccvreirieiriee e 14
5131 REVESTIMENTO CEIAMICO ... ..eveiiieiiiieie ettt sttt et 14
5.1.3.2 PINEUFAS .ottt ettt b e bbbt ettt et et 14
5133 ROTAPES. ...ttt ettt ettt e et e et e b n e 14

514 REVESHIMENTOS A0S PISOS ......vereveietiieteriete sttt ettt 14
5141 PHNEUIA . etttk b e bbb bbb e b e b e e enean 14

5.15 Soleiras, Peitoris € BanNCAUAS ..........ceivieiieriiiiise ettt 15
5151 L] L = TSRS 15
5.1.5.2 [T T o= To - LSRR 15

5.1.6 CUDAS 8 BCESSOTIOS ...vvvvisieieieiesieiesterestesesteseeteseetesteteseetessetesbeasbe e abe e abeseebesseseseetesbesesaesenss 15

5.1.7 0] o T TR U TP PR PP PRPN 16

5.2 ESpecificacies de INSAIACHEES ........cvvveriieiiiiiie sttt 17

521 INSTAlAGHES EIBLIICAS. ... evveveeereeesiesie ettt sttt seeneeneas 17
5211 LI 10U P LTSS 17
5.2.1.2 LUMINATIAS 1ttt sttt st se ettt sttt e st e ettt nr et s er s 17
5213 QUAAIOS EIBTICOS ... cviivecie ettt st st se e ns 17

5.2.2 InstalagBes HidroSSANITAIIAS. ........cvrviiieirieceees s 18

523 Cabeamento ESTIULUIAA0 ........cviveirieirieisie bbb 18

6.  DISPOSICOES GERAIS ......ooveeeieesecesee ettt 18

1. APRESENTACAO
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O presente memorial tem por finalidade fornecer as informacdes descritivas
concernentes as definicbes arquitetdnicas e de instalacdes para a concessao de uso de
area fisica destinada a exploracao de servicos de restaurante e lanchonete localizados
na sede Administrativa do Ministério Publico da Bahia, Situada na 5% Avenida, Centro
Administrativo da Bahia, Salvador.

2. OBJETIVO

Exploracdo de uso de restaurante e lanchonete localizados na Sede Administrativa do
Ministério Publico da Bahia.

3. PROJETO

Serdo cedidos a concessionaria 0s espagos fisicos para exploragédo de restaurante e
lanchonete situados no pavimento térreo da Sede Administrativa do Ministério Publico
da Bahia, que possuem area construida estimada de 132,00m2 e 16,00m2,
respectivamente. As lojas serdo acessadas internamente pelo prédio da sede, e a area
de concessao dispfe de sistemas de agua, esgoto, ar-condicionado, iluminacéo,
exaustao, energia e cabeamento estruturado.

A area é composta por lanchonete, restaurante, atendimento e cozinha, e o prédio
possui sanitarios e vestiarios destinados exclusivamente aos funcionérios. A cozinha do
restaurante ndo ira dispor de instalacbes de gas GLP, ndo sendo, portanto, indicada
para preparagdo de alimentos em grande quantidade. Todos os equipamentos
destinados a coccao deverdo ser elétricos.

O lixo proveniente do restaurante e lanchonete devera ser depositado na casa de lixo
existente no prédio, em horario estabelecido pela Instituicdo.

Abaixo seguem dispostas as especificacdes dos materiais e equipamentos utilizados na
construcdo e que serao disponibilizados a concessionaria pelo Ministério Publico.

4. CADERNO DE ESPECIFICACOES - RESTAURANTE

4.1 Especificagcdes de Arquitetura
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4.1.1 Paredes e Divisoérias

As paredes internas serdo em gesso acartonado standard com duas faces simples
fixados em estrutura tipo steel frame com guias simples com 75mm. Paredes de
fechamento externo que integram a fachada séo constituidas de bloco de concreto e
esquadrias de aluminio e ndo poderao sofrer intervencdo por parte da concessionéria.

Figura 01 - Chapa de gesso acartonado tipo standard (ST).

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E =

Descrigio Basica: 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

Unidade de
Calculo: M2
Unidade de PLACA

Comercializagdo:
NBR 14715-1-2010; NBR 14715-2:2010; NBR 14 716-:2001; NBR 14 717-2001;

Normas Técnicas: NBR 15.758:2009: NBR 15.217:2009

Imagem:
Placa / chapa de gesso acartonado com espessura de 125mm, cor branca
acinzentada, largura de 1200mm x comprimento de 2400mm. Borda do tipo
Informagbes rebaixada. Fabricada industrialmente mediante processo de laminagdo continua
Gerais: de mistura de gesso, agua entre duas ldminas de cartdo. Normalmente utilizada

fixadas em perfis de drywall em paredes, tetos e revestimentos de areas secas
(ambientes internos, ndo sujeito a intempérnes).

4.1.2 Esquadrias

4.1.2.1 Janelas

As esquadrias existentes na fachada do restaurante sdo em aluminio anodizado bronze
com vidro laminado 6mm, tipo maximar.

4.1.2.2 Portas

As duas portas de saida da cozinha do restaurante serdo do tipo vai e vem em
poliuretano injetado de alta densidade de 40mm com revestimento em chapa de aco

com pintura eletrostatica branca, chapa xadrez de protecédo contra impacto a altura de
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1m e visor de acrilico, dobradi¢cas articuladas com regulacdo de pressao e gaxeta de
vedagdo. Tamanho 1,00x2,10m.

Figura 02 — Porta de poliuretano

A porta de vidro do restaurante sera em folha dupla de abrir pivotante sobre molas de

piso em vidro temperado com 10 mm de espessura, com travas e ferrolhos e puxador
tipo tubular em inox polido, ha dimensé&o 2,00x2,10m.

Figura 03 — Porta de vidro temperado do restaurante

4.1.3 Revestimentos das paredes

4.1.3.1 Revestimento ceramico
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A area da cozinha do restaurante recebera revestimento ceramico acetinado branco nas
dimensdes 45X45cm, assentado com argamassa colante industrializada até a altura do
forro.

4.1.3.2 Pinturas

As paredes terdo acabamento em chapisco, massa Unica, selador acrilico, massa
acrilica e pintura acrilica “linha premium” na cor branco neve com acabamento fosco em
duas demaos. Enquanto as divisérias de gesso receberdo acabamento com selador
acrilico, massa acrilica e pintura acrilica “linha premium” na cor branco neve com
acabamento fosco em duas demaos.

4.1.3.3 Rodapés

Os rodapés serdao em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através

de parafusos. O acabamento sera em verniz stain cor imbuia da Osmocolor ou similar.

Figura 4 - Rodapé em madeira de lei com 7cm de altura

4.1.4 Revestimentos dos pisos

4.1.4.1 Piso vinilico
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No restaurante serd aplicado piso vinilico da Tarkett Linha Ambienta Cole¢do Series cor
Cedro ou equivalente técnico, sobre o piso de alta resisténcia existente, conforme
paginacao indicada em projeto.

4.1.4.2 Revestimento ceramico

Na cozinha do restaurante sera aplicado revestimento ceramico acetinado branco, PEI
IV ou superior, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, nas dimensdes de 45X45cm.
4.1.5 Soleiras, Peitoris e Bancadas

4.1.5.1 Soleiras

As soleiras serdo em granito preto Sdo Gabriel ou similar polido com espessura de
30mm e largura definida pelo tamanho da aduela.

Figura 5 - Granito polido preto Sdo Gabriel.

4.1.5.2 Bancadas

As bancadas, testeiras e rodapias serdo em granito preto Sdo Gabriel de 20mm.

4.1.6 Cubas e acessorios

As cubas da cozinha serdo de aco inox polido 60x40x20cm, da Tramontina ou
equivalente técnico instalados na bancada. A torneira serd cromada de parede para
cozinha bica mével com arejador de ref 1167 e sifao tipo copo para pia de cozinha em
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PVC acabamento cromado. Para a lanchonete sera usada torneira de monocomando
Lorenzetti Acqua Due de mesa.

Figura 6 - Cubas da cozinha serdo de aco inox polido 60x40x20cm, Tramontina ou similar.

Figura 7 - Torneira cromada de parede para cozinha com bica mével

|




MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Figura 8 - Siféo rigido tipo copo em PVC com acabamento cromado.

& @\

4.1.7 Forros

O restaurante recebera forro de placas removiveis de fibra mineral linha Multi Alpha da
OWA ou equivalente técnico, nas dimensdes 650x650x15mm, sobre estrutura de
aluminio com pintura eletrostatica branca, tendo pé direito igual a 3,20m. Na cozinha do
restaurante serd instalado forro em placa de gesso liso com acabamento em pintura
acrilica branco neve fosco sobre massa acrilica.

Figura 9 - Forro de fibra mineral Multi Alpha OWA 650x650x15mm.

4.2 EspecificacBes de Instalacdes
4.2.1 Instalacdes Elétricas

4.2.1.1 Tomadas

10
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Serdo instaladas tomadas do tipo 2P+T para uso geral, de 20A, em caixas de passagem
embutidas nas paredes ou divisérias, espacadas a cada 80cm ou em pontos
especificos, conforme definido em projeto elétrico. Na area destinada para o buffet
térmico Self-service serdo previstos ponto de forca de 20A.

Serao utilizados: eletroduto flexivel de 3/4" e caixa em PVC 4x2" para 0s pontos elétricos
embutidos na alvenaria; eletroduto em PVC rigido 3/4" fixado com bucha/arruela e caixa
em PVC 4x2" (para drywall) para os pontos de tomada e do interruptor embutidos em
drywall; eletroduto em PVC rigido 1” fixado com bucha/arruela e caixa em PVC 4x4" no
local indicado para o quadro elétrico.

Também serdo instaladas tomadas estabilizadas e pontos duplos de telecomunicacao,
com 2 RJ-45 para dados e voz, nas areas destinadas a Caixa e Atendimento, conforme
layout predefinido.

Todos os equipamentos de informética e uso geral serao atendidos na tensao 127V
(fase, neutro e terra) ou na tensédo 220V quando especificado em projeto.

A concessionaria podera instalar todos 0s equipamentos necessarios para cocg¢ao,
armazenamento e preparo dos alimentos respeitando o limite de carga do quadro
elétrico e sendo vedado o uso de gas por qualquer meio.

4.2.1.2 Luminarias

No restaurante serdo instaladas luminarias de embutir LED 625x625mm, 37W, com
corpo em chapa de aco laminado a frio e acabamento em tinta po poliéster de alta
resisténcia na cor branco aplicado por processo eletrostatico, modelo LHT43-E4000850
da Lumicenter ou similar.

Na cozinha serao instaladas luminérias a prova de explosdo com grau de protecéo IP65
e vedacédo a prova de jato d’agua e vapor, corpo em poliestireno de alto impacto, para
lampadas LED tubulares 2x18W.

4.2.1.3 Quadros Elétricos

Serd instalado quadro de distribuicdo elétrica na capacidade de 35.000 KVA com
disjuntor trifasico de 100A, com medi¢do individualizada para o Restaurante. Todos os
equipamentos elétricos da area deverédo ser ligados ao quadro, respeitando o limite da
capacidade do mesmo.

11
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A concessionaria devera ressarcir ao ministério Publico os valores referentes ao
consumo de energia elétrica, que serdo apurados mensalmente por prepostos do 6rgéo,
através da leitura do consumo no medidor instalado no quadro e de acordo com o0s
termos do contrato de locacéo.

4.2.2 Climatizacdo e Exaustao

O restaurante sera climatizado com condicionadores de ar tipo cassete e piso- teto, e a
cozinha com condicionador de ar do tipo split, nas capacidades definidas em projeto
especifico, ficando a cargo do Ministério Publico o fornecimento de todos os
equipamentos, materiais, servicos e mao de obra necessarios ao completo
funcionamento do sistema. Sera instalada cortina de ar na porta principal de acesso,
bem como sistema de troca de ar no restaurante e de exaustdo na cozinha. E de
responsabilidade da concessionaria a realizacdo de manutencao preventiva e periédica
de todos 0s equipamentos.

A alimentacdo de energia elétrica do sistema de ar condicionado devera ser
realizada através do quadro de distribuicdo de energia da loja.

4.2.3 InstalagBes Hidrossanitarias

Seréo instalados 04 (quatro) pontos de agua fria, para atender a 02 (duas) torneiras da
pia, 01 (um) bebedouro e 01 (um) lavatério para méaos, conforme definicdo em projeto
especifico. Todo esgoto sera destinado a caixa de gordura, localizada no 3° subsolo,
ficando a cargo da concessionaria limpeza periédica e manutencdo da mesma. Nao sera
previsto ponto de dreno para o buffet térmico do tipo self-service.

Sera instalado hidrdmetro no restaurante para contagem individualizada, devendo a
concessionaria ressarcir ao ministério Pablico os valores referentes ao consumo de
agua e esgoto, que serdo apurados mensalmente por prepostos do 6rgao, através da
leitura do consumo no hidrébmetro e de acordo com o0s termos do contrato de
locacéo.

4.2.4 Instalagdes de Combate a Incéndio e Panico

12
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O restaurante sera equipado com extintores de incéndio, sistema de hidrantes,
chuveiros automaticos (sprinkler), sistema de alarme automatico de incéndio e placas
de sinalizacéo de emergéncia, em conformidade com as Instru¢des Técnicas do Corpo
de Bombeiros Militar da Bahia e Decreto Estadual 16.302/2015.

Toda instalacdo de combate a incéndio sera entregue pelo Ministério Publico testada,
comissionada e pronta para operacéo, sendo de responsabilidade da concessionaria a
realizagdo de manutencéo preventiva e periodica de todos o0s equipamentos.

425 Cabeamento Estruturado

Nas areas destinadas a Caixa e Atendimento, serdo fornecidas tomadas duplas RJ45
fémea interligadas até o painel distribuidor (Patch panel), tendo o sistema como
finalidade o estabelecimento da infraestrutura, que integrard o0s sinais de
telecomunicacdo - voz, dados e imagem - permitindo a implantacdo de pontos de
telematica através de um cabeamento estruturado que permitira a instalacédo de linhas
de telefonia, Video/ Audio analdgicos, Fax, fibra otica, wireless, Audio digital e Video
digital. Os pontos serao instalados em caixas 4x2” embutidos nas paredes ou em
drywall (parede de gesso).

Para todo o cabeamento sera utilizado cabos de pares trancados ndo blindados (UTP)
de 4 pares, capazes de transmitir dados a uma taxa até 1000Mbps (banda de 250Mhz)
categoria 6.

Sera previsto ponto de antena e TV na &rea do restaurante, devendo a concessionaria
se responsabilizar pela instalagdo de TV a cabo, linhas telefdnicas e rede de dados,
assumindo todas as despesas relacionadas e custos decorrentes.

5. CADERNO DE ESPECIFICACOES - LANCHONETE

5.1 Especificacdes de Arquitetura

5.1.1 Paredes e Divisérias

A divisoria ao fundo da lanchonete sera em gesso acartonado standard com uma face
dupla fixada em estrutura tipo steel frame com guias simples com 75mm.

13
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5.1.2 Esquadrias

5.1.2.1 Portas

A porta da lanchonete sera do tipo vai e vem em mdf de 15mm com acabamento preto
liso fosco. As dobradicas e ferrolhos serdo em ac¢o carbono.

5.1.3 Revestimentos das paredes

5.1.3.1 Revestimento ceramico

A parede interna do balcao da lanchonete recebera revestimento ceramico acetinado
nas dimensdes 10x10cm.

5.1.3.2 Pinturas

A parede da diviséria de gesso recebera acabamento com selador acrilico, massa
acrilica e pintura acrilica “linha premium” na cor branco neve com acabamento fosco em
duas demaos.

A parede externa da lanchonete sera entregue com tinta acrilica branco neve fosco em
duas ou mais deméaos sobre massa acrilica.

No rodapé de madeira serd aplicado esmalte sintético cor chumbo com acabamento
acetinado sobre base niveladora.

A concessionaria devera providenciar as suas expensas 0 revestimento externo da
parede da lanchonete, devendo este ser submetido a avaliacdo da Diretoria de
Engenharia e Arquitetura do Ministério Publico para aprovacédo, por meio de projeto

executivo.

5.1.3.3 Rodapés

Os rodapés serdo em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através
de parafusos. O acabamento sera em esmalte sintético acetinado, cor chumbo sobre
base niveladora.

5.1.4 Revestimentos dos pisos

5.1.4.1 Pintura

14
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Para o piso interno da lanchonete sera aplicado trés dem&os de tinta epoxi da Suvinil
linha Super epOxi ou equivalente técnico sobre superficie previamente lixada e
preparada com fundo branco ep6xi da Suvinil ou similar.

5.1.5 Soleiras, Peitoris e Bancadas

5.1.5.1 Soleiras

As soleiras serdo em granito preto S&do Gabriel ou similar polido com espessura de
30mm e largura definida pelo tamanho da aduela.

5.1.5.2 Bancadas

O balcéo de atendimento e a bancada da pia serdo em granito preto polido Sdo Gabriel
ou similar com espessura de 20 mm e acabamento e dimensées definidos em projeto.
Para estruturacdo do balcéo serd usado sarrafo de aluminio. A bancada da pia sera
embutida 2cm na parede e tera reforcos em méo francesa de ago.

5.1.6 Cubas e acessorios

As cubas serdo de ac¢o inox polido na dimenséo 38x17cm da Tramontina ou equivalente
técnico posicionada na bancada de granito conforme detalhe em projeto. A torneira sera
de mesa para cozinha monocomando com purificador do tipo Acqua Due da Lorenzetti
ou similar e sifao tipo copo para pia de cozinha em PVC acabamento cromado.

Figura 10- Cuba de aco inox polido 38x17cm, Tramontina ou similar.

15
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Figura 11 - Torneira de cozinha monocomando Lorenzetti Acqua Due de mesa ou similar

&m ™

Figura 12- Sifdo rigido tipo copo em PVC com acabamento cromado.

5.1.7 Forro

O forro da lanchonete serd em gesso acartonado estruturado com acabamento em
pintura acrilica branco fosco sobre massa acrilica e selante acrilico. O forro ter4 um
rebaixo de 65cm em relagcdo ao forro de placas removiveis existente e seguird a
projecdo similar ao balcdo, conforme planta de forro especifica.

16
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5.2 Especificagbes de Instalacdes
5.2.1 Instala¢Ges Elétricas

5.2.1.1 Tomadas

Serdo instaladas tomadas do tipo 2P+T para uso geral, de 20A, em caixas de passagem
embutidas nas paredes ou divisérias, espagadas a cada 80cm ou em pontos
especificos, conforme definido em projeto elétrico. Serdo utilizados: eletroduto flexivel
de 3/4" e caixa em PVC 4x2" para o0s pontos elétricos embutidos na alvenaria do balcéo;
eletroduto em PVC rigido 3/4" fixado com bucha/arruela e caixa em PVC 4x2" (para
drywall) para os pontos de tomada e do interruptor embutidos em drywall; eletroduto em
PVC rigido 1” fixado com bucha/arruela e caixa em PVC 4x4" no local indicado para o
guadro elétrico.

Também serdo instaladas tomadas estabilizadas e pontos duplos de telecomunicacao,
com 2 RJ-45 para dados e voz, nas areas destinadas a Caixa e Atendimento, conforme
layout predefinido.

Todos os equipamentos de informatica e uso geral serdo atendidos na tensdo 127V
(fase, neutro e terra) ou na tenséo 220V quando especificado em projeto.

A concessiondria poderd instalar todos os equipamentos necessarios para cocgao,
armazenamento e preparo dos alimentos respeitando o limite de carga do quadro

elétrico e sendo vedado o uso de gas por qualguer meio.

5.2.1.2 Luminarias

Para iluminacdo da lanchonete, estéo previstas luminérias circulares de embutir para 2
lampadas LED, corpo em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica- epoxi na
cor branca. A concessionaria podera instalar novas luminarias e efeitos luminosos
decorativos desde que previamente aprovados pelo setor de engenharia e respeitando
o limite de carga do quadro elétrico.

5.2.1.3 Quadros Elétricos

Sera instalado quadro de distribuicdo elétrica na capacidade de 15.000 KVA com
disjuntor trifasico de 40A, com medicdo individualizada para lanchonete. Todos os

17
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equipamentos elétricos deverdo ser ligados ao quadro, respeitando o limite da
capacidade do mesmo.

A concessionaria deverd ressarcir ao ministério Publico os valores referentes ao
consumo de energia elétrica, que serdo apurados mensalmente por prepostos do érgao,
através da leitura do consumo no medidor instalado no quadro e de acordo com o0s
termos do contrato de locacgéo.

5.2.2 Instala¢Bes Hidrossanitarias

Serdo instalados 02 (dois) pontos de agua fria embutidos na alvenaria do balcao a partir
do ponto existente, conforme projeto fornecido. Todo esgoto sera destinado a caixa de
gordura, localizada no 3° subsolo, ficando a cargo da concessionaria limpeza periédica
e manutencdo da mesma.

Sera instalado hidrdbmetro na lanchonete para contagem individualizada, devendo a
concessionaria ressarcir ao ministério Pablico os valores referentes ao consumo de
agua e esgoto, que serdo apurados mensalmente por prepostos do 6rgao, através da
leitura do consumo no hidrébmetro e de acordo com o0s termos do contrato de
locacao.

5.2.3 Cabeamento Estruturado

Nas areas destinadas a Caixa e Atendimento, serdo fornecidas tomadas duplas RJ45
fémea interligadas até o painel distribuidor (Patch panel), tendo o sistema tem como
finalidade o estabelecimento da infraestrutura, que integrard& 0s sinais de
telecomunicacdo - voz, dados e imagem - permitindo a implantagdo de pontos de
telematica através de um cabeamento estruturado que permitira a instalagéo de linhas
de telefonia, Video/ Audio analdgicos, Fax, fibra otica, wireless, Audio digital e Video
digital. Os pontos serdo instalados em caixas 4x2” embutidos nas paredes ou em
drywall (parede de gesso).

Para todo o cabeamento sera utilizado cabos de pares trangados nao blindados (UTP)
de 4 pares, capazes de transmitir dados a uma taxa até 1000Mbps (banda de 250Mhz)
categoria 6.

6. DISPOSICOES GERAIS
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A instalac@o/operacdo do restaurante e lanchonete correra as expensas da
concessionaria, incluindo as eventuais obras de adequacao, ambientacdo, alteracédo
estrutural e de layout para funcionamento das atividades, devendo ser previamente
solicitadas a concedente, em documento que contenha informacdes das alteracges,
cronograma, projeto executivo, dentre outros, para analise e autorizagdo da area
técnica. A concessionaria podera definir o layout da area de concessao para a operacao
do restaurante e realizar a ambientacéo, considerando as limitacdes do ambiente quanto
aos elementos estruturais, paredes externas e de sistemas elétrico, mecéanico (ar
condicionado e ventilagcdo mecéanica), hidrossanitario e de incéndio.

Sera responsabilidade da locataria qualquer material, equipamento ou mobiliario
necessario ao funcionamento das areas cedidas e nao fornecido pelo Ministério Publico.
Havendo necessidade de adequacdo da infraestrutura ou instalagbes existentes, a
proposta de alteracao devera ser submetida a aprovacédo do Ministério Publico, por meio
da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, mediante apresentacdo dos devidos projetos,
documentacao técnica e de relacdo dos materiais e equipamentos a serem instalados.
Cabera a concessionaria executar, sob sua inteira responsabilidade e custas, todos e
guaisquer servicos de adequacdes e complementares.

Estas adequac8es ou outras requeridas pela concessionaria, mesmo com aprovacédo do
6rgdo, ndo se constituem em benfeitorias permanentes, e serdo consideradas como
custo operacional da concessionaria por decorrerem de sua exclusiva necessidade de
trabalho. N&o seréo indenizadas ou amortizadas, portanto, cabendo a mesma retira-las
guando do encerramento do Termo de Concesséo, por qualquer hipétese, restituindo a
area em perfeitas condi¢cdes de conservacao, limpeza e uso.

Todos equipamentos, instalagcdes e infraestrutura disponibilizados pelo ministério
Publico deverdo ser entregues ao término da vigéncia do contrato em condicdes
similares as cedidas, mediante vistoria a ser realizada por equipe técnica do érgao.

Salvador, 08 de outubro de 2021

Bruno M. Silveira Ana Paula Araujo L. Mota
Arquiteto — Analista Técnico Engenheira Civil — Analista Técnico
Diretoria de Engenharia e Arquitetura Diretoria de Engenharia e Arquitetura
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