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1. OBSERVACOES GERAIS
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas
minimas a serem obedecidas na execug&o das obras e servicos de impermeabilizagdes
para construcdo da Sede Regional do Ministério Publico da Bahia, em Porto Seguro-BA,
fixando, portanto, os pardmetros minimos a serem atendidos para materiais, servigos e
equipamentos, e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e Servigos.

Todas as obras e servigos deverédo ser executados rigorosamente em consonancia com
os projetos fornecidos, detalhes elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com
as prescrigdes contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de
projetos fornecidos, com as normas técnicas da ABNT, dentre outras normas
necessarias em cada caso particular ou suas sucessoras, legislagGes Federal, Estadual,
Municipal vigentes e pertinentes.

As superficies a serem impermeabilizadas terdo caimento em dire¢gdo ao escoamento
das aguas, drenos, ralos, canaletas e outros, conforme indicado nos projetos ou
conforme orientagdo da FISCALIZACAO.

Todas as superficies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente
preparadas para cada tipo de impermeabilizagdo, deverdo ser perfeitamente limpas e
lavadas, até que fiquem completamente isentas de poeira, residuos de argamassa ou
madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas gordurosas.

As superficies depois de perfeitamente limpas deverdo receber, de um modo geral, para
regularizagéo, dependendo do tipo de impermeabilizagido uma argamassa de cimento e
areia média no trago 1:4 em volume, com espessura minima de 2 cm, formando
declividade de 0,5 a 2% para escoamento pluvial, ou conforme projeto.

Todos os cantos e arestas deveréo ser arredondados com argamassa.

A garantia da impermeabilizagdo devera ser de no minimo 5 anos, ndo se aceitando
qualquer infiltragdo, percolagdo, gotejamento ou umidade.

Em qualquer tipo de impermeabilizagdo, abaixo indicada, necessaria 2 perfeita
estanqueidade das obras e servigos, deverdo ser seguidas todas as recomendacgoes dos
fabricantes, exceto nos casos em que o memorial especifica padrdo superior ao do
fabricante, possibilitando uma maior seguranga, e serd sempre executada por firma
credenciada pela fabricante.
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As impermeabilizagdes néo citadas neste memorial, ou projetos, mas presumidamente
necessarias ao perfeito funcionamento da obra, deverdo ser cotadas na planilha, e
executadas as custas da CONTRATADA materiais e servigos de primeira linha.

2. CALAFETACAO DE FISSURAS EM LAJES E FACHADAS.
As fissuras, serdo calafetadas utilizando-se massa elastica VIAPOL HEY'DI OU
EQUIVALENTE TECNICO, bi componente & base de poliuretano que se vulcaniza a
temperatura ambiente.

Preparacao da superficie.
A superficie deve ser limpa e seca, livre de graxa, pé 6leo, etc. Nas superficies em
concreto, alvenaria e em argamassa de cimento e areia, aplicar como selante uma
demao de HEY'DI K11-SR+KZ, como se segue:

a) Encharcar bem a junta, com agua;

b) Preparar o K11-SR com agua e KZ, no tragco 25:9:1, respectivamente e aplicar uma
demao. Deixar curar por 24 horas;

c) Aplicar o primer e deixar secar.
Aplicagdo de massa elastica VIAPOL HEY'DI:

Despejar o contetdo do endurecedor (agente de cura) no recipiente do componente
base e misturar bem. Aplicar com espatula ou similar. A massa eléastica HEY'DI devera
ser nivelada logo apds a aplicagéo.

3. TRATAMENTO DE FISSURAS.
Deve-se proceder da seguinte forma: abrir uma canaleta em forma de "U" ao longo das
fissuras, aplicar o HEY'DI K11 + KZ e fazer a calafetagcdo. Por cima da calafetacao,
executar um ponteamento.

4. IMPERMEABILIZACAQ DE JUNTAS DE DILATACAO.
Devera ser utilizado o um sistema a base de MANTA ASFALTICA - VIAPOL:

4.1 Aplicagdo de camada de regularizagdo — minimo de 2cm - com trago 1:4 — cimento
e areia com inclinagdo de 1% em diregdo ao sistema de drenagem.

4.2 Aplicacédo de Primer ADEFLEX ou ECORPIMER ou equivalente técnico com
espessura de, no minimo, 2cm.

4.3 Aplicagdo de camada de TORODIN com 4mm (MANTA ASFALTICA). Aplicagdo
feita a magarico. " /m
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4.4 Utilizar, conforme detalhe de projeto executivo, entre as camadas de manta
asféltica, imitador de profundidade em polietileno de baixa densidade.

4.5 Camada Separadora em papel Kraft.
4.6 Camada de protecdo mecanica, com trago 1:4 — cimento e areia.

DETALHE DE PROJETO:

DETALHES DE IMPERMEABILIZACAO PARA LAJES DESCOBERTAS E MARQUISES
JUNTA DE DILATACAO

L‘spﬂ a

IMPERMEABILIZACAO DA LAJE
JUNTA DE DILATACAO

TRATAMENTO DA JUNTA DE DILATACAQ

5. IMPERMEABILIZACAO HORIZONTAL DAS VIGAS GAS BALDRAMES, ALVENARIAS
DE EMBASAMENTO E FUNDACOES. Vi
iliamyG. Almelda
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Devera ser feita a impermeabilizagéo horizontal de todas as vigas baldrames, alvenarias
de embasamento e fundagdes.

As superficies devem ser rebocadas com argamassa de cimento e areia com trago 1:4,
antes da aplicagdo do sistema de impermeabilizagao.

Devera ser utilizado um sistema a base de EMULSAO ASFALTICA SEMI-FLEXIVEL
AQUA - WEBER QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TECNICO.

Descrigao:

Emulsdo asfaltica, diluida em &gua, desenvolvida para impermeabilizagdes sob a forma
de pintura.

Aplicacdo sobre superficie rebocada (alvenaria de embasamento).

OBSERVACOES:

1. E essencial que a pintura asfaltica acqua quartzolit ou equivalente técnico seja
aplicado sobre substrato integro, limpo e seco, com textura superficial uniforme
(superficie rebocada).

O fabricante aconselha a aplicacdo de trés demaos.

2. Consumo:
0,25 litro por metro quadrado.

DETALHE DE PROJETO:

f
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| OBSERVACAC:
PISO ACABADO | 1. Antes da impermebilizacao,

+45,17 ! reboco nas alvenarias de embasamento,
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VIGAS BALDRAMES E ALVENARIAS DE EMBASAMENTO
DETALHE EM CORTE ESQUEMATICO

Sistema de impermeabilizacao a base de emulsao asfaltica semi-flsixvel
Aqua - Weber Quartzolit ou equivalente tecnico.

Descrigéio:

Emulsao asfaltica, diluida em agua, desenvolvida para impermeabilizagoes
sob a forma de pintura.
Aplicacao sobre superficie rebocada (alvenaria de embasamento).

LEGENDA:

A_ Vigas baldrames impermeabilizadas com Emulsao asfaltica semi-flexivel.

B __ Vigas baldrames.

Alvenaria de embasamento devidamente impermeabilizada
~ com emulsao asfaltica semi-flexivel.

D Pilar
E.. Sapata.
OBSERVACOES:

1. E essencial que a pintura asfaltica acqua quartzolit ou equivalente
tenico seja aplicado sobre substrato Integro, limpo e seco, com textura

superficial uniforme (superficie rebocada).
O fabricante aconselha a aplicacao de tres demaos,

2. Consumo:
0,25 litro por metro quadrado.

: A
A
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6. IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES — LADO EXTERNO.

Devera ser feita a impermeabilizacdo horizontal de todas as alvenarias, lado externo

com altura maxima de 60cm.
Devera ser utilizado o sistema Tcplus Lastic Weber Quartzolit ou equivalente técnico.

Descrigdo:

Produto flexivel que é adequado para areas molhadas ou que sofrem movimentagéo tais

como lajes, terragos e sacadas, além de piscinas e reservatorios elevados.

DETALHE DE PROJETO:

AREA EXTERNA { . AREA INTERNA

IMPERMEABILIZACAO EM ALVENARIAS - LADO EXTERNO
DETALHES EM CORTE ESQUEMATICO

Impermeabilizacao com aditivo tecplus 1 quartzolit ou equivalente tecnico.

Descrigdo:

Aditivo para argamassa de revestimento para alvenarias.

LEGENDA:

A Alvenaria de bloco ceramico.

C Reboco aditivado com Tecplus 1 Quartzolit ou equivalente tecnico,

OBSERVACOES:

1. Saturar a superficie com agua limpa evitando-se empogamentos.
2. Aplicar o chapisco sobre a alvenaria. Apés o endurecimento do
cahpisco, aplicar a argamassa aditivada com tecplus 1 quartzolit ou
equivalente tecnico.

3. Consumo para argamassas: 4% em relagdo 4 massa do cimento
(2 litros para 50kg de cimento).

7/

-_..’ ’,-“‘ - /,v\
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C. Reboco aditivado com Tecpius 1 Quartzold ou equvalente tecnico, :2 - ‘
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=== |WPERMEABILIZACAD EM ALVENARIAS - LADO EXTERNO
DETALHES EM CORTES ESQUEMATICOS DA JUNTA DE DILATACAD

Ipermeabiizacao com adiiv ecpks 1 quarzo o equivalents lerico.
Desoricho:
Afifvo per argamassa e ravestinento pea e, ~L 1 -

7. IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS INTERNAS
Devera ser adotado um sistema a base de aargamassa polimérica flexivel Tcplus Lastic
Weber Quartzolit ou equivalente técnico.
Descrigao:
Produto flexivel que é adequado para areas molhadas ou que sofrem movimentagao tais
como lajes, terragos e sacadas, além de piscinas e reservatérios elevados.

OBSERVACOES:

1. Aderéncia: 0,3 MPa

2. Intervalo entre as deméaos: 4 horas

3. Teste de estanqueidade: apds 72 horas

4. Tempo de espera para aplicagéo do revestimento: apds teste de estanqueidade.

5. Aplicar sobre: concreto curado ha 28 dias, bloco de concreto, bloco ceramico, blocos

de pedra.
contrapiso curado ha mais de 14 dias. /f'//
fliam G,;Almelda
urri’g/ Civil/ Estruturalista
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6. Consumo:

1,6kg por metro quadrado.

DETALHE DE PROJETO:

|
=

[]

IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS - BANHEIROS PCD
DETALHE EM CORTE ESQUEMATICO

Argamassa polimerica flexivel Tcplus Lastic Weber Quartzolit ou
equivalente tecnico.
Descrigdo:

Produto flexivel que é adequado para areas mlhadas ou que sofrem
movimentagdo tais como lajes, terragos e sacadas, além de piscinas e
reservatérios elevados.

LEGENDA:

A __ Laje de concreto.

B _ Camadade regularizacao.

C. Argamassa polimerica flexivel Tecplus Lastic ou equivalente tecnico.
D Argamassa colante e piso ceramico.

OBSERVACOES:

1. Aderéncia: 0,3 MPa

2. Intervalo entre as deméaos: 4 horas

3. Teste de estanqueidade: apds 72 horas

4. Tempo de espera para aplicagdo do revestimento: apos teste de
estanqueidade.

5. Aplicar sobre:

Concreto curado ha 28 dias.

Bloco de concreto, bloco ceramico, blocos de pedra.
Contrapiso curado ha mais de 14 dias.

6. Consumo:

1,6kg por metro quadrado.

Vi J
v/
/Y - & e
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8. IMPERMEABILIZACAO DAS LAJES EXTERNAS EXPOSTAS AS CHUVAS,
CALHAS IMPERMEABILIZADAS E SIMILARES.
Devera ser utilizado o seguinte sistema a base de MANTA ASFALTICA VIAPOL:

8.1Aplicagdo de camada de regularizagdo — minimo de 2cm - com trago 1:4 —
cimento e areia com inclinagdo de 1% em diregéo ao sistema de drenagem.

8.2Aplicagdo de Primer ADEFLEX ou ECOPRIMER ou equivalente técnico com
espessura de, no minimo, 2cm.

8.3Aplicacao de camada de TORODIN com 4mm (MANTA ASFALTICA).
Aplicagao feita a macarico.

8.4 Utilizar, conforme detalhe de projeto executivo, entre as camadas de manta
asfaltica, limitador de profundidade em polietileno de baixa densidade.

8.5Camada Separadora em papel Kraft.
8.6 Camada de prote¢do mecanica, com trago 1:4 — cimento e areia.

DETALHES DE PROJETO:

DETALHES DE IMPERMEABILIZACAO PARA LAJES DESCOBERTAS E MARQUISES

Escala

SEM ESCALA
T _ Primer ADEFLEX ou ECORPIMER
LEGENDA .-. 4% v CONCRETO OU EQUIVALENTE TECNICO
REGULARIZACAO
(CAIMENTO 1%) s TORODIN 4mm (MANTA ASFALTICA)
ARGAMASSA DE (Aplicada a magarico)
CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:4.
S SELANTE DE MATERIAL ASFALTICO:
s ¢ CAMADA SEPARADORA EM PAPEL KRAFT VITPOLI JUNTA TIX
OU EQUIVAENTE TECNICO
PROTECAQ MECANICA:
; = VIAGRAUTE
ARGAMASSA DE CIMENTO ZZZZ77% Ol EQUIVALENTE TECNICO
E AREIA - TRAGO 1:4.
,
// o LT
Yuri William/G. Al"};‘a
Eng. Civil/ Estrutura
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IMPERMEABILIZACAO DA LAJE

CANTO DE PAREDE

Sem

A7
Va4 o

/’ f oS ida
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TUBO QUE TRAVESSA A LAJE

G
o1

. fi:

_10em _ 2 10em _

Tubo PVC

9. PROTECAO MECANICA

ARGAMASSA DE PROTEGCAO MECANICA PARA PISOS
Executar argamassa de cimento e areia, traco 1:4, desempenada, com espessura

minima de 3cm.

Esta argamassa devera subir nas verticais até uma altura minima de 30cm, e
estruturada com tela plastica, caso esteja na indicacdo do fabricante ou detalhamento
executivo de projeto.

10.IMPERMEABILIZACAO EM RE_SLRVATORIC&EMIENT&ADO
DESCRICAO DO SISTEMA
e Revestimento impermeabilizante bi componente, sendo parte A a base de
polimero acrilico liquido e aditivos e parte B & base de cimento, agregado
selecionado e aditivos. Aplicar em 4 dem3os.
e Nome comercial: Sika Top Flex® ou equivalente técnico.

e Consumo tedrico 4kg/m2.

Usos
SikaTop® Flex ¢ indicado para a impermeabilizagéo de:
e Caixas d’agua elevadas ou suspensas; )
» Reservatorios elevados, enterrados ou semienterrados; y o /__
Vit S

1 WiiliantG. Almelda
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e Piscinas;

e Torres de refrigeracédo de agua;

e Areas frias como: Banheiros, cozinha, etc;

e Estruturas de Concreto;

o Estacdes de tratamento de agua;

QUALIDADE DO SUBSTRATO
O substrato devera estar estruturalmente s3o, livre de quaisquer tipos de
contaminagao, particulas soltas, nata de cimento, éleos, graxas e etc.

PREPARO DO SUBSTRATO
O substrato deve ser preparado de forma a garantir uma superficie absorvente
resistente.
Recomenda-se o jateamento com &gua em alta pressdo, ou o lixamento
seguido da lavagem.
Os cantos devem estar arredondados.

Antes da aplicagdo molhe a superficie que devera estar saturada-seca para a
aplicagdo do produto.

10.5 MISTURA

O SikaTop® Flex deve ser misturado mecanicamente com misturador elétrico de
baixa rotagdo (Max. 500 rpm). N&o utilize betoneira ou equipamento similar para misturar
0 produto.

10.6 APLICACAO

Adicione o componente A (liquido) a um recipiente limpo e ndo absorvente
(plastico ou metal) e misture para homogeneizar. Adicione o componente B aos poucos
sob mistura. Continue misturando por mais 3 minutos até obter uma argamassa de
consisténcia fluida. A superficie devera estar saturada-seca para a aplicagdo. Aplique o
SikaTop® Flex em 3 a 4 dem3os cruzadas utilizando uma trincha ou vassourdo de pélos.
Em aplicagdes por projecéo prepare o produto conforme acima e siga as instrugdes do
fabricante do equipamento. Para Reservatérios, caixas, piscinas, etc: Aguarde a cura de
3 a 5 dias dependendo das condicées climaticas (temperatura) e da ventilagao.

Sempre realize o teste de carga adequado antes de utilizar qualquer revestimento
sobre o SikaTop® Flex.

Caso seja necessario revestir o SikaTop® Flex, chapiscar a superficie 24 horas
apos a aplicagdo da ultima deméo e aplicar o revestimento.

DETALHE DE PROJETO: . é -
g 5. Alme
“éﬂéf"é‘i?ﬁ‘ ?l‘igmmraﬁsla
77 Crea-BA 79.499
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O IMPERMEABILIZACAO DO RESERVATORIO INFERIOR
DETALHE EM CORTE ESQUEMATICO

LEGENDA: |
|

" . A __ Estrutura em concrelo |
- B Camada de regularizacdo !

- C._ Reveslimento impermeabilizante bicomponente, sendo
parte A a base de polimero acrilico liquido e aditivos e
parte B & base de cimento, agregado selecionado e
aditivos. Aplicar em 4 demios. Consumo tedrico 4kg/mz.
Nome comercial: Sika Top Flex® ou equivalente técnico.

. INTERIOR
£ | DO
=3 RESERVATORIO
B
C_

10.7 TESTE DE CARGA D’AGUA
Antes da preparacdo da superficie, executar teste de carga d’agua por no minimo 72
horas, de modo a propiciar o aparecimento de eventuais vazamentos que venham a
ocorrer na estrutura quando da carga total e possibilitar a preparagédo adequado para a
superficie a ser impermeabilizada.

11.MPERMEABILIZACAO EM ALVENARIAS — LADO EXTERNO
Impermeabilizagdo com aditivo TECPLUS 1 - QUATZOLIT ou equivalente técnico.

DESCRICAQO: Aditivo para argamassa de revestimento para alvenarias.

OBSERVACOES:

1. Saturar a superficie com agua limpa evitando-se empogamentos.

2. Aplicar o chapisco sobre a alvenaria. Apds o endurecimento do chapisco, aplicar a
argamassa aditivada com tecplus 1 quartzolit ou equivalente técnico.

3. Consumo para argamassas: 4% em relacdo a massa do cimento

(2 litros para 50kg de cimento).

4. Aplicar até a altura de 60cm, na alvenaria externa.

s
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12. INSTALACOES PLUVIAIS P b// A
Yuri William G Aimelda

Eng. Civil struturalis

Crea-BAT9.499
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ARQUITETOS

A impermeabilizagdo das caixas de captagdo de aguas pluviais sera executada
pela aplicagdo de duas camadas de argamassa de cimento e areia (1:3) com adigdo de
hidro-repelente, intercaladas por chapisco de cimento e areia (1:2) e posterior pintura
com tinta epoxilica em duas demé&os na cor branca.
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