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2. INTRODUCAO

Esse caderno tem por objetivo orientar a construgao da nova sede regional da Promotoria de Justi¢a de Porto Seguro,
localizada na Rua da Jaqueira, s/n°, Porto Seguro-BA, observando-se solugdes de melhoramento da funcionalidade
do espaco e estabelecendo-se padrdes construtivos, em que se deve procurar a racionaliza¢éo da obra, utilizando
materiais de facil manutengéo e longevidade.

O caderno de especificagdes descreve e especifica os ambientes e os materiais indicados para a construgao da Sede
do MPB-Porto Seguro atendendo as normas vigentes no Municipio, as normas da ABNT.

A obra serd executada obedecendo rigorosamente aos projetos de arquitetura, estrutura, instalagdes
hidraulicas e elétricas, de prevengéo e combate a incéndio, terraplenagem e drenagem, e seus respectivos
detalhes, e este memorial descritivo; bem como as indicagdes, recomendagdes e/ou exigéncias constantes
das normas técnicas da ABNT, das concessionarias locais e dos catalogos dos fabricantes.

Os casos omissos quanto as especificagdes e acabamentos serdo determinados pela equipe técnica da
FPMF Arquitetos Associados LTDA em comum acordo com técnicos do Ministério Publico do Estado da
Bahia (MPBA). Poderao ser alteradas as especificagdes dos materiais no acabamento dos edificios durante
a execucao da obra, quando as mesmas forem necessarias ao atendimento dos aspectos técnicos, ou como
decorréncia da qualidade, seguranga ou mesmo falta no mercado por terem sido deixados de ser fabricados,
ou quando houver fusdo de empresas resultando em nova marca, ou néo houver disponibilidade junto ao
mercado no momento de aquisigdo dos mesmos, substituindo por outro de igual ou superior qualidade, com
0 devido conhecimento e anuéncia da equipe técnica da FPMF Arquitetos Associados LTDA e MPBA. Alguns
elementos de projetos, se necessitarem de maior detalhamento para execugao, poderao ser apresentados
durante as obras.

Todos os materiais aplicados, tais como ceramicas, azulejos, metais, lougas e tintas, serdo de reconhecida
qualidade junto ao mercado de materiais de construgdo. Os padrdes dos materiais de acabamento seréo
definidos por profissionais especializados, de maneira a se obter harmonia e bom gosto na caracterizagéo
final da unidade.

A mudanca de qualquer projeto, servigo ou material somente seré admitida apos autorizagéo por escrito dos
responsaveis técnicos dos projetos, juntando-se a mesma uma amostra para o devido exame e
apresentando as razdes determinantes do pedido.

Os projetos e documentos que serdo fornecidos pela FPMF Arquitetos Associados LTDA estéo
discriminados na Planilha de Projetos e Revisdes, e compete as empresas contratadas fazer minucioso
estudo, através da leitura dos componentes gréaficos e textuais desse material.

Todo o processo construtivo serd rigorosamente acompanhado através de controle tecnologico por
laboratério especializado.

O transporte dos materiais considerados inaproveitaveis, oriundos das demoligdes ou da limpeza do terreno
devendo serem retirados do canteiro e transportados por veiculos adequados, até o seu destino final,
obedecendo as orienta¢des e normas Municipais. 3

A Construtora € responsavel pela manutengéo e conservacao de tapume, placa e iluminagao durante todo
0 periodo de execugado da obra. O tapume devera seguir o padrao do municipio.
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3. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

3.1. LOCALIZACAO

Localiza-se na Rua da Jaqueira, s/n°, Porto Seguro-BA.

3.2. DESCRICAO DA OBRA

O projeto consiste na execugao de edificagao térrea destinada a abrigar a sede regional da Promotoria de Justi¢a de
Porto Seguro, em terreno proprio, com area de 2.251,00m?, com a seguinte distribuicdo de ambientes:
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4. DESCRICAO DOS AMBIENTES

ACESSO
GUARITA
AREA DE ACESSO

RECEPGAO/ ACOLHIMENTO

RECEPCAO/ ESPERA;
TRIAGEM;

PROTOCOLO;

SANITARIO PCD MASCULINO;
SANITARIO PCD FEMININO;
ADM/ INSTITUCIONAL

SALA MULTIUSO

PROMOTORIA AMBIENTAL: SECRETARIA PROCESSUAL;
GABINETE DA PROMOTORIA AMBIENTAL — SALA DE REUNIAO;
CENTRAL DE INQUERITOS;

DEPOSITO DE MATERIAL APREENDIDO;

ARQUIVO;

BANHEIRO PCD ;

BANHEIRO PCD FEMINING;

SANITARIO MASCULINO FUNCIONARIOS;

SANITARIO FEMININO FUNCIONARIOS;

ESTAGIARIOS;

GABINETE DO GERENTE REGIONAL;

ALMOXARIFADO;

C.S../UD.;

SECRETARIA PROCESSUAL,; 5

ANALISTAS JURIDICOS:
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PROMOTORIA DE JUSTICA 1,2,3,4,5,6,7,8,9 E 10;
SANITARIO FEMININO PROMOTORIA;
SANIARIO MASCULINO PROMOTORIA;

SERVICO/ SUPORTE

SALA TECNICA

COPA

D.M.L.

VIVENCIA

REFEITORIO

CIRCULAGAO

CIRCULAGAO INTERNA

AREA EXTERNA
ESTACIONAMENTOS: IDOSOS - PCD;
ESTACIONAMENTOS - 15 VAGAS;
ABRIGO DE LIXO;

ABRIGO PARA RESERVATORIO DE AGUA E CONJUNTO MOTO-BOMBA

5. IMPLANTACAO

A nova edificacdo sera implantada — em nivel - em um terreno com pequena edificago a ser demolida, com desnivel
de até 1.5 metros entre a cota mais elevada e a mais baixa, sendo para isso adotado um ponto ideal para implantagao
do prédio, (cota 45,17 — piso interno da edificagéo), mantendo uma cota ideal para acesso ao prédio e areas externas.
O terreno de 2.251,00m?, tera 856,04m? de area construida e 598,36 m? de area permeavel. Todo o perimetro do
terreno sera fechado com alvenaria e gradil em aluminio anodizado na cor preta com altura de 3,00m.

6. ESPECIFICACOES

6.1. ALVENARIAS DE FECHAMENTO - REVESTIMENTO DE PAREDES
EXTERNAS

As paredes externas e paredes internas nas areas molhadas serdo projetadas em blocos cerdmicos com furo
horizontal e dimensdes 11,5x19x24cm, assentados com argamassa trago 1:2:8 (cimento:cal:areia). Alternativamente,
em fung¢&o da cultura local e da disponibilidade de matéria-prima, o responsavel pela execugéo da obra podera utilizar
argamassa industrializada ou contratar a elaboragéo de trago especifico para a obra junto a 6

laboratorios especializados, e apresentar a Fiscalizagdo para aprovagéo. Todas as juntas verticais e horizontais
deverdo ser argamassadas e ter espessura maxima de 2 cm.
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Aalvenaria sera ligada a estrutura através de telas de ago galvanizado 10,5x50cm fixadas a pino, a cada duas fiadas.
Alternativamente sera admitido o uso de “ferro-cabelo” colado na estrutura com adesivo epéxi, a cada duas fiadas. Os
vaos de porta terdo vergas, e os vaos de janela, cobogds e basculantes terdo vergas e contravergas. Vergas e
contravergas deverdo ser em pega Unica pré-moldada de concreto armado e exceder o vao em 30 cm para cada lado.

As demais paredes internas serdo em gesso acartonado fixado em estrutura tipo steel frame. Os perfis guias deverao
ser fixados ao piso e a laje superior. Quando em laje pré-moldada com blocos de enchimento, o perfil guia superior
deveré ser travado com perfis perpendiculares fixados em pelo menos duas vigotas, espagados de no méaximo 2 m,
em ambos 0s lados.

Chapisco

Sobre todas as superficies em alvenaria de bloco ou estrutura de concreto, internas ou de fachada, sera aplicado
chapisco manual de argamassa de cimento e areia trago 1:3 antes de receber o revestimento de argamassa
especificado, formando uma camada uniforme com espessura de 3 a 5 mm. Umedecer o substrato para reduzir a
perda de &gua da argamassa. O chapisco devera receber cura Umida pelo periodo minimo de 3 dias. Nao sera admitido
0 uso de chapisco rolado.

Massa Unica

Ap6s o chapisco, as paredes internas e externas com acabamento em pintura, laminado ou carpete receberéo
revestimento em massa Unica, executado com argamassa traco 1:2:8 (cimento:cal:areia) preparada em betoneira na
obra e aplicada manualmente, com acabamento desempenado liso. Adotar espessura de 25 mm para fachada e 20
mm para areas internas. Alternativamente, em funcéo da cultura local e da disponibilidade de matéria-prima, o
responsavel pela execugdo da obra podera utilizar argamassa industrializada ou contratar a elaborag¢do de trago
especifico para a obra junto a laboratdrios especializados, e apresentar a Fiscalizagao para aprovagao.

Embogo

Apds o chapisco, as paredes internas e externas com acabamento em material cerdmico ou pedras naturais receberao
emboco, executado com argamassa traco 1:2:8 (cimento:cal:areia) preparada em betoneira na obra e aplicada
manualmente, com acabamento sarrafeado. Adotar espessura de 25 mm para fachada e 20 mm para areas internas.
Alternativamente, em fungéo da cultura local e da disponibilidade de matéria-prima, o responsavel pela execugao da
obra podera utilizar argamassa industrializada ou contratar a elaboragéo de trago especifico para a obra junto a
laboratorios especializados, e apresentar a Fiscalizagéo para aprovacao.

6.2. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS:

As fachadas e jardins internos, quando houver, receberdo os seguintes revestimentos ceramicos, assentados a prumo
com argamassa colante industrializada tipo AC-III:

Pastilha de porcelana 5x5¢cm Vermelho Angra NGK ou equivalente técnico;
Ceramica 10x10cm, Galeria Chumbo Mesh AC Eliane, ou equivalente técnico;
Ceramica 10x10cm, Galeria Branco Mesh AC Eliane, ou equivalente técnico. 7

Os rejuntes teréo cores equivalentes e compativeis com as cores das ceramicas e pastilhas aplicadas.

3.2.COBERTURA:
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Sobre a laje sera montado telhado com telha de fibrocimento ondulada totalmente livre de amianto com espessura de
6 mm sobre estrutura pontaletada de madeira ndo aparelhada, com acessorios de fixagao e pegas complementares.
Para telhados de duas &guas serdo utilizadas cumeeiras articuladas. Os rufos deverdo ser projetados em concreto
armado moldado in loco com 35¢m de largura sendo 5cm embutido na platibanda.

As calhas deverdo permitir circulagdo horizontal para operagao e manutencdo dos equipamentos e instalagdes.

Sobre as platibandas devem ser projetados chapins em granito corumba cinza na espessura de 20 mm, com
pingadeira.

3.3.BRISES EM ALUMINIO:

Os brises serdo do tipo painel metalico ondulado e perfurado MW 270 da REFAX ou equivalente técnico, fixados
através de parafusos autoroscantes oclusos. Fabricados em ALUMINIO pré-pintado com esmalte poliéster, em
processo continuo de cura em alta temperatura (Sistema Coil-coating) pintado em dupla-face na cor Preto-Fosco.
Os furos terdo didmetro de 2,4mm, perfil de arremate “L” 25x25mm nas bordas externas e perfil de arremate “T"
25x25mm entre os painéis. Os arremates verticais serdo distantes igualmente em cada painel, de modo que cada
brise seja composto por painéis de mesmo comprimento. A estrutura auxiliar dos painéis sera disponibilizada pela

empresa fornecedora, assim como sua especificagao.

Especificacao Técnica: Refax ou equivalente de qualidade superior.

6.3. ACESSO:
3.4.GUARITA — AREA DE ACESSO

Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no méximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalages e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 ¢cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas deméos.

Teto:
Seréo em placas de gesso liso com acabamento em tinta acrilica na cor branco neve sobre massa acrilica.
Porta:

Porta P5 8
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Em aluminio anodizado na cor preta, com venezianas, linha 30 dimensdes 0.90 : 2,10m, do tipo de abrir. Também
deverdo ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizagéo especificada para os perfis.

Esquadria:

E12: Em aluminio anodizado cor preta linha 25, tipo fixa , com vidro temperado na cor fumé, dimensdes 2,87 : 1,40m,
altura 1,10m.

E11: Em aluminio anodizado cor preta linha 25, tipo maxim-ar, permanente , com vidro temperado na cor fumé,
dimensdes 0,70 : 1,40m, altura 1,00m.

E10: Em aluminio anodizado cor preta linha 25, tipo fixa vp, com vidro temperado transparente, dimensdes 0,30 :
0,50m, altura 1,60m.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumbd, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deveré&o ser instalados com inclinagao para o exterior.

3.4.1.AREA DE ACESSO

Piso:

Piso cimentado desempolado.

Teto:

Forro em placa de gesso acartonado com acabamento em tinta acrilica na cor branco neve sobre massa acrilica.
Porta e Esquadria de acesso:

Porta em vidro temperado ma cor fumé com barra antipanico dimensao 2,00 : 2,50m, dupla pivotante e esquadria em
aluminio anodizado na cor preta, linha 25.

6.4. RECEPCAO - ACOLHIMENTO
3.5 RECEPCAQ

Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede: 9
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Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas deméos.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta e Esquadria de acesso:

Porta em vidro temperado ma cor fumé com barra antipanico dimens&o 2,00 : 2,50m, dupla pivotante e esquadria em
aluminio anodizado na cor preta, linha 25.

3.6.TRIAGEM
Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execugéo da alvenaria de embasamento, das instalagfes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas deméaos.

Teto:

Portas em madeira lisa, semi-oca, padréo madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira sera aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais demaos.

Porta:

Em madeira lisa, semi-oca, padréao madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco liso fosco, tipo de abrir,
dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Visor:

Serdo em aluminio com pintura eletrostatica branca, vidro liso incolor 4 mm e acabamentos com cantoneira branca.
Deverao serinstalados a 1,10m do piso e possuirem 1,00m de altura. 10

Peitoris:
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Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumbd, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deverao ser instalados com inclinagao para o exterior.

3.7.PROTOCOLO
Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demé&os.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Portas em madeira lisa, semi-oca, padrao madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira sera aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais deméos.

6.5. SANITARIOS PUBLICOS
(NA AREA DA RECEPCAO - ESPERA)
PCD MASCULINO E FEMININO

Piso:

Sera aplicado piso ceramico PEI IV ou PEI V,tipo A, branco, dimensado minima 30 cm, assentado comargamassa
colante industrializada e junta compativel com as dimens6es das placas, preenchida com rejunte flexivel cinza, sobre
contrapiso de regularizagdo. O contrapiso sera executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e
espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente compactado), que somente podera ser executado apés
execucdo da alvenaria de embasamento, das instalagdes e retirada total do escoramento da laje superior.

Parede: 11
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Revestimento cerdmico branco fosco, dimensdo minima 30 cm, tipo A, assentado a prumo com argamassa colante
industrializada até a altura doforro ou laje, e junta compativel com o tamanho das placas, preenchida com rejunte flexivel
cinza. No minimo uma das dimensdes devera coincidir com o revestimento de piso.

Teto:

forro serd em placas de gesso liso com acabamento em tinta acrilica cor branco neve sobre massa acrilica, aplicado
selador acrilico, acabamento fosco, em duas ou mais deméaos.

Porta:

Portas em madeira lisa, semi-oca, padrdo madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensdes 0,90 :2,10m, com chapa inox xadrez com espessura de 1/8” até a altura de 40 cm a partir do piso
e barra horizontal. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira sera aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais demaos.

Esquadria:

Em aluminio anodizado cor preta linha 25 tipo maix-ar , com vidro temperado na cor fumé, dimensdes 0,30 : 0,70m,
altura 1,80m.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumba, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar o vao em 2,5 cm
para cada lado. Deverao ser instalados com inclinagao para o exterior.

Louga Sanitaria:

Nos sanitarios acessiveis utilizar Vasos acessiveis com caixa de descarga de embutir, e lavatério com coluna
suspensa, ambos acessiveis, conforme NBR 9050/2015.

Considerar nos sanitarios a instalagdo de espelhos de 3 mm com borda reta polida, colado sobre o revestimento
ceramico a partir da bancada ou lavatério até a altura.

Metais e acessorios:

Nos sanitarios serao utilizadas torneiras de pressao com fechamento automatico, bica baixa, acabamento cromado.
Sifées e engates serdo em PVC, ndo se admitindo sifao flexiveis.

Prever nos sanitarios “dispenser” plastico para papel higiénico, papel toalha e sabonete liquido.Barra de Apoio

Em acgo inox com didmetro de 4,5cm nos locais indicados no projeto (proximos a bacia sanitaria e dos lados do
lavatorio do sanitario PNE seguindo altura e dimensdes estabelecidas na ABNT NBR 9050 e o projeto especifico,
assim como acessorios e alarme do sanitario contidos na mesma lei. As barras de apoio dos lavatorios deverao circular
o lavatério.

Fabricadas em ago inox AISI-304, possuirem alta resisténcia e durabilidade. As barras sao fixadas as paredes através
de parafusos, tendo como acabamento final as canoplas. 12
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Serao utilizadas buchas e os parafusos deverao ser de inox adequados para a fixagdo das pecas, nas paredes.

6.6. ADMINISTRATIVO - INSTITUICIONAL:
3.9.SALA MULTIUSO

Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no méaximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demé&os.

Teto:
Forro acustico em Fibra Mineral, na cor branca.
Porta:

Portas em madeira lisa, semi-oca, padrdo madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensées 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira sera aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais demaos.

Esquadria:

Em aluminio anodizado cor preta linha 25, tipo de correr, em vidro temperado na cor fumé, dimensdes 6,00 : 1,40m,
altura 1,10m também terdo todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizagao especificada para os
perfis.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumbd, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deveré&o ser instalados com inclinagao para o exterior.

3.10.PROMOTORIA AMBIENTAL - SECRETARIA PROCESSUAL

GABINETE DA PROMOTORIA AMBIENTAL - SALA DE REUNIAO 13

Av. Tancredo Neves, n°939, Edf. Esplanada Tower, Sala 706, Caminho das Arvores, Salvador — BA
www.fpmfarquitetos.com.br // contato@fpmfarquitetos.com.br // +5571 30520006



|\/:

ARQUITETOS

Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 ¢cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demé&os.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Portas em madeira lisa, semi-oca, padrdo madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira seré aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais deméos.

Visor:

Serdo em aluminio com pintura eletrostatica branca, vidro liso incolor 4 mm e acabamentos com cantoneira branca.
Deverdo ser instalados a 1,10m do piso e possuirem 1,00m de altura.

3.11.GABINETE DA PROMOTORIA AMBIENTAL - SALA DE REUNIAO
Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no méximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regularizagdo. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 ¢cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede: 14
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Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas deméos.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Em madeira lisa, semi-oca, padrdo madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco liso fosco, tipo de abrir,
dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Esquadria:

Em aluminio anodizado cor preta linha 25 tipo de correr, com vidro temperado na cor fumé, dimensdes 3,00 : 1,40m,
altura de 1,10m, também deverao ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizagao especificada
para os perfis, nas salas de promotoria ambiental e reunido.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumbd, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar 0 vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deverao ser instalados com inclinagao para o exterior.

3.12 CENTRAL DE INQUERITOS
Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demé&os.

Teto:
Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco. 15

Porta:
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Portas em madeira lisa, semi-oca, padrdo madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira sera aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais demaos.

Esquadria:

Em aluminio anodizado cor preta linha 25 tipo de correr, com vidro temperado na cor fumé, dimensées 2,70 : 1,40m,
altura de 1,10m, também deverao ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizagao especificada
para os perfis, nas salas de promotoria ambiental e reunio.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumbd, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deverao ser instalados com inclinagao para o exterior.

3.12.DEPOSITO DE MATERIAL APREENDIDO
Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regularizagdo. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 ¢cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demé&os.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Portas em madeira lisa, semi-oca, padréo madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira sera aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais demaos. 16

3.13.ARQUIVO
Piso:
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Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demé&os.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Portas em madeira lisa, semi-oca, padrdo madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira sera aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais deméos.

Esquadria:

Tipo basculante com ventoinha com perfis em aluminio pré pintados em pintura eletrostatica na cor preta, tipo fixa,
dimensdes 1,80 : 0,30m, altura 1,80m.

3.14. BANHEIROS PCD (AO LADO DA SALA DOS ESTAGIARIOS)
MASCULINO E FEMININO
Piso:

Sera aplicado piso ceramico PEI IV ou PEI V,tipo A, branco, dimens&o minima 30 cm, assentado comargamassa
colante industrializada e junta compativel com as dimens6es das placas, preenchida com rejunte flexivel cinza, sobre
contrapiso de regularizagdo. O contrapiso sera executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e
espessura minima 7 cm (apoiado em aterro devidamente compactado), que somente podera ser executado ap6s
execugao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e retirada total do escoramento da laje superior.

Soleiras: 17

As soleiras serdo em granito cinza Andorinha ou Corumba ou similar na mesma largura da aduela e espessura 3 cm.
Serdo utilizadas sempre que houver mudanga da pavimentagéo ou diferenca de nivel entre os ambientes. Terdo a
largura da alvenaria acabada e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 3 cm para cada lado.

Parede:
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Revestimento cerdmico branco fosco, dimensdo minima 30 cm, tipo A, assentado a prumo com argamassa colante
industrializada até a altura doforro ou laje, e junta compativel com o tamanho das placas, preenchida com rejunte flexivel
cinza. No minimo uma das dimensdes devera coincidir com o revestimento de piso.

18
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Teto:

O forro sera em placas de gesso liso com acabamento em tinta acrilica cor branco neve sobre massa acrilica, aplicado
selador acrilico, acabamento fosco, em duas ou mais deméos.

Porta:

Portas em madeira lisa, semi-oca, padrao madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensdes 0,90 :2,10m, com chapa inox xadrez com espessura de 1/8” até a altura de 40 cm a partir do piso
e barra horizontal. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira sera aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais demaos.

Louga Sanitaria:

Nos sanitarios acessiveis, utilizar vasos acessiveis com caixa de descarga de embutir, e lavatorio com coluna
suspensa, ambos acessiveis, conforme NBR 9050/2015.

Considerar nos sanitarios a instalacdo de espelhos de 3 mm com borda reta polida, colado sobre o revestimento
ceramico a partir da bancada ou lavatério até a altura de 1.80m.

Metais e acessorios:

Nos sanitarios serdo utilizadas torneiras de pressao com fechamento automatico, bica baixa, acabamento cromado.
As cubas das copas seréo em ago inox.

Sifées e engates serdo em PVC, ndo se admitindo sifdo flexivel.

Prever nos sanitarios “dispenser” plastico para papel higiénico, papel toalha e sabonete liquido.

Considerar nos sanitarios a instalacdo de espelhos de 3 mm com borda reta polida, colado sobre o revestimento
ceramico a partir da bancada ou lavatério até a altura de 1.80m.

Chuveiro elétrico com trés temperaturas e registro tipo alavanca ou cruzeta com acabamento cromado.
Barra de Apoio

Em aco inox com didmetro de 4,5¢cm nos locais indicados no projeto (proximos a bacia sanitaria e dos lados do
lavatério do sanitario PNE seguindo altura e dimensdes estabelecidas na ABNT NBR 9050 e o projeto especifico,
assim como acessorios e alarme do sanitario contidos na mesma lei. As barras de apoio dos lavatérios deverao circular
o lavatério.

Fabricadas em aco inox AISI-304, possuirem alta resisténcia e durabilidade. As barras sao fixadas as paredes através
de parafusos, tendo como acabamento final as canoplas.

Serao utilizadas buchas e os parafusos deverao ser de inox adequados para a fixagao das pegas, nas paredes.

19
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3.15.SANITARIOS FUNCIONARIOS (AO LADO DA SALA DOS ESTAGIARIOS)
MASCULINO E FEMININO
Piso:

Sera aplicado piso ceramico PEI IV ou PEI V,tipo A, branco, dimensao minima 30 c¢cm, assentado comargamassa
colante industrializada e junta compativel com as dimensdes das placas, preenchida com rejunte flexivel cinza, sobre
contrapiso de regularizagdo. O contrapiso sera executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e
espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente compactado), que somente podera ser executado ap6s
execugao da alvenaria de embasamento, das instalacdes e retirada total do escoramento da laje superior.

Soleiras:

As soleiras serdo em granito cinza Andorinha ou Corumba ou similar na mesma largura da aduela e espessura 3 cm.
Serdo utilizadas sempre que houver mudanga da pavimentagéo ou diferenca de nivel entre os ambientes. Terdo a
largura da alvenaria acabada e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 3 ¢cm para cada lado.

Parede:

Revestimento cerédmico branco fosco, dimensdo minima 30 cm, tipo A, assentado a prumo com argamassa colante
industrializada até a altura doforro ou laje, e junta compativel com o tamanho das placas, preenchida com rejunte flexivel
cinza. No minimo uma das dimensdes devera coincidir com o revestimento de piso.

20
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Teto:

forro serd em placas de gesso liso com acabamento em tinta acrilica cor branco neve sobre massa acrilica, aplicado
selador acrilico, acabamento fosco, em duas ou mais deméos.

Porta:

Portas em madeira lisa, semi-oca, padrdo madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira seré aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais deméos.

em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo de abrir, dimensées 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.
Esquadria (Sanitario Feminino):

Em aluminio anodizado cor preta linha 25 tipo fixa, com vidro temperado na cor fumé 4mm, dimensées 0,30 : 0,70m,
altura 1,80m, também deverao ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizagao especificada para
os perfis.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumba, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar 0 vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deverao ser instalados com inclinagao para o exterior.

Louga Sanitaria:
Serdo utilizados vasos sanitarios com caixa acoplada e baixo fluxo de descarga (com as duas
opgdes de fluxo de agua de 3 litros e 6 litros), com padrao de altura conforme NBR 9050.

Para os lavatério: pias circulares com 36¢cm de diametro, acoplada em bancada de granito cinza corumba com padrao
de altura conforme NBR 9050.

Metais e acessorios:

Nos sanitarios serdo utilizadas torneiras de pressao com fechamento automatico, bica baixa, acabamento cromado.
As cubas das copas seréo em ago inox.

Sifées e engates serdo em PVC, ndo se admitindo sifao flexivel.

Prever nos sanitarios “dispenser” plastico para papel higiénico, papel toalha e sabonete liquido.

Considerar nos sanitarios a instalagéo de espelhos de 3 mm com borda reta polida, colado sobre o revestimento
ceramico a partir da bancada ou lavatério até a altura de 1.80m.

6.7. Bancadas e divisorias:
Bancadas

As bancadas dos sanitarios seréo em granito cinza Andorinha ou Corumbé ou similar com largura de 55 cm, espessura
20 mm com rodapia e testeiras com 10 cm, sendo instalada a 1,00 cm acima da bancada. Terao lavatérios embutidos
redondos com 36 cm de diametro. 21
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As bancadas das copas seréo em granito cinza Andorinha ou Corumbé ou similar com largura de 60 cm, espessura
20 mm com rodapia e testeiras com 10 cm, sendo 2 cm acima da bancada.

Divisorias

As divisorias dos boxes (sanitarios de uso coletivo) serdo em granito cinza Andorinha ou Corumba com espessura 20
mm. Deverdo ser embutidas na alvenaria e ter ferragens em ago inox, altura final 1,80 m do piso, e elevadas 20 cm
do piso.

As divisérias dos mictérios (sanitarios de uso coletivo) serdo em granito cinza Corumba com espessura 20 mm e
dimensdes 60x100 cm, elevadas 40 cm do piso, e deverdo ser embutidas na alvenaria.

Portas das divisérias em granito:

Em madeira lisa, semi-oca, padrdo madeira Tauari, revestida em laminado melaminico branca.
3.16.ESTAGIARIOS

Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no méximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverao ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demé&os.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Em madeira lisa, semi-oca, padréao madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco liso fosco, tipo de abrir,
dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Esquadria:

Em aluminio anodizado cor preta linha 25 tipo de correr, com vidro temperado na cor fumé, dimensdes 2,35 : 1,40m,
altura de 1,10m, também deverao ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizacao especificada
para os perfis, nas salas de promotoria ambiental e reuniao.

Peitoris:

22

Av. Tancredo Neves, n°939, Edf. Esplanada Tower, Sala 706, Caminho das Arvores, Salvador — BA

www.fpmfarquitetos.com.br // contato@fpmfarquitetos.com.br // +5571 30520006



|\/:

ARQUITETOS

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumbd, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar 0 vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deverao ser instalados com inclinagao para o exterior.

3.17.GABINETE DO GERENTE REGIONAL
Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 ¢cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demé&os.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Em madeira lisa, semi-oca, padrao madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco liso fosco, tipo de abrir,
dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Esquadria:

Em aluminio anodizado cor preta linha 25 tipo de correr, com vidro temperado na cor fumé, dimensées 2,35 : 1,40m,
altura de 1,10m, também deveré&o ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizagao especificada
para os perfis.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumbd, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deveré&o ser instalados com inclinagao para o exterior.

Visor:

Fixo em vidro incolor com perfis em aluminio pré pintado em pintura eletrostatica preta, tipo fixo, dimensdes 1,50 :
1,00m, altura 1,10m.

3.18. ALMOXARIFADO
Piso: 23
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Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apos execugéo da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demé&os.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Em madeira lisa, semi-oca, padrao madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco liso fosco, tipo de abrir,
dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

3.19.CSI - UDI
Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢éo. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverao ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demédos.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Em madeira lisa, semi-oca, padréao madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco liso fosco, tipo de abrir,
dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura. 24
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Esquadria:

Em aluminio anodizado cor preta linha 25 tipo de correr, com vidro temperado na cor fumé, dimensdes 2,70 : 1,40m,
altura de 1,10m, também deverao ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizagao especificada
para os perfis.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumbd, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deveré&o ser instalados com inclinagao para o exterior.

Visor:

Fixo em vidro incolor com perfis em aluminio pré pintado em pintura eletrostatica preta, tipo fixo, dimensdes 1,50 :
1,00m, altura 1,10m.

3.20.SECRETARIA PROCESSUAL
Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalages e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demédos.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Em madeira lisa, semi-oca, padrao madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco liso fosco, tipo de abrir,
dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Esquadrias:

Em aluminio anodizado cor preta linha 25 tipo de correr, com vidro temperado na cor fumé, dimensdes 2,70 : 1,40m,
altura 1,10m, também deverao ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizagao especificada para
os perfis.

Peitoris: 25
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Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumbd, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar 0 vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deverao ser instalados com inclinagao para o exterior.

Visor:

Fixo em vidro incolor com perfis em aluminio pré pintado em pintura eletrostatica preta, tipo fixo, dimensdes 1,50 :
1,00m, altura 1,10m.

3.21.ANALISTAS JURIDICOS
Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no méximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalages e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 ¢cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas deméos.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Em madeira lisa, semi-oca, padrao madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco liso fosco, tipo de abrir,
dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Esquadrias:

Em aluminio anodizado cor preta linha 25 tipo de correr, com vidro temperado na cor fumé, dimensdes 2,70 : 1,40m,
altura 1,10m, também deverao ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizagao especificada para
os perfis.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumbd, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deverao ser instalados com inclinagao para o exterior.

Visor:

Fixo em vidro incolor com perfis em aluminio pré pintado em pintura eletrostatica preta, tipo fixo, dimensdes 1,50 :
1,00m, altura 1,10m. 26
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3.22. PROMOTORIAS DE JUSTICA 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10
Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regularizagdo. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverao ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demédos.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Em madeira lisa, semi-oca, padréao madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco liso fosco, tipo de abrir,
dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Esquadria:

Em aluminio anodizado cor preta linha 30 tipo de correr, com vidro temperado na cor fumé, dimensdes 2,70 : 1,40m,
altura de 1,10m, também deverao ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizacao especificada
para os perfis.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumba, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deverao ser instalados com inclinagéo para o exterior.

27
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3.23.SANITARIOS (AO LADO DO GABINETE 06 DA PROMOTORIA DE JUSTICA)
MASCULINO E FEMININO
Piso:

Sera aplicado piso ceramico PEI IV ou PEI V,tipo A, branco, dimensédo minima 30 cm, assentado comargamassa
colante industrializada e junta compativel com as dimensdes das placas, preenchida com rejunte flexivel cinza, sobre
contrapiso de regularizagdo. O contrapiso sera executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e
espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente compactado), que somente podera ser executado apés
execugdo da alvenaria de embasamento, das instalacdes e retirada total do escoramento da laje superior.

Soleiras:

As soleiras seréo em granito cinza Andorinha ou Corumba ou similar na mesma largura da aduela e espessura 3 cm.
Serdo utilizadas sempre que houver mudanga da pavimentagéo ou diferenca de nivel entre os ambientes. Terdo a
largura da alvenaria acabada e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 3 cm para cada lado.

Parede:

Revestimento cerédmico branco fosco, dimensdo minima 30 cm, tipo A, assentado a prumo com argamassa colante
industrializada até a altura doforro ou laje, e junta compativel com o tamanho das placas, preenchida com rejunte flexivel
cinza. No minimo uma das dimensdes devera coincidir com o revestimento de piso.

Teto:

Forro serd em placas de gesso liso com acabamento em tinta acrilica cor branco neve sobre massa acrilica, aplicado
selador acrilico, acabamento fosco, em duas ou mais demaos.

Porta:

Portas em madeira lisa, semi-oca, padréo madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira sera aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais demaos.

Esquadria:

Em aluminio anodizado cor preta linha 25 tipo fixa vp, com vidro temperado na cor fumé 4mm, dimensdes 0,30 :
0,70m, altura 1,80m, também deverdo ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodiza¢do
especificada para os perfis.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumba, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar 0 vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deverao ser instalados com inclinagao para o exterior.

28
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Seréo utilizados vasos sanitarios com caixa acoplada e baixo fluxo de descarga (com as duas

opgdes de fluxo de agua de 3 litros e 6 litros), com padrao de altura conforme NBR 9050.

Para os lavatorio: lavatérios sem coluna com padrédo de altura conforme NBR 9050.

Metais e acessorios:

Nos sanitarios serdo utilizadas torneiras de pressao com fechamento automatico, bica baixa, acabamento cromado.
Sifées e engates serdo em PVC, ndo se admitindo sifdo flexivel.

Prever nos sanitarios “dispenser” plastico para papel higiénico, papel toalha e sabonete liquido.

Considerar nos sanitarios a instalacdo de espelhos de 3 mm com borda reta polida, colado sobre o revestimento
ceramico a partir da bancada ou lavatério até a altura de 1.80m.

6.8. SERVICO - SUPORTE
3.24. SALA TECNICA

Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demédos.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

Porta:

Portas em madeira lisa, semi-oca, padréo madeira Tauari, revestida em laminado melaninico branco, liso, fosco, tipo
de abrir, dimensdes 0,90 :2,10m. Alisar de 7cm de largura.

Nas aduelas e alisares das portas internas e nos rodapés de madeira seré aplicado esmalte sintético cor grafite com
acabamento acetinado sobre base niveladora em duas ou mais demaos. 29

Esquadria:
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Tipo basculante com ventoinha com perfis em aluminio pré pintados em pintura eletrostatica na cor preta, tipo fixa,
dimensdes 1,80 : 0,30m, altura 1,80m.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumba, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar 0 vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deverao ser instalados com inclinagao para o exterior.

3.25. COPA
Piso:

Sera aplicado piso ceramico PEI IV ou PEI V,tipo A, branco, dimensdo minima 30 cm, assentado comargamassa
colante industrializada e junta compativel com as dimens6es das placas, preenchida com rejunte flexivel cinza, sobre
contrapiso de regularizagdo. O contrapiso sera executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e
espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente compactado), que somente podera ser executado apés
execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e retirada total do escoramento da laje superior.

Parede:

Revestimento ceramico branco fosco, dimensdo minima 30 cm, tipo A, assentado a prumo com argamassa colante
industrializada até a altura doforro ou laje, e junta compativel com o tamanho das placas, preenchida com rejunte flexivel
cinza. No minimo uma das dimensdes devera coincidir com o revestimento de piso.

Teto:

Forro serd em placas de gesso liso com acabamento em tinta acrilica cor branco neve sobre massa acrilica, aplicado
selador acrilico, acabamento fosco, em duas ou mais demaos.

Cubas:

Serdo em ago inox.

Sifées e engates serdo em PVC, ndo se admitindo sifdo flexivel.
Esquadria:

Em aluminio anodizado cor preta linha 25 tipo Maxim-ar, com vidro temperado na cor fumé, dimensdes 2,50 : 0,60,
altura 1,90, também deverao ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizagao especificada para
os perfis.

Peitoris:

Os peitoris serdo em granito cinza Andorinha ou Corumba, espessura 20 mm, com rebaixo (pingadeira) longitudinal
na face inferior. Terdo a largura da alvenaria acabada mais 3 cm e comprimento de forma a ultrapassar o vdo em 2,5 cm
para cada lado. Deveré&o ser instalados com inclinagao para o exterior.
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3.26.DML
Piso:

Sera aplicado piso ceramico PEI IV ou PEI V,tipo A, branco, dimensdo minima 30 ¢cm, assentado comargamassa
colante industrializada e junta compativel com as dimensdes das placas, preenchida com rejunte flexivel cinza, sobre
contrapiso de regularizagdo. O contrapiso sera executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e
espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente compactado), que somente podera ser executado apés
execugdo da alvenaria de embasamento, das instalacdes e retirada total do escoramento da laje superior.

Parede:

Revestimento cerdmico branco fosco, dimensdo minima 30 cm, tipo A, assentado a prumo com argamassa colante
industrializada até a altura doforro ou laje, e junta compativel com o tamanho das placas, preenchida com rejunte flexivel
cinza. No minimo uma das dimensdes devera coincidir com o revestimento de piso.

Teto:

Forro serd em placas de gesso liso com acabamento em tinta acrilica cor branco neve sobre massa acrilica, aplicado
selador acrilico, acabamento fosco, em duas ou mais deméos.

VIVENCIA
3.27. REFEITORIO
Piso:

Sera aplicado piso cerdmico PEI IV ou PEI V,tipo A, branco, dimens&o minima 30 cm, assentado comargamassa
colante industrializada e junta compativel com as dimenses das placas, preenchida com rejunte flexivel cinza, sobre
contrapiso de regularizagdo. O contrapiso sera executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e
espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente compactado), que somente podera ser executado apés
execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e retirada total do escoramento da laje superior.

Rodape:
Em ceramica — H=7.00cm.
Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas deméos.

Teto:

Forro serd em placas de gesso liso com acabamento em tinta acrilica cor branco neve sobre massa acrilica, aplicado
selador acrilico, acabamento fosco, em duas ou mais demaos.
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CIRCULACAO

3.28. CIRCULACAO INTERNA
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Piso:

Piso de alta resisténcia de concreto espessura 12 mm, tipo granilite, polimento mecanizado, resinado, com junta
plastica formando painéis de no maximo 1,20x1,20m, aplicado sobre contrapiso de regulariza¢do. O contrapiso sera
executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente
compactado), que somente podera ser executado apds execucao da alvenaria de embasamento, das instalagdes e
retirada total do escoramento da laje superior.

Rodapé:

Os rodapés deverdo ser em madeira de lei com altura de 7 cm, fixados na alvenaria através de parafusos, acabamento
em esmalte sintético acetinado, cor grafite sobre base niveladora.

Parede:

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas demé&os.

Teto:

Placas removiveis de gesso acartonado com pelicula de PVC de 1250x625x15mm, estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco.

AREA EXTERNA
3.29.PASSEIOS

Os passeios serdo de concreto armado ou ndo armado moldado “in loco” com espessura de 6 ou 10 cm, junta de
madeira serrada sobre solo compactado conforme especificado em projeto.

Os niveis deveréo ser gabaritados para garantir o caimento de 2% a 3% em rela¢&o a rua e maximo de 5% no sentido
longitudinal.

3.30.ESTACIONAMENTO EXTERNO PARA VISITANTES - 04 VAGAS:

Piso intertravado com bloco retangular, cor natural de 20x10cm, espessura de 8cm, com faixas para delimitagdo no
mesmo piso, com pintura a base de epdxi, na cor amarela.

3.31.ESTACIONAMENTO IDOSOS - PCD - 02 VAGAS:

Vagas especiais (locadas na parte mais alta da implantagao e perto do acesso do prédio) e seus acessos, que serao
em concreto armado, com 10cm de espessura, com acabamento rugoso. O passeio, em cimentado de acabamento
liso, devera ter uma faixa de piso tatil do tipo direcionais e alerta, para portadores de necessidades especiais com
placas de concreto pre-moldado, pigmentado na cor amarela com dimensdes de 30 x 30 cm.

32
3.32. ESTACIONAMENTO INTERNO - 15 VAGAS:

Piso intertravado com bloco retangular, cor natural de 20x10cm, espessura de 8cm, altura minima 8cm. Para a &rea
do estacionamento (15 vagas), sera o piso intertravado com bloco pisograma de 35x25 cm, espessura 8 cm
(pisograma), com faixas para delimitagdo com piso intertravado com bloco retangular, cor natural de 20x10cm,
espessura de 8cm, com pintura a base de epdxi, na cor amarela.
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3.33. CASA DE BOMBAS - RESERVTORIO INFERIOR - ABRIGO DE LIXO
Piso:

Sera aplicado piso ceramico PEI IV ou PEI V,tipo A, branco, dimensdo minima 30 cm, assentado comargamassa
colante industrializada e junta compativel com as dimensdes das placas, preenchida com rejunte flexivel cinza, sobre
contrapiso de regularizagdo. O contrapiso sera executado sobre piso de concreto com tela eletrosoldada e
espessura minima 7 ¢cm (apoiado em aterro devidamente compactado), que somente podera ser executado apés
execucgdo da alvenaria de embasamento, das instalacdes e retirada total do escoramento da laje superior.

Parede (Casa de Lixo):

Revestimento cerédmico branco fosco, dimensdo minima 30 cm, tipo A, assentado a prumo com argamassa colante
industrializada até a altura doforro ou laje, e junta compativel com o tamanho das placas, preenchida com rejunte flexivel
cinza. No minimo uma das dimensdes devera coincidir com o revestimento de piso.

Parede (Casa de Bombas):

Selador acrilico, massa acrilica em duas demaos e tinta acrilica “linha Premium” na cor branco neve com acabamento
fosco e em duas deméos.
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Porta P5-P6

Em aluminio anodizado na cor preta, com venezianas, linha 30 dimensdes 0.90 : 2,10m, do tipo de abrir.
Também dever&o ter todos os comandos, fechos, ferragens com a mesma anodizagao especificada para os
perfis.

Porta P13:

Em chapa metalica lisa com pintura na cor preta, com dimens6es 1.50 : 2,10m, dupla, do tipo de abrir.
Teto:

Pintura latex ou acrilica sobre massa corrida em laje, na cor branca.

Elemento Vazado

Sera utilizado cobog6 em concreto, nas dimensdes 19x19x8cm, assentados sobre argamassa de trago 1:4,
alinhados e nivelados entre si, com junta de espagamento entre as pegas de 1cm. Os elementos vazados
deverdo estar limpos de qualquer resto de material de argamassa, ou outro residuo de material proveniente da
construgdo da edificacdo. Haverd protecdo de tela anti-inseto na area dos cobogds, conforme projeto
especifico.

ESPECIFICAGOES GERAIS
RESERVATORIO INFERIOR

O reservatorio deve ser executado dentro de compartimento préprio, que permita operagdes de inspegao e
manutencdo, devendo haver um afastamento minimo de 60 c¢cm entre as faces externas do reservatorio
(laterais, fundo e cobertura) e as faces internas do compartimento. O compartimento deve ser dotado de
drenagem por gravidade, ou bombeamento, sendo que, neste caso, a bomba hidraulica deve ser instalada em
pog¢o adequado e dotada de sistema elétrico que advirta em casos de falha no funcionamento da bomba.

RESERVATORIOS SUPERIORES DE POLIETILENO

O reservatorio elevado sera composto de duas caixas d’agua superiores de 2.000 litros cada, confeccionadas
em polietileno, deverdo ser cilindricas, atendendo as mais recentes normas da ABNT (Associagao Brasileira
de Normas Técnicas) e ao projeto hidro sanitario. Deverdo ser caixas durdveis e resistentes ao tempo e uso
permanente. Observar a auséncia de cantos vivos para favorecer a higiene e a limpeza, evitando o acimulo
de residuos laterais. Com total isolamento de luminosidade e impermeabilidade, devem garantir a pureza da
agua armazenada e possuir pontos de furagao evitando o uso de ferramentas perfurantes.

TORNEIRAS
Instalacao de torneiras em metal cromado seguindo as seguintes orientagdes: 34
Torneira para bancada (mesa-bica) — para copa;
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Torneira de pressao temporizada — para lavatérios de sanitarios, exceto os de PNE;

Torneira de pressao temporizada — apropriada para lavatérios dos sanitarios de PNE (segundo ABNT NBR-
9050);

Instalacao de torneira de parede padrdo acionamento convencional em metal cromado — para tanques das
areas de lavanderias;

Instalag&o de torneira para jardins padrao acionamento convencional em metal cromado — para areas externas.
MASTRO EM TUBO GALVANIZADO PARA BANDEIRA

Confeccionado de conformidade com as normas de construgéo e dimensionamento estabelecidas pela NBR
14744, com tubos em aco SAE 1010/1020, conificados e unidos por solda de alta resisténcia, com rebarbas
internas removidas, e com acabamento adequado. Deveréo receber tratamento anti ferrugem e pintados na
cor branca.

Fornecido para engastamento em base e chumbadores para fixagdo em bloco de concreto; roldana em liga de
aluminio com eixo em latao; alga de amarrag@o em ago soldado ao mastro.

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO, E=2,0CM
Todas as janelas, basculantes e gradis deverdo ser assentadas sobre peitoris de granito cinza Corumba.
Assentamento de pega para arremate da parede do védo da janela, na altura da parte inferior.

As pecas deverao ser planas, sem trincas ou deformagées, com textura uniforme e polida. E importante que o
peitoril tenha sua se¢do em degrau para o interior, caso a abertura da janela permita, de modo que a agua que
escorre pela esquadria ndo penetre no cdmodo. A argamassa devera apresentar resisténcia e trabalhabilidade
adequadas.

LANGAMENTO FINAL DE REDES DE ESGOTO EDRENAGEM

Efluentes de esgoto e drenagem pluvial da edificagdo devem ser langados nas respectivas redes publicas,
quando existentes e acessiveis.

Quando n&o houver rede publica de esgoto, admite-se a utiliza¢do de solugéo tipo miniestagdo compacta de
tratamento de esgoto, desde que observada a legislagéo vigente.

Admite-se o langamento de aguas pluviais em via publica quando ndo houver rede publica de drenagem
acessivel.

A existéncia, localizagao e cotas das redes existentes devem ser confirmadas in loco.
35

MUROS E GRADIS DE FECHAMENTO
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Atestada do terreno tera fechamento em gradil de aluminio anodizado preto com altura 2,50 m, sobre alvenaria
de 50 cm, totalizando 3 m.

As demais laterais do terreno terdo muro de fechamento em alvenaria com altura de 3 m.

6.9. LIMPEZA FINAL

Toda sujeira e entulho serdo removidos e, para a entrega do edificio, a limpeza final sera realizada utilizando
agua e sabdo neutro nos revestimentos ceramicos, azulejos, aparelhos sanitarios, metais, ferragens e
esquadrias, com o cuidado de proteger as portas de madeira e as instalagdes elétricas.

Todas as manchas e salpicos de tintas serao cuidadosamente removidos.

O transporte dos materiais considerados inaproveitaveis, oriundos das demoli¢des ou da limpeza do terreno
deverdo ser rapidamente retirados do canteiro e transportados por veiculos adequados, até o seu destino final,
obedecendo as orienta¢des e normas Municipais.

Salvador - BA, 03 de julho de 2018.
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FPMF ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME

FABIO PEREIRA DA SILVA - CAU A28017-8
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