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1. INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem como objetivo apresentar a metodologia para a execucdo dos
servicos referentes as Instalagdes Elétricas de Média Tensdo do Ministério Publico do Estado
da Bahia que serd construida na Rua da Jaqueira, s/n, Porto Seguro-BA.

O objetivo do projeto é apresentar como sera realizado o fornecimento de energia elétrica a
unidade consumidora, apresentando a conexdo com a rede COELBA, a transformacgédo da
tens&o e a sua respectiva medigéo.

Este Memorial Descritivo deve ser considerado como parte do projeto, devendo ser aplicado
em consonancia com as pecas graficas da disciplina de Instalagdes Elétricas de Média Tensdo e

com as normas brasileiras e da concessionéria de energia elétrica COELBA.

2. PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS ANEXOS

Além deste Memorial Descritivo, devem ser considerados como componentes do projeto 0s
seguintes documentos:

—  FJS-MPS-EL01-SITUACAO;

—  FJS-MPS-EL02-SUBESTACAO.

3. NORMAS APLICADAS

Para elaboracdo deste projeto de Instalagbes Elétricas de Média Tensdo foram seguidas as
diretrizes preconizadas pelas seguintes normas técnicas:

— NBR 14039:2005 - Instalacdes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV;

— NBR 5410:2008 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo;

— NOR.DISTRIBU-ENGE-0023:2017 — Fornecimento de Energia Elétrica em Media Tensdo

de Distribuicdo a Edificacdo Individual.

4. DESCRIQAO DO SISTEMA ELETRICO

O fornecimento de energia elétrica sera realizado através de derivacdo aérea da rede de 13,8kV
da COELBA, sendo o ponto de derivagdo um poste localizado na Rua da Jaqueira (referéncia
elétrica A43450). Serd instalado poste do tipo DT 11/1000, onde serdo instalados trés chaves
fusivel 15kV 100A com elos de 10kA base C e 3 (trés) para raios tipo valvula 12kV-5kA. A
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entrada de servigo é composta pelo ramal de ligagdo e ramal de entrada constituidos através de
cabos de cobre nu 3#50mm#50mm?) CL 12/20kV, desde o ponto de entrega até o primério do
transformador a seco de 150kVA-13,8kV-380/220V. No secundério do transformador, serdo
instalados os cabos de baixa tenséo do tipo EPR de 3#150(150)mm?2+T70mm?, dimensionados
de acordo com a Tabela 37 da NBR 5410/2008. A protecdo mecénica desses cabos seré
realizada através de eletroduto de ago galvanizado com bitola de @4’ e serd encaminhado até o
disjuntor trifdsico com corrente nominal de 250A e capacidade de interrupcdo de corrente em
servigo de 40kA.

Considerando-se que a distancia do ramal de servigo é inferior a 100m, pode-se desconsiderar a
impedéncia do cabo da entrada, desprezando-se assim o célculo de queda de tensdo do ramal de

entrada.

5. CARACTERISTICAS GERAIS DA INSTALACAO

5.1. Transformador a seco

Para a transformagdo da energia elétrica de média tensdo para baixa tensdo sera utilizado um
transformador abaixador a seco com tensdo primaria 13,8/10,2kV e tensdo secundaria
380/220V, com poténcia nominal de 150kVA.

5.2. Medicéo

A medicdo sera realizada através de Transformadores de Corrente (TC’s) com relacdo de
transformacgdo de 200/5. A caixa de medigdo serd instalada na mureta de medigdo, com acesso
livre & concessionaria, de modo a permitir leitura de consumo e eventuais inspe¢des que se
sejam necessérias.

Para que seja possivel a leitura remotamente, serd instalado um eletroduto de @3/4” saindo da
caixa de medicdo com espera junto ao poste. A mureta de medigdo devera ser construida em
alvenaria com cobertura de laje de concreto macica em forma de pingadeira, conforme
apresentado em projeto. As caixas de medicéo e de TC’s deverdo ser em aluminio.

Os cabos de baixa tensdo 3x150mm?2(150mm?) sairdo do transformador, protegidos

mecanicamente por eletrodutos de ferro galvanizado @4’’, passando pelos TC’s, indo até o
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disjuntor geral de 250A. Deste disjuntor saem o0s cabos que vdo até o Quadro Geral de Baixa
Tenséo (QGBT) os as cargas sdo alimentadas.
O conjunto seré de chapa de aluminio com fundo de madeira, composto de 03 modulos:

— Caixa de Medigdo: 0,8 x0,8x0,30m com dispositivo para selo;

— Caixa de TC’s: 0,8x0,8x0,30m, com dispositivo para selo;

— Caixa do Disjuntor: 0,6x0,8x0,30m com fecho répido.

5.3. Condutores

Os condutores elétricos de baixa tensdo, da saida do transformador deverao ser identificados da
seguinte forma:

— Fase A: preta;

— Fase B: cinza ou branca;

— Fase C: vermelha;

— Neutro: azul claro;

— Terra: verde.
Os demais condutores de distribui¢do deverdo obedecer & mesma sequéncia dos condutores de

entrada.

5.4. Para-raio

Para a protecdo contra descargas atmosféricas, serd instalado conjunto com 3 (trés) para-raios
de protecdo contra eletricidade estatica, polimérico, 12kV/5kA, 6xido de zinco, sistema neutro

aterrado.

5.5. Chave fusivel

Para a protecdo do transformador serd instalada chave fusivel, dimensionada conforme Tabela
7 da norma NOR.DISTRIBU-ENGE-0023:2017. Devera ser instalada chave fusivel base C,
para tensdo méxima de 15kV, com corrente nominal de 100A e capacidade de interrupcéo de
10KA.
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5.6. Aterramento

Foi projetada uma malha de terra com 4 (quatro) hastes de terra de @5/8”x 2,40m com cabo de
cobre nu #70mm2. Este aterramento devera garantir uma resisténcia de aterramento néo
superior a 10 ohms em qualquer época do ano.

O esquema de aterramento adotado no projeto € o TN-S (Terra e Neutro separados) desde o
Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT), que distribui a alimentagdo de energia para a

edificacéo.

6. ASBUILT
O instalador devera entregar & Fiscalizacéo, na data do recebimento da obra o “AS-BUILT”
detalhado das instalagdes executadas, alterando e complementando as informag6es contidas no

projeto original em caso de interferéncias.
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